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ROCNfK XXXIX(LXVIII) 1990 • CfSLO 2 „Skutedn6 uspokojem v radioamat£rsk& dinnosti neposkytuje 

spojeni se vzddlenymi zemdmi, ani mnoistvi QSL z celdho svdta 
— i kdyz jsou to v6ci povzbuzujtci vaSi fantazii — ale jistota, ze 
precizni a tvrdou praci a poctivym a systematickym studiem jste 
dovrSili ndrodnd dilo nebo prosadili vdc, kterd je daiSim stupndm 
k idealni komunikaci.“ 

. Permanentni platnost t6to 63 let stard myslenky nalezend 

v pramenu [1] si muieme provdfit na problematice nejmladSiho 
VTOMFOSE&Ti druhu radioamatdrskdho provozu PAKET RADIO. 
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uplynuly od prvni zminky 0 PR v Amatirskim 
radiu, se uskuteinily niroine aplikace PR 
v evropskim a svitovim miritku, byly vytvoreny 
narodni i nadnarodni spojovi siti PR s dokona- 
lou systimovou organizaci, se souiasnym vyuii- 
tim techniky KV i VKV. V zahraniii nabizeni 
zarizeni pro PR jsou stele dokonalejii, rozSifuje 
se jejich sortiment, jsou cenovi dostupni ve 
formfe stavebnic i hotovych vyrobku, na jejich 
vyvoji, vyrobe i prodeji se podileji profesionilovi 
i radioamatiri, sdruieni ve specializovanych 
klubech nebo asociacich. Bylo by mylne predpo- 
kladat, ze PR je oblasti rezervovanou vyluini pro 
amatery specializovane na vypoCetni techniku 
(dile VT). Oviemie, tito nachazeji v PR velice 
vykonny prostredek pro komunikaci mezi svymi 
pofiitaCi. Pofiet aktivnich provozovatelu PR 
v nikterych evropskych zemich v§ak nyni dosa- 
huje 30 % a l 50 % z celkoveho poCtu aktivnich 
radioamateru a toto procento je 0 rted vys§i, nez 
procento zapadoevropskych radioamateru vyba- 
venych mikropofiitaci, ale zustevajicich u klasic- 
kych druhu provozu. SkuteSnym duvodem uve- 
denSho uspSchu PR neni jenom snadnS dostup- 
nost- technickych prostredku. Rozhodujici je 
skutecnost, ze PR nekonkuruje tradiSnim dru- 
hum provozu, die poskytuje zcela novS a unikStni 
provozni moznosti. PredpovSdi, ie se jedna 
0 doSasnou mddni vlnu, se nepotvrdily. 

Hlavni pozitivni argument k polozenS otSzce je, 
ze: PR je zatim jediny zpusob umo^hujici radioa- 
materum bezporuchovy prenos (napr. psanych) 
dat a informaci s velkou provozni pruznosti, 
pohotovosti a s moznosti jejich- zaznamu 
a dlouhodobeho uchovani. V bezprostredni vaz- 
be na VT naporrteha PR pri prenosu a Sireni 
technickych informaci v nSrodnich nebo mezi- 
nSrodnich sitich radioamaterskych stanic, kterS 
jsou zpravidla vybaveny i pro bezobsluiny pre- 
vSdeSovy provoz. Uvedena definice je priliS 
strohS a zaslouii si podrobnSjSi vysvStleni. 

Pokusime se rekapitulovat hlavni prinosy pro¬ 
vozu PR, tj. ty, ktere byly v dosavadnim amater- 
skem provozu jednoznaSnS provSreny. 
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— Bezchybny prenos informaci a souboru dat 
znamena, ie zpteva, kteri je v prubehu QSO na 
prijimaci strand zaznamenina, je exaktni totozni 
s vyslanou zprivou. K6dovani v uplnim souboru 
ASCII, nebo v binarnim k6du umozfiuje i prenos, 
doCasni zobrazeni, ale i trvaly zaznam grafickych 
utvaru, napr. schemat zapojeni apod. 

— Radioamaterski stanice (dile STN) zpusobi- 
te pro PR, mohou vzijemni plnit funkci pre- 
vadifie. Mite-li QTH katastrotelnS nevhodne pro 
VKV, postaCi jediny sm6r otevfeny pro VKV 
k sousedni VKV STN, ktera bude vaSe QSO pre- 
vidit srrterem k cilove STN. Takto vyzkouieni 
trasa k nejbliziimu automatickimu previdefii 
VKV/KV se programovi zafixuje a muze slouzit 
jako va§e vstupni misto napf. v nirodnf nebo 
evropski di dokonce interkontinentilni sfti stanic 
PR. Pro tento provozni modul je samozrejmym 
a nezbytnym poiadavkem, aby funkce previdifiu 
byla zvolena na KV i VKV a aby previdijici STN 
byla schopna trvateho provozu i v nepritomnosti 
operitora. Protokol AX.25 umozfiuje souCinnost 
ai 8 previdicich stanic. 

— Provoz PR umoznil zavedeni systemu pro 
poitovni schrinky a vysiteni obiznikO a zpriv 
(zkratka PBBS, autor programu WA7MBL, ti. 
v provozu verze 3.2) v rozsahu mistni, celonirod- 
ni ai celosvitovi site stanic PR. 

Druh a rozsah radioamaterskych informaci ne¬ 
ni omezen, obdiv vSak zasluhuje technicki vic- 
nost informaci a rychlost jejich aktualizovini. Ko- 
lobdh informaci se stal ridovi vy§§i, nei pomoci 
iasopisu. 

— Komunikacni uiinnost provozu PR je fidovi 
vy§§i nez u klasickych druhu provozu. PFi obecni 
vzrustajicim poitu radioamateru mi tato okol- 
nost mimofidny vyznam, nebof sniiuje intenzitu 
provozu na amatirskych pismech. Uvaime, ie 
jeden kmitoiet na KV sdili ndkolik stanic, kteri 
provozem PR preniieji velke mnozstvi dat v rela- 
tivni kritkim Case, pri stejni iiri pisma preno- 
soviho kanilu jako pro jini druhy provozu. 

— Systimovi otevrenost PR smirem k vyiiim 
obilkim (vrstvim) tzv. komunikainiho protokolu 
naznaiuje, ie vyse uvedeni pozitivni charakteris- 
ticki znaky nejsou poslednim slovem, oiekivi 
se zvit§eni provoznich rychlosti a tim i zvitieni 
kapacity pFenosu, umoiftujici dokonce prenos 
obrazovych a zvukovych informaci v iislicovi for- 
mi. 

PAKET RADIO — jak? 

Pokusime se najit odpovicf na otizku „jak“ 
vybavit radioamatirskou stanici (dile STN) pro 
provoz PR. Jedni se 0 tri hlavni Cisti: 

(a) radii a modem (TNC... Terminal Node 
Controler); 

(b) terminil k radiii; 

(c) prijimac — vysflai. 







Ad a) ftadid a modem 

Ti Sfastndj§i, s moznosti individudlnfho dovozu 
zafizeni ze zahranidi, si mohou vybrat ze sdrie 
hotovych vyrobku nabizenych specializovanymi 
firmami: AEA, KANTRONICS, PAC-COMM, MFJ, 
GLB, HEATH KIT a daldich. NaSim amaterum 
budou blizSi stavebnice fadidu, napf. typu PK-1, 
nebo jedtd Idpe TNC2; pfip. jeho novdjdi verze 
s obvody C-MOS oznadend TNC2C vyvinute 
a komercializovane v Belgii. Podminku dostup- 
nosti souddstkovd zdkladny ddstednd splftuje 
konstrukce radioamateru NDR podle [2]. Obdob- 
ne konstrukce byly vyvinuty i v SSSR a MLR; 
doufdm, ze technickd podklady, kterd jsou 
k dispozici, budou co nejrychleji provdfeny 
praktickou realizaci a doporudeny i ostatnim 
nasim amaterum. Pro Sfastrte majitele osobnich 
poditadu PC-XT je v inzerdtech 6asopisu QST 
a HAM RADIO nabt'zena aplikaCni deska PR 
k zasunuti do systemoveho konektoru PC. Na 
deskach plodnych spoju fadidu jsou zpravidla 
umistdny i nizkofrekvendni moduladni a demodu- 
lacni obvody (MODEM). Nakonec - pfiklad kon- 
figurace, ktera sice neni ani optimalni ani nej- 
vjrkonndjdi, ale u nas zfejnte sehraje rozhodujici 
roli. Mikropoditad, napfiklad Sinclair Spectrum, 
mule pomoci vhodneho programu sdruiit funkci 
fadide a terminate, takle technicky zbyvd postevit 
modem s rtekolika obvody styku. Tato slibna 
verze byla s lispdchem pfedvedena v provozu 
STN OK5CRC na vystavd ERA ’89 v Trendind 
a na semindfi slovenskych radioamateru 
v Tatrach koncem roku 1989. 

Ad b) Terminal 

Skteda se ze zobrazovaci dasti (displeje) 
a kidvesnice. Funkci terminate je zobrazovat 
znaky z vystupu fadide a kldvesnict generovat 
znaky a instrukce, ktere se pak privdddji ke 
vstupu radide. V nejjednoduddim pfipadd, 
napr. pro fadid typu PK-1, vyhovi i mechanicky 
ddlnopis, smifime-li se s mendim podtem znaku 
nel md k6d ASCII a s mendi provozni rychlosti. 
Ve funkci terminate Ize principidlnd vyulit 
8 i 16bitove poditade, vybaverte vstu- 
pem/vystupem napf. RS 232 C nebo na urovni 
TTL. Kromd zobrazeni a generace znaku poditad 
vybaveny podpurnym programem mule zabez- 
pedovat i pfedzpracovdni dat, ttsk, archivaci 
pfijatych a odeslanych souboru a daldi komuni- 
kadni sluzby. Jako priklad tohoto typu programo- 
veho vybaveni pro PC-XT Ize uvdst profesiondlnf 
program PROCOMM i specificky amaterskd 
programy TURBO-PACKET, DIGIPAC, PACPRO, 
YAPP... atd. Pro poditade Atari, Amstrad, 
Commodore, Apple bylo rovndl vytvoreno tech- 
nickd i programovd vybaveni pro provoz PR. 
Jednd se burfto o modem zasouvajici se napf. do 
systemovdho konektoru a pfisludndho ob- 
sluindho programu, nebo o univerzdlni program 
zajidfujici komunikaci mezi poditadem a externim 
fadidem i protokol AX.25. Vhodnym pfikladem je 
fedeni PR pro poditade Commodore 64/128, 
vyvinute skupinou radioamateru na univerzite 
v Mnichovte. VytvofHi program nazvany ,TXGi- 
COM 64“ verze V.2.00, integrujici funkci fadide 
i komunikadni obsluhy. Vlastni elektronickd ddst 
tj. modem, je pak velice jednoduchd, vyuzivajici 
integrovany obvod typu 7910. Vyhovi vdak 
i jakykoli jiny modem elektricky prizpusobeny 
k zdsuvce „cassette“. Tento zpusob pfipojeni 
modemu k poditadi je vyhodny proto, 2e nevyiu- 
duje soudasny provoz pruindho disku a tiskdrny. 
Z hlediska provoznich kvairt je popsand fedeni 
udajrte srovnatelnd s fadidi TNC 2 nebo PK 232. 

Ad c) Pfijimad — vysUa6 

Pfijfmaci a vysilaci zafizeni je samozfejmou 
zalezitosti pro aktivnf radioamatdry. Mdnd samo¬ 
zfejmou pfipadd vf ddst komunikadniho fetdzce 
specialistum ve VT, ktefi jakoukoliv manipulaci 
s obvodem LC povazuji za darovdni mimo zndmd 
pfirodni zdkony. Vudi vysilacimu zafizeni maji az 
nepatfidny respekt spojeny s neblahou pfedtu- 


chou, ze v nadich podminkdch nezbyva nic jindho 
nez se pustit do jeho-stavby. 

Dd se pfedpoklddat, ze vdtdina zdjemcO o PR 
zapodne praci na VKV, kde vyhovi u nds bdfmd 
typy zafizeni FM, schopne stabilniho naladdni na 
kmitodty 144,675 MHz (hlavni provozni kmitodet), 
144,650 MHz a 145,275 MHz, ktery se pouiivd 
tdmdr vyludnd pro vstup do sitd PBBS. Neni-li 
v zafizeni k dispozici kmitodtovd ustfedna, zvdtdi 
se zfejmd poptdvka po vhodnych krystalech 
korespondujicich k mf 10,7 MHz. Optimdlni 
fedeni pfedstavuje pfijimad — vysflad FM VKV 
konstruovany pouze pro PR, bez nf zesilovaciho 
stupnd a reproduktoru a bez mikrofonniho 
pfedzesilovade. Praktickd zkudenosti potvrzuji, 
te pro pfepindni antdny vyhovi bdirte mechanic- 
kd reld. Odpovdcf na otdzku „jak“ neni snadnd. 
K technickd ddsti komunikace PR se dd odekdvat 
fada aiternativnich fedeni vychdzejfcich z nadi 
skromnd souddstkovd zdkladny. Nespornd pozi- 
tivni podpurnou roli pro PR sehraje i otevfeni 
hranic pro turistickd cesty, jejichi prubdh bude 
znadnd ovlivndn umistdnim radioamaterskych 
prodejen. Ndkup klidovych souddsti pro PR bude 
nutny. Ke zpusobu provozu PR se pfipravuje 
zvlddtni pfispdvek, jehoJ cilem bude vysvdtlit 
ruznd provozni specifika PR. 

PAKET RADIO — kdy? 

Autor pfispdvku mdl v minulych letech pfiieii- 
tost poznat negativni stanoviska pracovniku 
kontrolniho orgdnu ministerstva vnitra k radioa- 
matdrskdmu provozu PR a zejmdna k dldnku 
o PR (3], ktery jedtd pfed zvefejndnim musel byt 
pfepracovdn v td ddsti, kde bylo jednoznadnd 
poiadovano povoleni provozu PR v CSSR. 
Cldnek ve svd puvodni formd byl klasifikovdn 
jako ndtlakovy, jeho zvefejndni bylo pozastaveno. 
Uvedeny pfiklad dokazuje, ze povoleni provozu 
PR (a s tim souvisejici publikadni dinnost), je do 
znadnd miry otdzkou duvdry ve vyspdiost radioa- 
matdru. Je zndmo, prod se v minulosti radioama- 
tdfi netddili pfilid velkd duvdfe kontrolnich or- 
gdnu; hlavni roli zde sehrdla tendendni poiitickd 
a bezpednostni kritdria, podle kterych se dinnost 
radioamateru posuzovala a tdz odsuzovala. Po- 
kud ovdem jednim z dusledku je zablokovdni 
rozvoje nejmoderndjSi radioamatdrskd speciali- 
zace v celostdtnim mdfitku na dobu ndkolika let, 
je zcela na mistd se dOraznd ptdt po odpovddnos- 
ti a hlavnd, co Ize rychle uddlat pro ndpravu 
neiddouciho stavu vdci. Pfikldddm proto kon- 
krdtni ndvrh fedeni vychdzejici z neoficidinich 
informaci, podle kterych slo2ky ministerstva 
vnitra kontrotejici radioamatdrsky provoz PR jsou 
jil vybaveny kontrolnim technickym zafizenim. 
Naproti tomu organizace resortu FMDS, povdfe- 
nd kontrolou provozu PR, teprve zpracovdvaji 
projekt kontrolniho systdmu, s jehoi realizaci se 
uvaiuje v budoucnu. Tento iaiostny stav je 
duvodem,»prod PR neni povolovdn. Stejnd jako 
v pfipadd RTTY, nedostatednd vybavenost kon- 
troinich orgdnu je opdt limitujfcim a brzdicim 
dinitelem technickdho pokroku radioamateru. Je 
proto jistd aktudlni a zcela oprdvndnd moje 
naldhavd vefejnd vyzva, aby vykon kontroly 


radiodmatdrskdho provozu PR vdetnd pfi- 
sludndho existujiciho technickdho zafizeni byl 
dislokovdn na jedind misto, bucfto v resortu 
ministerstva vnitra, nebo v resortu FMDS, kam 
svym charakterem — podle mdho soudu — spide 
patfi. V dobd odstrafiovdni hranidnich zdbran 
a nastoleni pratelskych vztahu mezi stdty je 
smddnym anachronismem, 2e komunikadni pro¬ 
tokol AX.25 byl u nds jedtd pfed neddvnem 
kontrolnimi orgdny povaiovdn za nebezpedny 
prostfedek dpidnu a celkovd neduvdra byla 
zduvodfiovdna postojem radioamateru v roce 
1968, zejmdna jejich schopnosti a molnosti 
rddiovdho pfenosu informaci. Jsme rddi a vd- 
rime, ze tato doba je za ndmi, ie bude opdt na 
deind misto povyden duch radioamatdrskdho 
pfdtelstvi v celosvdtovdm mdfitku, ktery je ve 
vzdcndm souiadu i s principy nadi celospoleden- 
skd reformy. V tomto klimatu se bude oboru PR 
dafit zajistd lepe nez dosud. 

Na zdkladni otdzku, kdy budeme mft PR, tudii 
odpoviddm smutnym hlasem: Jil pfed tfemi Idty 
bylo pozdd v relaci se svdtovou dpidkou a dnes je 
pozdd v relaci s evropskym prumdrem, v relaci 
s velkym zdjmem a skromnymi technickymi 
molnostmi vdtdiny nadich amateru. Mdme-li 
zpolddni, mdme takd o duvod vie zadit ihned. 
Nabtzi se molnost sdruiit se do zdjmovd skupiny, 
soustfedit disponibilni zdroje informaci o PR, 
poznat se a vzdjemnd si pfi zvlddnuti PR 
pomdhat. Muleme si pak urdit data konzul- 
tadnfch schuzek napf. na 80 metrech a daldi 
formy ulitednd spoluprdce. Domnivdm se, 2e 
v prvni fadd bychom mdli zjistit nejenom, kolik 
nds je, ale takd nade pfedstavy, pfdni di ndvrhy 
k realizaci PR. Redakce AR jil dfive projevila plnd 
pochopeni pro projekt PR v CSSR. Nemendi 
pomoc prokazuje redakce AR i nyni, kdyl data 
pfislib, 2e soustfedi vade pisemnd ohlasy na tento 
pfispdvek. Rozhodnete-li se napsat (na adresu 
AR), mulete vyulit navrleny formdt korespon- 
dendniho listku, ale neni to zdvaznd. 

Mezi napsdnim a vytidtdnim tohoto pfispdvku 
uplyne doba ndkolika mdsicu. Pokud by 
v mezidobi kontrolni a povolovaci orgdn pfihlddl 
k opravndnym poladavkum radioamateru, po¬ 
kud by jako mordlni zdruka postadi! pfislib 
samokontroly, ukazndnosti a provozni discipiiny 
radioamateru, pokud bychom se na zdkladd 
takovdho pristibu mohli uchdzet o duvdru pfi- 
sludnych vlddnich orgdnu, pak se mule stdt 2e 
pfi dteni tdchto fddku bude jil provoz PR 
povolen. Spoluprdce v zdjmovd skupind AKTIV 
PAKET RADIO bude pak nanejv^d aktudlni, 
abychom spolednd vytvofili pfedpoklady pro 
uspddny vstup znadky OK na kandly PAKET 
RADIO. 
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Za«6fenl: vf technika/provoz KV, VKV, SAT/ Infornatika, Htf, SW/ 

Stanovisko k PR: /provozovet budu/ provozovat nebudu/ 

OsobnX d&vody pro PR: / 

TechnickA pfipravenost: /provoz Ihned/ provoz za rok/ provoz pazdgji/ 

PfekiJky osvo,)eof PR: / 

/OS: /periferie 


Pro PR pouJiji: PoCftaC/typ: 

TNC /typ: 
Jin6 feSenl/ 

Nflij pfIsp6vek/n4«6t k PR: 
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Vysledky KONKURSU AR1989 


Lofisky rodnlk Konkursu AR vyhodnotila komise ve sloze- 
nl: PFedseda - Doc. Ing. J. VackiF, CSc., zistupce pFedsedy 
- Ing. Jan Klabal, iifredaktor AR, dlenovi: Kamil Donit, Mirislav 
Lib, Vladimir Ndmec, ing. Milan Sredl, Ing. Premysl Engel. 

Ceny, kteri se v tomto rodnlku podaFilo poFadatelum 
zajistit v hotovosti, byly odmininym poukiziny v prosinci 
1989. 

O celkovim poFadl a vySi odmin rozhodla komise na 
ziv&rednim jedninl dne 5. 12. 1989 takto: 


5 

* Profesion&lni 
| kompand£r 

Ejj 

RNDr. Jiff Zima, CSc., 
Ing. Vitem Schbn, 

Praha 

2000 K6s 

1 Pfenosny 
| smiSovaci pult 

Ivan Skalka, 

Vsetfn 

1300 K6s 

s Nfzesilovade 

1 do auta 

Pavel Dudek, Praha 

1300 Kfis 

| 

| Elektronicky 

1 m&Fi£ rychiosti 
| pro plavidla 

Ing. Petr Ondridek, CSc., 
Ing. FrantiSek 

Michl, Praha 

1300 KCs 

| 

| Automat pro Flzenl 
| mate vodni elektrirny 

Vctclav Kukla 

Veselt n. Lui. 

1300K6S 

1 Citlivy detektor kovu 

1 

* 

Vitem Sekal, 

Praha 

900 KCs 

I* Vyhledavad zkratu 

1 

Jan Ku&era, 

Stary Plzenec 

900 KCs 

1 Automatickd regulace 

1 doby su&enf 

| 

Ing. Stanislav Dosoudfk 
Uh. Hradi§t& 

800 KCs 

| Regulator otdtek 

1 

Ing. ZdenSk Budlnsky, 
Praha 

500 K6s 

1 Digirilni 6asovy spina£ 

| s expozimetrem 

Ing. Josef JanoS, Pf§f 

500 KCs 

| COMPACT 144 

1 (pFijfmat pro ROB) 

Ing. Jiff MareCek, 
Bflovice 

500 KCs 


Digittlni multimetr 

MINI 

Ing. Lubomfr Pikulfk, 
Praha 

500 K6s 

DIMO, univerzainl 
6isiicov£ m&Fidlo 

Ing. Petr Zeman, 

Brno 

500 K6s 

Zariadenie na zavd- 
ranie ovocia 

Jozef Bielicky, 
Partiz6nske 

300 K6s 

OhFhri&ek kojenecte 
stravy a pit! 

Lubomlr Kllcha, 

Praha 

300 K6s 

M£Fi£ operadnlch 
zesilovaiu 

RNDr. Vaclav Pasddek, 
Humpolec 

300 K6s 

Startovacf zaFizenl 
pro orienta&nf bih 

Ing. Mojmlr Sukenfk, 
Krnov 

300 K6s 

Stabilizovany zdroj 

Jiff KrCnriF, Praha 2 

100 K6s 

Oscilograf TTL 

Viliam Arend6§ 

Bohumin 

100 K5s 

Osciloskopicky 
adapter k univ. mdFidlu 

ZbynSk Pientka, 

Loket nad OhFf 

100 K6s 

Elektronicky 
m6Feni d^lky 

Josef Smld, 

Praha 3 

100 K6s 

Nap^jenf vibradnfho 
motorku z baterie 

CMdfich Burger, 
Klimkovice 

100 KCs 


S ndkterymi konstrukcemi vis seznamujeme na fotogra- 
fifch na 2. a 3. strand obilky toljoto dfsla AR. Jako vidy 
budou vSechny pFIspdvky postupni otiStdny v AR rady A Si 
B, popF. v nikteri z PFfloh AR. 

V pFIStlm dfsle budou uveFejniny soutdinf podmfnky pro 
letoSnl rodnlk. 

VSem, kterl se v minulim roce Konkursu AR zudastnili, 
dikujeme za udast, odmdndnym blahopFejeme a vdFfme, 2e 
letoSnl so util prinese vice novych nipadu a zajlmavych 
kontrukcf pro vSechny dtenire AR. 

Redakce 



MVE 


Automat pro Flzenl mali vodnl elektrirny 





Stabilizovany’ zdroj 




CTENARI 
SE PTAJt 


Vazena redakce, 

rid bych uvedl dve pripomlnky ke kon- 
strukci elektronickeho preplnanl vstupu ze- 


silovace uvedene vAR-A 6.9/87. Popripoje- 
nl napajeclho napdtl dochizl k samovolne- 
mu cyklickemu preplnini jednotlivych vstu¬ 
pu. PFIdinou je nezapojeny vyvod 7 101, 
ktery je treba pFipojit na + 15 V pres para- 
lelnl kombinaci rezistoru 10 MQ a kon- 
denzitoru 3,3 nF (podobnd jako u vy- 
vodu 5). 

Druhou zivadou je chybni signalizace 
zvoleneho vstupu - rozsvecuje se jen jedna 
dioda. Zavadu odstranlme zapojenlm rezis¬ 
toru 18 kQ do bizI tranzistoru T1 a T2. 

Milan Kovar 


Vazeni dtenari, 

uzavSrka tohoto disla AR byla 5. 12. 1989. 
B6hem tisku jsme dostali radu ruznych sta- 
novisek Ctendfu k otdzce datef existence na- 
§1 radioamat6rsk6 organizaee. Redakce AR 
s nimi sezn^mila udastniky konference 
radioamat6ru z Cech a Moravy 11.1. 1990, 
ktera se konala v Praze - VeleslavinS. 
Jejich oti§t6ni by se vzhledem k vyrobni 
lhut§ AR minute uCinkem. 




AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 




Automobilovy prijim 

TESLA 2116 B 



Celkovy popis 

Rozhlasovy prijimac 2116 B je urden 
k vestaveni do automobilu. Neni vybaven 
kazetovym pfehravacem, ale obsahuje de- 
koder pro prijern dopravniho rozhlasu. Priji- 
mad je ve stereofonnim provedeni a jsou 
k nemu dodavany dva reproduktory ve sknn- 
kdch z plasticke hmoty. Prijimad ma rozsahy 
dlouhych, strednfch a velmi kratkych vln 
(obe pdsma) a jeho cena byla stanovena na 
2700 Kds. 

Vdechny ovlddaci prvky jsou soustreddny 
na celni stene. Vlevo je regulator hlasitosti 
kombinovany se spinadem napajeni, vpravo 
knofllk laddni. Vlevo vedle stupnice je regu¬ 
lator stereofonm'ho vyvazenf, pod nim spi- 
nac AFC a tlaci'tko, jimz Ize pristroj pfepnout 
na monofonni provoz. Pod stupnici zleva je 
tlaci'tko, jimz Ize zmendit urovefi hloubek 
v reprodukci, dale tladitko umoznujici zrudit 
prijern vysilaneho programu, ale ponechat 
moZnost prijmu dopravnich informaci, pak 
ctyri prvky pro pfedvolbu vysilacu v pasmu 
VKV a poslednimi dvema tladitky Ize prepi- 
nat vlnove rozsahy a jednotlive pfedvolby 
VKV. To je indikovano zelene sviticimi dio- 
dami. Dalsi zelena dioda indikuje stereofon- 
ni pfijem a Zlute svitici dioda upozorrtuje, Ze 
je prijimad naladdn na vysilac, vysilajici do- 
pravni informace. 

Technicke udaje podle vyrobce 
Vlnove rozsahy: DV 150 az 285 kHz, 

SV 525 az 1605kHz. 

VKV I 66 az 73MHz. 

VKV II 87,5 az 108 MHz. 
Citlivost: DV 160 mV, 

SV 100 mV, 

VKV 3 mV. 

Vystupnl vykon: 2 x 7 W (k=5 %). 



Napajenl: > 12az14V. 

uzemnen zaporny pol. 
Phkon: max. 2,5 A. 

Rozmery: 18,3 x 5,5 x 20,6 cm. 

Hmotnost: 1,25 kg. 

Reproduktory: ARO 4658. 

Hmotnost reprod.: 2 x 0.87 kg. 

Funkce pnstroje 

Popisovany typ automobiloveho pHjimade 
je odvozen z prijimade 1902 B, ktery byl 
testovdn v AR A4/89. Ten vSak byl, na rozdil 
od 2116 B, jedtd vybaven kazetovym prehrd- 
vadem, coZ je zcela logicke, nebof na zahra- 
nidnich trzich jiZ dnes st&Zi nalezneme auto¬ 
mobilovy prijimac, ktery prehrdvadem vyba¬ 
ven neni. Obavam se, Ze jiz z tohoto prveho 
duvodu nemuZe nabizeny pHstroj v&tdinu 
zajemcu pine uspokojit. 

Druhou, nemend zavaznou otazkou, je 
technickd uroven tohoto pnstroje. Lze o ndm 
totiZ fici presnd totdZ, co bylo pfedmdtem 
kritiky prijimade 1902 B. Stupnice vytvorena 
svitivymi diodami je zcela nevyhovujici, pro- 
toZe je absolutne nepresnd a pH zhordene 
viditelnosti dokonale rteditelna, protoze neni 
osvetlena. V takovem pnpade se na ni nelze 
vubec orientovat. PH laddni vysiladu se u to¬ 
hoto pnstroje opdt objevuje ji Z tolikrdt kritizo- 
vany jev - mnohonasobny vyskyt vysiladu, 
jejichZ prijern je vyraznd zkresleny. Pfitom 
jsou tyto „fantomy“ silndjdi neZ sprdvne 
naladdny vysilad a velmi dasto se i na nich 
rozsvdcuje zelena dioda indikujici stereofon- 
ni pnjem. Ladeni tohoto pHjimade je z uve- 
denych duvodu v pasmech VKV velmi nepn- 
jemne a vyzaduje znadny cvik. Jiz z tohoto 
duvodu nevdham prohlasit pnjimac za funk- 
end nevyhovujici. A to neberu v uvahu ani 
lupance, spide rdny, ktere se ozyvaji z repro- 
duktoru pH prepindni rozsahu di pfedvoleb. 
Jak navod pravi, je tento pHjtmad vybaven 
dekoderem pro prijern dopravniho vysfldni. 
Pokud je pfijimad naladen na vysilac, vysila¬ 
jici dopravni informace, je to indikovdno 
rozsvicenim zlute diody na delnim panelu. 
V obou pasmech VKV jsem nalezl celkem tri 
vysilade, pH jejicttz ph'jmu svrtila zlutd 
dioda, avdak nic jindho se neddlo. Po 
radd konzultaci s odbomiky i s pracov- 
niky prisludne redakce jsem zjistil, ie infor¬ 
mace jsou vysildny pouze v pdtek a neddji 
odpoledne a to na celostatnimokruhd. Po tH 
po sobe jdouci tydny zadatkem listopadu 
lonskeho roku, kdy byl test realizovan, jsem 
ponechal cely patek a celou nedeli pHjimac 
naladdny na jeden z vysiladti u ndhoz dioda 


svitila, pfidemz jsem prisludnym tladitkem 
zrudil poslech rozhlasu, aby byl pHjem do¬ 
pravnich informaci zcela zretelny. Vzdy v pd- 
tek kolem 13 hodiny se ozvalo hladeni Zele- 
ne viny s dopravni informaci, ale tim vse 
skondilo. Zbytek dne ani v nedeli se jiz 
neozvalo nic, adkoli v bdzndm vysilani infor¬ 
mace patrnd vysilany byly. Na zavadu pnji- 
made to nevypadalo, kdyz patedni prvni 
informace zpracoval vidy dobre, ale nikdo 
z dotazovanych nedovedl zmindny jev vy- 
svdtlit. Pokud jsem dopravni informaci v pd- 
tek na ..dopravnim kandlu“ prijimal, bylo ji 
moino zachytit na vdech tfech vysiladich, pri 
jejichz poslechu svitila zlutd indikadni dioda. 
Tatdz informace vdak byla soudasne vysiid- 
na i v bdzndm vysildni. 

I kdyby vysildni dopravnich informaci 
spravnd pracovalo, coz bohuzel nebyl ten 
pripad, povaZoval bych to ve spojeni s timto 
prijimadem prinejmen#im za nedomydle- 
nost. Nevidim totiz duvod, prod bych mdl 
kupovat prijimad s ndkladnym dekoddrem, 
kdyz tutez informaci mohu zachytit pri posle¬ 
chu bdzndho vysildni. Vyznam dopravni in¬ 
formace na zvIaStnim kandlu mohu ocenit 
jen tehdy, mdm-li pHjimad s prehrdvadem 
a namisto rozhlasu reprodukuji kazetu. PH 
prichodu dopravni informace se mi pnstroj 
totiz automaticky pfepne na poslech zmine- 
nd informace a po jejim skondeni se vrdti 
k reprodukci vlozene kazety. Testovany pn¬ 
stroj v§ak bohuzel prehrdvadem vybaven 
neni. 

Vnejsi provedeni 

Pristroj je resen naprosto standardnim 
zpusobem bdznym u automobilovych pHji- 
madu. 

Zaver 

Snad jen monopolni postaveni umoZhuje 
nasemu vyrobci „obohatit“ trh timto pristro- 
jem, navic za cenu, kterd predstavuje mesid- 
ni plat sludne situovandho pracovnika, za- 
timeo na zapadnich trzich si tyz pracovnik 
koupi obdobny ph'stroj, navic doplndny pfe- 
hrdvadem, za cenu, kterd predstavuje jeho 
denni plat. A ve srovndni se zahranidnim 
pnstrojem by byl na§ vyrobek nutnd oznaden 
za nevyhovujici. Skutednost, ze tento pfiji- 
mad nebyl vybaven kazetovym-pfehrdva- 
. dem, vyplyva patrne z toho, Ze s prehrava- 
dem, pekud by se tarn jedte vedel, by byla 
jeho cena tak vysoka, Ze by se pak asi 
nenadel vubec nikdo, kdo by jej, navic 
s tolika nedostatky, koupil. 

Hofhans 







System pro pri'jem druzicoveho signalu 
z k. p. TESLA Blatna 


Na 31. Mezinarodnim strojirenskem 
veletrhu v Brn§ bylo v expozici k. p. TESLA 
Blatna predvadeno zafizeni pro pfijem tele- 
vizniho signalu z druzic s typovym oznade- 
nim TB-SAT-1. System, sest&vajici z anteny, 
ozarovade anteny, pfepinade polarizace, 
vndjsi jednotky, kabeloveho svodu a vnitfni 
jednotky TB.SAT-1 ma byt dod&van jako 
komptet a prozatim se uvaziije o predbdzne 
cene v mezich 22 az 24 tisice Kcs. 

System umozfiuje: pfijem rozhlasovych 
pofadu, prenadenych druzici v provedeni 
stereo ve vysokd kvalitd; vybdr cizojazydne- 
ho zvukovdho doprovodu TV signalu; pfipojit 
libovolny TVP; u pfijimadu s videovstupem 
rovndz pfimo pfipojit videomagnetofon-dal- 
kove ovldddni; na ciselnem indikatoru bude 
zobrazovano dislo zvolendho TV programu 
a zvoleny zvukovy doprovod. 


Zakladni technicke parametry: 

Vf cast 

Vstupni kmitodet: 950 az 1750 MHz. 

Uroven vstupniho signalu: -63 az -30 dBm. 

Vstupni impedance: 75 £2. 

Vystupni kmitodet: kanal 36 (UHF 30 az 40). 

Video 

Soustava: PAL/SECAM. 

Vystupni uroved: 1 v (mezivrcholove). 

Vystupni konektor: 2x EURO-AV(SCART). 


Audio 
Mod zvuku: 

Nosna zvuku: 
Vystupni konektor: 


PAL/SECAM. 
1 V (mezivrcholove). 
2 x EURO-AV (SCART). 

stereo, mono. 
6,5-8,46 MHz. 
- EURO-AV (SCART). 



Vyroba by mdla byt zahajenav roce 1990. 

HM 


Novy druzicovy prijimac 

GRUNDIG STR 202 


Firma GRUNDIG uvedla na z&padon&mecky trh novy druzicovy 
pfijimad pod typovym oznadenim STR 202. Pfipadne zajemce 
o tento pHstroj je vsak tfeba hned na zacatku duraznd upozomit, ze 
se nejedna o iadnou daldi obmdnu znameho typu STR 201, ale 
o pfistroj pro zcela odlidne pouziti. 

STR 202 totii neumoiftuje pfijem v barevnych soustavdch PAL di 
—SECAM, ale vyhradnd v soustavd D2-MAC. Je proto urden pro 
pfijem signdlu jen tech druzic, ktere v budoucnu (di jiz dnes) v tdto 
soustavd vysilaji anebo budou vysilat. Pfijimad STR 202 se ve 
Spolkovd republice prodeivd v pfibliind stejnd cenove relaci jako 
STR 201. 

Pfijimad STR 202 m3 celkem 99 programovych mist a pfijimane 
kmitodtove pasmo 950 a i 1750 MHz rozddluje na 100 kanalu po 
8 MHz skocich. Pro kazdd programovd misto muze byt do pamdti 
ulozena volba jednoho ze dvou antdnnich vstupu, polarita signalu, 
pfipadnd jemnd doladdni pfisludndho vysilade. Zvukova ddst pfistro- 
je umozftuje zpracovat jak stereofonni, tak i vicenasobny zvuk, 
pfipadnd tzv. smideny zvuk. Pod pojmem smideny zvuk rozumime 
pfijem hlavniho doproyodneho zvuku smideneho s vedlejdim dopro- 
vodnym zvukem. Pcfmdr obou Ize podle libosti upravit d&lkowm 
ovlddadem. 





L 


STR 202 je opatfen vystupnim moduldtorem, aby bylo mozno 
pfipojit k ndmu i ty televizory, kterd nejsou vybaveny vstupem AV. 
Pochopitelnd je vybaven i mo2nosti pfipojit k televiznimu prijimadi 
pfimo barevnd slozky signalu RGB a take vystupem S-VHS. Obdob- 
nd jako u STR 201 i zde jsou k dispozici volitelna pomocna napdti 0, 
3, 6 a 9 V, pfipadnd 0 a 12 V pro ruzne zpusoby pfepinani vndjdich 
zafizeni. 


Hofhans 




K historii radiotechniky 



Clanky s podobnym ndzvem neponechd- 
vaji radioamatdri bez povdimnuti. Sbirdni 
- a tedy zachrahovdni - prvnich radiopfiji- 
mafiu neslouii jenom nostalgickym vzpo- 
minkam. Jii n^kolik let pracuje v sekci sd 6 lo- 
vaci techniky Klub pfatel pfi Technickem 
Muzeu v Bm§ - KPTMB. Clenovb zpracovci- 
vaji sv 6 sbirky pfistroju i dokumentu sami, 
ale fidi svou binnost i odbomymi radami 
a konzultacemi. Podobna sdruieni pracuji 
v mnoha steitech se slavnou radiotechnickou 
historii. Tato Cinnost se neobejde bez odbor- 
nych Clanku, katalogu, obrazovych doku¬ 
mentu apod. Mnohi takov 6 to zahranidni 
publikace jsou na vysoke odborn^ i graficke 
urovni. V 6 t§inou jsou jen obtiin§ dostupne. 
Zna 6 n 6 finanCni naklady pak tak 6 brani vy- 
davctni podobnych publikaci u nas. 

Zatim je celkovy podet z^jemcu o tento 
obor asi 170 . Cast z tohoto poctu je organi- 
zovana pfi KPTMB. Ustavit odbomy dasopis 

Titulni stana obnoveneho Radiojoumalu 


se nedafilo, az skupina nadSencu sdruzila 
sv 6 usili a t et finanfini ndklady (na kopie 
a poStovne) a vznikl skromny nepravidelnd 
vych^zejici sbomik - RADUOURNAL (viz 
obr.). Zde jsou shromazd 6 ny informace pro 
katalogizaci vyrobku jednotlivych radio-fi- 
rem, technickd navody pro servis, opravy 
apod. Pro vnitfni potfebu sekce sd^lovaci 
techniky KPTMB vychazi tez nepravidelny 
informaeni zpravodaj - RADIOHLIDKA. Tyto 
nazvy jsou pfevzaty. z dvacatych let. Ale 
iivotnost potvrzuji i vystavy radio-historick 6 - 
ho zamdfeni (viz pozvanka v AR-A 6. 8/89), 
ktere pfich4zi shlednout mnoho mladeze. 
Dobra znalost historie a kvaiity dfiv§j§ich 
vyrobku muie byt i odrazovym mustkem pro 
vyrobu tdch dne§nich, nejmodern 6 j§ich. 

V, Hlavaty, OK1AYW 













AMATERSKE RADIO MLADEZI 




Ucastnil jsem se v minulych letech nejryz- 
nejsich soutezi v praktickych i teoretickych 
znalostech z oboru elektroniky - nikdy vsak 
zadna z techto soutezi na mne neudelala 
takovy dojem, jako kazdorocne poradana 
celostatni sout§z pro miedez INTEGRA. 
Perfektni organizace, kazen a vedomosti 
ucastniku, prijemne pracovni prostfedi, zau- 
jetf vsech a snaha o co nejlepSi vysledek 
a mnoha dalsi nej - to jsou ty zakladni znaky 
souteze, ktera, i pres naSi snahu a vyzvy 
zustala ojedinelou, zadny jiny podnik elek- 
trotechnickeho prumyslu krome TESLA 
Ro2nov se neodhodlal podobnou soutez 
usporadat. Ze je to velka Skoda a velky dluh 
naseho prumyslu vudi mladym zajemcum 
o elektroniku, neni snad treba rozvadet. 

Zaverecne kolo souteze INTEGRA 1989 
se konalo v Roznove pod Radhostem ve 
dnech 23. az 25. listopadu, a to pod zaStitou 
obvyklych garantu: ceske ustredni rady Bio- 
nyrske organizace, Ustfedniho domu ddti 
a mladeze Praha, vedeni, CZV SSM, ZV 
ROH a C7V SCSP k. p. TESLA Roznov. 
Toto zaverecne kolo bylo do jiste miry zvIaSt- 
ni tim, ze se konalo na pocest zalozeni (40.) 
TESLA Roznov a Pionyrskd organizace. Pro 
soutez dava TESLA Roznov k dispozici pra- 
videlne rekreadni stredisko Elektron v Pro- 
stredni Becvd, pritom pobyt, stravovani, 
nocleh a ostatni vydaje hradi ucastnikum 
TESLA Roznov spolu s CUR PO, cestovnd si 
hradi ucastnici sami, pokud soutezi za n£- 
jakou organizaci, muze je hradit tato organi¬ 
zace. A ze z&kladm'ch udaju o soutezi jeSte 
jednu zaverem: Souteze se udastni na za- 
klade vyberu mladi ve veku od 9 do 15 let, 
zabyvajici se zajmovou technickou dinnosti 
voblasti elektroniky s predpokladem zaklad- 
nich praktickych dovednosti a teoretickych 
znalosti v oboru, predevsim pokud jde o ak- 
tivni polovodidove soucastky. 

Ucastnici finale souteze INTEGRA jsou, 
jak je jiste znamo, vybir4ni na zaklade odpo- 
vedi na otazky, ktere byly pro lonsky rocnik 
souteze uverejneny v 6 . cisle AR v rubrice 
R15. Na onech 30 testovych otazek doSlo do 
k. p. TESLA Roznov celkem 64 odpovedi, 
z nichz byly vybran^ 32 nejlepsi, z toho 25 
v kategorii starsich (narozeni 1974 az 1976) 
a 7 v kategorii mladsich (1977 az 1980). 
Nejvice ucastniku bylo ze Severomoravske- 
ho kraje, celkem 10 , z kraju jihomoravskeho 
a z Prahy po 6 , atd., SSR byla zastoupena 
tremi ucastniky z kraje stredoslovenskeho. 

Soutez probihala pfesne podle programu: 
veSer pred soutezi byla beseda s ing. Ferdi- 
nandem Sichou (TESLA), zastupcem 
CJDDM a zastupcem redakce AR. V den 
souteze, v petek, byla v 8 hodin zaha- 
jena testova, teoreticka Cast souteze. 
Dva z autoru testu, ing. Jaroslav PiSteiek 
a ing. Miroslav SimiSek, podrobne vy- 
svetlili zpusob zpracovSni testu a hod- 
noceni teto tasti souteze. Na vypraco- 
vani testu byl casovy limit 60 minut. Pro 
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zajimavost a aby si pripadni zajemci o ufiast 
v teto soutezi v tomto roce mohli udeiat 
predstavu o slozitosti testu (o obtiznosti jed- 
notlivych otazek), jsou testove otazky uve- 
deny na zaver eianku. 

Ihned po skonceni testu nastoupili ucast¬ 
nici k druhe casti souteze - prakticke praci. 
Cekalo je osadit souccistkami desku s plos- 
nymi spoji zdroje napeti, jehoi vystupni na- 
peti ridi pocitac a to v krocich 2,442 mV od 
0 do 10 V (jeden mozny rozsah), popr. 
7,326 mV od 0 do 30 V (druhy rozsah). Tak, 
jak byla navrzena vystupni cast zdroje, Ize 
z nej odebirat proud az 1 A, zdroj me navrze- 
no i proudove omezeni ve trech stupnich, 
ktere Ize prepinat. (Konstrukce zdroje bude 
uverejnena v AR behem prvniho pololeti 
tohoto roku). Protoze Slo o relativne slozity 
vyrobek, byli vsichni po kontrole priprave- 
nych soucastek dukladne informovani ing. 
Josefem Puncochafem a ing. Davidem Gru- 
zou o pracovnim postupu. Casovy limit pro 
odevzdani prace byl stanoven na 13 hodin. 
Jen pro zajimavost - prvni ucastnik dokondil 
praci jiz v 11.30 hod. Casovy limit byl splnen 
vsemi ufiastniky, i temi nejmladSimi. Po do- 
hotoveni predali ufiastnici vyrobky „merici- 
mu stredisku“ (viz 4. strana obeiky), v nemz 
oba jmenovani pracovnici TESLA, kteri meii 
na starosti praktickou cast souteze, zdroje 
nastavili a ke kaidemu zhotovili na tisk&rne 
pocitace PMD-85 pruvodni list s technickymi 
parametry. 

Protoze jsem se zuCastnil hodnoceni ho- 
tovych vyrobku, mohu rici, ze stejne jako 
u teoretickd 6 asti mne prekvapila i u praktic¬ 
ke 6 asti uroveh n 6 kterych soutezicich (hod- 
notilo se dodrzeni spr^vnosti zapojeni, ja- 
kost pajeni, esteticka urovefi s ohledem na 
zvyklosti pfi osazovani desek s plosnymi 
spoji, technicke uroven a einnost, prip. i cel- 
kova kvalita zpracovani) a aby nedoslo 
k mylce — byl jsem prekvapen jen v tom 
nejlepSim smyslu slova. Je to pozoruhodne, 
i kdyz jde o soutez vyb 6 rovou a naroCnou, v niz 
za 6 atecnici di neznali nemaji §anci, je to 
pozoruhodne i vzhledem k celkovemu upad- 
ku jakosti manualni prace v poslednich le- 
tecn. Tady je na miste podekovat rodidum 
a vedoucim krouzku, kteri se staraji o to, aby 
„nevymrelo“ to, co bylo, je a bude vzdy 
potrebne - teoreticke znalosti ve spojeni 
s manualni zrucnosti. 

Po obede, zatimco pracovala hodnotitel- 
ska komise, vyjeli si ucastnici souteze do 
Roznova, aby navStivili predev§im prodejnu 
soucastek druhe jakosti. Vecer, v 19 hodin, 
bylo pak slavnostni rozdileni cen, ktere za- 
hejil besedou s ucastniky feditel k. p. TESLA 
Roznov ing. Ivan Hejtmanek. Vyhlaseni vite- 
zu se ucastnili i n4mestek UKPP TESLA 
Roznov Jaroslav Ad^mek a vedouci kadro- 
veho odboru podniku Josef Poruba. 

Vitezove obou kategorii obdrzeli krome 
vecnych cen i kriSfalove pohary, ktere jsou 
putovni a na nez se zaznamenava vzdy 
jmdno viteze, ten je s poharem vyfotografo- 
van a fotografie je mu zaslana. Krome zvla§t- 
nich vecnych daru pro tri nejlep§i obdriel 
kazdy udastnik souteze vyrobek, ktery sam 
zhotovil, baltdek polovodidovych soucastek 
II. a III. jakosti z produkce TESLA Roznov, 
diplom za umisteni, keramicky zvonedek 
s PF ’90 a ruzne propagadni materialy AR, 
ODDM a TESLA. 

Pred ukondenim reportage, nez uvedu 
vysledky, dovolte mi ocitovat posledni bod 
zavdredneho hodnoceni, s nimz nelze nez 
souhlasit: ..Vlastni prubeh souteze, stale 
zatim svym zamefenim a prubehem ojedine- 
le v CSSR, znovu potvrdil zavaznost prace 
s mladymi zajemci o elektroniku, u nichz je 


timto zpusobem rozvijen a podporovan za- 
jem o tento perspektivni obor techniky. K. p. 
tESLA Roznov tak napomaha plnit jeden 
z ukolu UR PO SSM - rozvijet zajem mlade¬ 
ze o budouci povolani". 

A nyni vysledky XVI. rodniku souteze 
INTEGRA: 
kategorie mladsich 

1. Pavel Hammerschmied, 70 bodu 

2. Rudolf Sykora, 59 b. 

3. Lubomir Burian, 51 b. 

4. Ondrej Subrt, 40 b. 

5. Radim Spetik, 39 b. 

6. Jan Sebesta, 28 b. 

7. Mikulas Matejko, 9 b. 

kategorie star§ich 

1. Jan Kotas, 83 bodu 

2. Richard Montag, 81 b. 

3. Rostislav Burian, 81 b. 

(pfi rovnosti bodu se urcuje poradi podle doby odevzda- 
nt zhotovovaneho vyrobku) 

4. Martin ftiha, 78 bodO 

5. Tomas Beran, 75 b. 

6. Pavel KarSsek, 73 b. 

7. Tomas D&sek, 73 b. 

8. Ondrej Pavelka, 72 b. 

9. Radoslav Sopon, 72 b. 

10. Bohumil Cenkl, 72 b. 

Na dalsich mistech se umistili: Vojtech Zapletal, Oldrich 
Tomek, Petr Pospi&l, Petr Bannert, Zdenek Zeitham- 
mel, Martin Ma§a, Petr Eisenhauer, Petr Pomkla, Jan 
Spudich, Martin Rotkovsky, Jaroslav Mandula, Milos 
Ors£g, Robert Vavrik a Josef Bukovjan (32 body). 

Chcete-li se i vy zudastnit pridtiho rodniku 
souteze INTEGRA, najdete pfesne podmin- 
ky a otazky pro prvni kolo v rubrice R15 
v kvetnovem nebo dervnovem disle AR. T6- 
sime se na shledanou v z&verednem kole 
pristiho rodniku. 

-ou- 


INTEGRA ’89 

Testov* otazky 

1. Vysvetlete rozdil mezi IO Fady 
MH74ALS ... a MH74S ... 

2. Nakreslete schema emitorov 6 ho sle- 
dovade s tranzistorem n-p-n a urdete 
proudove a napdfove zesileni. 

3. Nakreslete paralelni a s 6 riovy rezo- 
nandni obvod LC. 

4. Nakreslete invertujici zapojeni ope- 
radniho zesilovade. 

5. Nakreslete voltamperovou charakte- 
ristiku Zenerovy diody a vyznadte ob¬ 
last, vyuiivanou pro stabilizaci. 

6 . Nakreslete zapojeni prevodniku 
proud — napeti s OZ. 

7. Vysvdtlete pojem zpetne vazby. 

8 . Nakreslete zapojeni realizujici logic- 
ky soudet pomoci dvou diod a jednoho 
rezistoru. 

9. Podet moznych stavu 12bitoveho 
pfevodniku je: 

a) 2040, 

b) 4096, 

c) 4095. 

10. Vysvdtlete pojmy bit, byte (bajt). 

11. Zesilovad me vystupni vykon ode- 
vzdany do zetdie 50 W a udinnost 50 %. 
Urdete napejeci proud, je-li napejeci 
napeti 50 V. 

12. Mdjme odporovy ddlid slo^eny ze 
dvou rezistoru 1 kQ. Ddlid je napdjen na 
vstupu napetim 12 V. Jak 6 napdti bude 
na vstupu ddlide, kdyJ: 

a) neni zatteen, 

b) je zatizen rezistorem s odporem 1 kQ. 





V teto zav6re6ne 6asti serialu jsme vam 
slfbili nejprve pfehled jednotlivych modulu. 
tak jak byly postupne v rubrice R15 zverejno- 
v£ny. Je samozrejme, ze jsme nevyfierpali 
vSechny moznosti z podkladu, zaslanych 
nasimi pfateli z NDR. K nekterym zajimavym 
napadum se vratime, u jinych bychom priliS 
opakovali stejn& tdmata. Doufdme vsak, ze 
system Komplexni amat6rska elektronika 
uziji nejen mnozi fitenari rubriky pro sebe, 
ale take vedouci z^jmovych krouzku. Vzdyf 
dobfe umozriuje tymovou pr£ci d§ti a tim 
i utuiovcini kolektivu a zodpovednosti za 
provedenou praci. 

Uvod k celdmu systemu KAE byl v AR-A 
6 . 5/79, priklady vyuziti (zapojenl modulu) 
v AR-A 6.7/79,10/79 a 11/79, uvod k modu- 
16m fiislicove techniky v AR-A c. 11/81. 

A nyni pfehled modulu: 


£.6/79 


A 

univerzalni zesilova£ malych signalu 

B 

dvoustupiiovy stejnosm£rny zesilova£ 

C 

tonovy generator 

D 

kombinovany regula£ni a filtra£ni £len 

E 

vstupni dil 

F 

£.7/79 

vstupni dil - zpetnovazebni audkxi 

G 

dvoustupiiovy nf zesHova£ 

H 

1 

dvoj£inny konrovy stupefi 
dvoj£inny koncovy stupefi s budi£em 

J 

zesilova£ a tonovy generator 

K 

univerzalni zesilova£ malych signalu 
s vftranzistorem 

L 

dvoustupiiovy nf zesilovac 

M 

dvoustupiiovy stejnosmemy zesilova£ 

N 

£. 8/79 

demodulator 

-0 

dvoustupiiovy rnf zesilova£ 

P 

vykonovy zesilovad 

£.8/79 


Q 

vazebni £len s transformatorem 

R 

vazebni dlen s kondenzatorem 

S 

svetelne didto 

T 

usmerfiovaci blok 

U 

dvojity nffiltradnidlen 

V 

£.2/80 

zesilovad s kremikovym tranzistorem 

W 

pferuSovad 

£.3/80. 


X 

hlidad napeti 

Y 

indikator zmenSeni napeti 

Z 

svitici tsplomer 

CH 

£. 12/81 

zkoudedka polarity napdti 

IGB1 

generator impulsu * 

BMV 2 

bistabilni klopny obvod 

BMV 3 

bistabilni klopny obvod 

STB 1 

Schmittuv klopny obvod 

SES2 

uroviiovy spinad 

MMV 2 

£.1/82 

monostabilni klopny obvod 

DFT2 

cfelicka 2x 2:1 nebo 4:1 

DFT 3 

delidka 3:1 

DFT10 

£.7/89 

ddlidka 10:1 (5:1 spolu s 2:1) 

SPR 

senzorovy prepinad 

KKS 

komplemerttami koncovy stupefi 1 

KKT 

komplementarni koncovy stuped 2 

£.8/89 


JZM 

zesilovad 1 W 

SGM 

signalni generator 

£.9/89' 


ssz 

stereofonrii zesilovac pro sluchatka 

£.2/90 


QKT 

kvazikomplementcumi stuped 


Tyto 43 moduly Ize vzcijemne kombinovat. 
Krom§ zmindnych jiz zverejnenych moznos¬ 
ti si v tomto dilu probereme je§t§ nektere 
mozne zam§ny modulu a dal§i konstrukce. 

Pri zamdn§ modulu J a I (pfipadne H) za 
nov£j§f typy je nutno pfedevsim ohlidat 



Obr. 1. Zesilovad, kombinovany z modulu p-n-p a n-p-n/p-n-p 



Obr. 2. Zdrrtena modulu I (H) s vystupnim transformatorem za KKT v obvodu modulove- 
ho superhetu v zapojenl z obr. 13 v AR-A 6. 11/79 


spravnou polaritu modernejSich modulu 
KKS a KKT - na zem (kostru) jsou jejich 
obvody pripojeny rozdiln£. Pfitom je vym6na 
modulu vyhodna pfedevSim tehdy, jsou-li 
pro predzesilovad (napr. smeSovaci stupert 
nebo mezifrekvendni stupefi rozhlasoveho 
prijimaSe) pouzity kremikove tranzistory. 
Jako priklad takoveho kombinovandho za- 
pojeni je na obr. 1 zesilovad s malym vyko- 
nem a s malOu spotrebou, pouzitelny napr. 
pro hlasity telefon, interkom apod. Ukazuje 
moznost, jak propojit moduly p-n-p (plus jako 
vychozi piol) s komplement&rnim modulem 
p-n-p/n-p-n (KKS - minus jako vychozi p6l). 

Seznam souddstek (obr. 1) ' 

R1 rezistor 22 Q 

R2 odporovy trimr 2,7 kQ 

R3 rezistor 3,9 kS2 

R4 rezistor 1,8 a i 2,2 MQ 

R5 rezistor 560 S2 

Cl elektrolyticky kondenzator 5 mF 

C2 elektrolyticky kondenzator 

100 az 200 

C3, C5 elektrolyticky kondenzator 100 uF 

C4 kondenzator 10 nF 

reproduktor 8 ai 15 Q 
moduly K, L, KKS 

Na obr. 2 je priklad zameny pro vdechna 
zapojeni, v nichz byl doposud zarazen mo- 
dul I. Mate-li moznost srovnavat s obr. 13 
v AR-A c. 11/79, vidite, jake bylo puvodrii 
zapojeni tohoto superhetu s keramickymi 
filtry (z6mena modulO A nebo K a I za KKT). 
Tam takd najdete data soucasti vstupniho 
a oscilatoroveho obvodu superhetu. 

Seznam soudastek (obr. 2) 

R1 rezistor 470 Q 

R2 rezistor 560 Q 

P potenciometr 5 ai 10 kQ 

Cl, C2 kondenzator 10 nF 
C3 elektrolyticky kondenzator 100 uF 

C4 elektrolyticky kondenzator 500 uF 

moduly K, O, N, KKT 

Pfehled zakladnich blokovych zapojeni 
byl v AR-A c. 8/79 a protoze neposkytoval 
zacatednikum dostatek informaci, jak modu¬ 
ly propojovat (viz obr. 3), nasledovalo asi 25 
podrobne rozkreslenych konstrukci. Protoze 
vsak jsme mezitim doplnili system KAE 
o daldich dvacet modulu, doplnime nyni i tyto 
konstrukce. 

Telefonni adapter 

Bez zasahu do telefonniho pfistroje (to je 
predpoklad jakychkoli dopldku k telefonu) je 
mozno rozhovor zesilit, aby jej mohli sledo- 
vat daldi ucastnici. K tomu poslouzi dva 
moduly - V a KKT (obr. 4), napajene z bate- 


rie 4 ai 6 V. Pro vdtdi vykon muzete pouiit 
napf. modul JZM a napdti 6 ai 12 V. Snimaci 
civku pro telefonni adapter Ize zakoupit, ale 
snadno si ji zhotovime sami. V domacnos- 
tech jsou v provozu telefonni pfistroje ruz- 
nych typu, proto zkusmo vyhledejte misto, 
v nemi je pri priloieni civky k tdlesu telefonu 
snimany hovor nejsilnejsi. Opatrite-ii snima- 
d civku prisavkou, zachytite ji k pristroji 
snadno. 

Pri ruseni sifovym kmitoctem 50 Hz a „in- 
dukdnimi" spotrebidi (vybojky, transformato- 
ry, motory) muie indukovany brum temdr 
potlacit snimany hovor. Proto ma civka dvd 
vinuti - LI a L2 - stejneho provedeni a se 
stejnym poctem zavitu. Vsimndte si na obr. 
4, ze vinuti jsou propojena v opadnem smys- 
lu. Signal z telefonu snima vinuti LI. Podet 
zavitu stanovte zkusmo. Do navinutych ci- 
vek nevkiadejte iadne ielezne jetdro. 

Rudeni rozhlasem potladite zapojenim 
jednoducheho nizkofrekvendniho filtru (kon¬ 
denzator Civ serii s rezistorem R1, paralel- 
ne k C2). Tohoto zapojeni filtru muiete vyu- 
iit i pro jind ddle popsane konstrukce obdob- 
neho typu. 
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Seznam souccistek (obr. 4) 

R1 rezistor 100 az 150 Q 

R2 rezistor 0,47 M S3 

R3 rezistor 6,8 kQ 

Cl, C2 kondenzator 47 nF 
L1,L2 viz text 
reproduktor 8 Q 
moduly V, KKT 



Obr. 3. Blokove sch&ma zapojeni modulu 
pro „gramofonovy“ zesilovac 



a 

Obr. 4. Telefonni adapter pro hlasity odpo- 
slech s moduly V a KKT 






Zesiiovac pro gramofon 

Na obr. 5 je zapojenl zesilovace maldho 
vykonu (pro „pokojovy“ poslech). Pred mo- 
dul KKT muzete zapojit jestd modul V (vstup 
pripojlte na vyvod 1). Kombinace RC vyho- 
vuje prenoskam s krystalovym snlmadem, 
pro kterd ma mit zesiiovac vstupni odpor 
470 kQ az 1 MQ. 



Obr. 5. Zesilovad pro gramofon s modulem 
KKT 


Seznam soudastek (obr. 5) 

R rezistor 1 MQ 

C kondenzator 100 pF 

P potenciometr 50 kQ/N 

reproduktor 8 Q 
modul KKT, pripadne V 

HlasitejSI poslech ziskate zapojenlm mo- 
dulu JZM (obr. 6), ktery poskytuje bez pred- 
zesilovace vstupni vykon asi 1 W. Rezistor 
R9 modulu JZM bude mit v tomto zapojenl 
odpor asi 22 Q (viz popis modulu JZM v AR- 
A d.8/89, s. 286). Zesilovad napajejte vzhle- 
dem k vetsimu odbSru proudu ze sifovdho 
zdroje 12 V. 


Cl kondenzator 0,1 uF 

C2 kondenzator 10 nF 

C3 kondenzator 22 az 47 nF, pripadne 

0,1 az 22 pF k vylepseni zvuku 

(vice hloubek) 
reproduktor 8 Q 
moduly V, KKT 

Hlasity telefon 

Predchazejici zapojeni muzete pouzit 
i pro hlasity telefon. Moduly V a KKT budou 
jako zesilovad umisteny v hlavni stanici tele- 
fonu, zatimco pro vedlejdi stanici postaci 
jednoduddi zapojenl. Naroky na zesllenl ne- 
jsou velke, protoze volajlcl mluvl obvykle do 
mikrofonu zbllzka a dostatedne nahlas. Pri 
dvoudratovdm propojenl stanic je treba, aby 
mela vedlejsl (podrizena) stanice vyzvanecl 
generator, napajeny ze samostatne baterie. 
Hlavni stanice (obr. 8) oviada pfeplnacem 
provoz voianl-poslech s vyuzitlm jedineho 
reproduktoru pro obe funkce. Jako preplnac 
je moznd pouzit napf. dv§ dvoupolova zavis- 
ia tladltka typu Isostat. 

Na obr. 9 je zapojenl vedlejdl stanice 
hlasiteho telefonu. Pouzita prepinacl tladltka 
umoznujl vyzvanet (pfihiasit se u hlavni sta¬ 
nice k hovoru) a odpojit poslech (TI2). 

Seznam soudastek (obr. 8 a 9) 

Pri, Pr2 dvoupolovy zavisly prepinad 

TI1.TI2 prepinaci tlacitko 

D1, D2 kremikova dioda (napf. KYI 30/80) 

reproduktor 8 az 15 Q 

modul J, pfipadnd C 

zesiiovac s moduly V a KKT 


vndjdlch reproduktoru k malym „kapesnlm“ 
tranzistorovym prijlmadum. 

A nynl k modulu QKT. Pro tranzistory 
a rezistor muzete pouzit desku s plosnymi 
spoji N 34 (viz obr. 25 v AR-A d. 7/79). 
Umlstdnl soudastek QKT je na obr. 11. 

Seznam soudastek (obr. 10 a 11) 

R1, R7 rezistor 1 kQ 
R2 rezistor 12 kQ 
R3 rezistor 33 az 68 Q 
R4 odporovy trimr 270 Q 
R5, R6 rezistor 100 Q 
Cl, C3, 

C5 elektrolyticky kondenzator 100 |iF/10 V 

C2 elektrolyticky kondenzator 10 pF/10 V 
C4 kondenzator 4,7 aZ 10 nF 
C6 elektrolyticky kondenzator 
1000 pF/10 V 

T1 germaniovy tranzistor p-n-p 

(napf. GC516, GC510 ...) 

T2 kremikovy tranzistor n-p-n 
(napf. KC508, KF507. . .) 
reproduktor 4 Q 

kontaktni koliky (drat o 0 1 mm) 
deska s plodnymi spoji N 34 
moduly K, V, QKT, P 


( hovor 



Seznam soudastek (obr. 6) 

R rezistor 680 kQ az 1 MQ 

C kondenzator 100 az 220 pF 

P potenciometr 50 kQ/N 

reproduktor 8 Q 

zdroj stejnosmerneho proudu 12 V 
modul JZM 

rezistor R9 modulu JZM 22 Q 

Akusticky hlldac 

Mlsto mikrofonu muzete u tohoto prlstroje 
vyuzlt relativne levnejslho maleho reproduk¬ 
toru s malou impedancl. Ziskate tak zdroj 
napetl 0,1 az 1 mV. Jestlize bude mikrofon 
(reproduktor) vzdaien od vlastnlho prlstroje, 
muze se do vedenl indukovat slfovy brum, 
pripadne nosna vlna silneho vysilace. Na 
obr. 7 je proto na vstupu zarazen filtr. 

Budete-li akusticky hlldac napajet ze slfo- 
veho zdroje, muzete samozrejme pouzit 
i modul JZM, ktery by mohl byt dlouhodobe 
v provozu a nepretrzita strezit nehlufinost 
hlldaneho prostoru. Takto sestaveny hlldad 
ma ovsem vet§l rozmery. 

Seznam soudastek (obr. 7) 

R1 rezistor 100 Q 

R2 rezistor 330 Q 

R3 rezistor 0,47 MQ 

R4 rezistor 6,8 kQ 


Vykonovy zesiiovac 

V zapojenl na obr. 10 je vyuzito pati modu¬ 
lu, ktere pracujl jako koncovy dvojcinny stu- 
peh, „neprava“ komplementarnl dvojice 
tranzistoru (na modulu QKT, ktery si do 
souboru KAE doplhte podle nasledujlclho 
popisu) a predzesilovacl stupne. S dvanacti 
vnajSImi soutastkami sestavlte zesilovad, 
ktery dobre ozvudl va§ poslechovy prostor.. 
Klidovy proud koncoveho stupne asi 20 mA 
nastavte odporovym trimrem R4. 

Obdobny vysledek ziskate pouzitlm mo¬ 
dulu JZM, pozor vsak na spravnou polaritu 
pri jejich propojovanl. Zesilovad s moduly 
JZM je zviasf vyhodny k pripojenl velkych 


Obr. 8. Pfepinani provozu hlavni stanice 
hlasitdho telefonu 



Obr. 9. Zapojeni vedlejdl stanice hlasiteho 
telefonu s modulem J 
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Obr. 6. Zesilovad pro gramofon s vykonndjsim modulem JZM 
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Obr. 7. Zapojeni akustickeho hlidace s moduly V a KKT 
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elektroiytickych kondenzatoru 


Ing. Jaroslav Belza 


Uvedeny meric umoznuje kontrolovat elektrolyticke 
kondenzatory, ktere se klasickymi metodami men dosti 
obtizne. Pracuje obdobne jako meric popsany v [1 j, vysta- 
cf vsak s jednim nestabilizovanym napdtim v rozsahu 5 az 
15 V. Jedina podminka je, aby se toto napeti v prub&hu 
rnereni prtliS nemenilo. Presnost m§feni timto pristrojem 
je lep£i nez 10 %, coz pro vetsinu rnereni zcela vyhovi. 



Popis cinnosti 

Po zapnuti je mereny kondenzator Cx 
nabijen pres rezistor Rn. Napeti na me- 
rene kapacite je porovnevano s napetim 
na deiidi z rezistoru R2 a R3 komparato- 
rem, tvorenym operadnim zesilovadem 
OZ1. Pri vySSim napejecim napeti se 
kondenzator nabiji rychleji, ale musi se 
nabit na vy§si napeti, aby se preklopil 
komparetor. Proto je 6asovy interval, za 
ktery se komparator preklopi, nez^visly 
na napajecim napeti. 

Po dobu nabijeni kondenzatoru Cx je 
na vystupu komparatoru prakticky nulo- 
ve napeti a je spuSten zdroj konstantni- 
ho proudu, tvoreny tranzistory T1 a T2. 
Pres nej se nabiji kondenzator Cl. Na¬ 
peti na tomto kondenzatoru je umerne 
6asu, po ktery byl nabijen, a tim i kapaci¬ 
te kondenzatoru Cx. Napeti na Cl indi- 
kuje rufikovy merici pristroj, pripojeny 
_pres sledovae s OZ2. 

Deii5 R2, R3 je pfipojen az za diodou 
D1, ktera posouva stejnosmernou nape- 


fovou urovert. Tato uprava zpusobi ma- 
lou zmenu easoveho intervalu preklope- 
ni komparatoru v zavislosti na napajeci 
napeti. Timto zpusobem je kompenzo- 
vana z^vislost zdroje proudu na napaje¬ 
ci napeti, zpusobena hlavne zmenou 
proudu, prochazejiciho rezistorem R5. 
Posunuti napejeciho napeti je rovnez 
nutne pro spravnou einnost sledovafie 
OZ2. 

Postup pri rnereni 

Pripojime mereny kondenzetor, zvoli- 
me vhodny rozsah a zapneme pristroj. 
Vychylka rudky mefidla se bude zvolna 
zvet§ovat az se usteii (asi za 1 s) na 
hodnote, odpovidajici merene kapacite. 
Vypnutim pristroje se mereny konden- 
zetor vybije a pristroj se pripravi pro dalsi 
rnereni vybitim kondenzetoru Cl. 

Mereni je vhodne nekolikret opakovat, 
a to zvIaSf u kondenzatoru, ktere nebyly 
dlouhou dobu v provozu. Prvni mereni 



Obr. 2. Deska Y06 s ploSnymi spoji a rozloieni soudAstek 
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totiz ukaze vetsi kapacitu, nebof east 
energie se spotrebovala na formovani 
kondenzatoru. 

Konstrukce pristroje 

vetSina sou6astek je na desce s plos- 
nymi spoji. Provedeni pristroje je patme 
z obrazku. Mefie neme vlastni zdroj, pri 
obeasnych merenich pouzivam stabili- 
zovany zdroj nebo baterie. 

Rezistor R1 omezuje vybijeci proud 
mefeneho kondenzetoru. Pouzil jsem 
spireiku z odporoveho dretu, na odporu 
priliS nezalezi. Na vybijeci proud by mei 
byt dimenzovan i prepinad Pri. Uvezi- 
me-li, ze se mereny kondenzator nabije 
na napeti rovne napejecimu, muze byt 
tento proud kr&tkodobe i nekolik amper. 

Pouzil jsem mefidlo s proudem 
200 nA pro plnou vychylku (0,1 V), pro 
jine bude treba upravit odpor predradne- k 
ho rezistoru R6 tak, aby pine vychylka » 
byla pri napeti 1 az 1,5 V. Rezistory Rn r 










ur6uji rozsah pristroje. Neni nutne do- 
drzet presne jejich odpor, duiezity je 
vzajemny pomer odporu. Zmensime-li 
napf. Rn tfikrat, must byt trikr£t vetsi 
kapacita Cx, aby meridlo ukazalo stej- 
nou vychyiku. Rezistory Rn jsou slozeny 
ze dvou rezistoru, zapojenych v serii, pro 
snaz§i sestavenf pozadovane hodnoty. 

Nastavenf pnstroje 

Mame-li predem vybrany rezistory Rn, 
stadi pristroj nastavit jen na jednom roz- 
sahu. Jako Cx pfipojime kondenzator 
o zname kapacite a zvolime vhodny 
rozsah. Otacenim bezce PI nastaivime 
pozadovanou vychyjku rudky meridla. 
Po kazdem pootodeni trimrem je nutno 
merit vzdy znovu! V ndkterych pripadech 
bude mozn£ nutno zmdnit odpor rezisto¬ 
ru R4. 

Popsany mefid pouzfvam jiz dele nez 
tri roky. Osveddil se mi nejvica pri 
opravach zdroju, kde umoznuje snadno 
rozeznat dobry kondenzator od vyschle- 
ho. 


Pouzita literatura 

[1 ] Amatdrske radio rada A, d. 4/1977. 



Obr. 3. Konstrukce mSrkSe 


Seznam soucastek 


R1 

2 Q, viz text 

R2 

910 Q (1 kQ) 

R3 

1 kQ 

R4 

18 kQ 

R5 

820 kQ 
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5,6 kQ 


PI 

15 kQ 

Rnl 

120 Q, rozsah 15 000 fiF 

Rn2 

600 Q, rozsah 3000 jjF 

Rn3 

1,2 kQ, rozsah 1500 jtF 

Rn4 

6 kQ, rozsah 300 |iF 

Rn5 

12 kQ, rozsah 150 (iF 

Rn6 

60 kQ, rozsah 30 fiF 

Rn7 

120 kQ, rozsah l5fiF 


Rn8 

600 kQ, 3 nF 

Cl 

20 uF 

D1, D2 

KA261 nebo podobna 

T1, T2 

TUN napf. KC ..., KS .. 

IO 

MAI 458 

Pri 

dvojity padkovy pfepinaC 

Pf2 

otocny prepinac 1x8 
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m§ridlo 200 |iA, viz text 
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zvodovym rezistorom R3 je rovn& velikosti 
naboja priv^dzandho do C3 pred diodou D2. 
NapStie na C3 je teda umemd podtu vstup- 
nych impulzov za jednotku dasu, tedy kmi- 
todtu vstupndho signdlu. Priebeh vystupne- 
ho napatia v zavislosti na kmitodte je expo- 
nenci&lny a jeho u roved sa so stupajucou 


frekvenciou zvySuje. Toto napatie privadza- 
me na riadiacu svorku 17 integrovandho 
obvodu A277D. 

Doska s ploSnymi spojmi je na obr. 2. 
Doska s plodnymi spojmi pre diody LED je na 
obr. 3. Diody su zapojend v bodovej pre- 
vddzke. 


SVETELNA HUDBA 

Zariadenie pod fa schemy zapojenia 
(obr. 1) veme reprodukuje rozsviecovanie 
diod LED podfa akustickeho kmitodtu. J!e to 
dane tym, le pred obvod pre riadenie svetel- 
nych diod je zapojeny prevadzad kmitodet- 
napatie. Zariadenie pripdjame vstupnymi 
svorkami priamo na svorky reproduktoru, 
alebo do zdsuvky pre vonkajSi reproduktor. 

Vstupny signal o napati min. 0,5 V je tran- 
zistorom T1 meneny na kiadne pravouhle 
impulsy, privadzanb na kondenzator C2. In¬ 
tegrally obvod pozostava z kondenzdtorov 
C2, C3, z diod D1, D2 a rezistora R3. Pricho- 
dom celnej hrany impulzu sa dioda D1 uza- 
vrie, dioda D2 sa stane vodivou a Cl, C2 sa 
pocas trvania impulzu nabijaju. Prichodom 
zdvemej hrany impulzu sa dioda D2 uzavrie, 
dioda D1 sa stane vodivou a kondenzator C2 
sa cez ftu vybija. Prichodom druheho impul¬ 
zu sa funkcia obvodu opakuje. Potom bude 
pri kazdom vstupnom impulze na C3 n&boj,. 
ktoreho velikosf sa bude postupne zmenSo- 
vaf a klesne a i na nulu, kerf napatie na C3 
dosiahne hodnotu vstupneho napatia na C2. 
Pripojenim rezistora paraielne k C3 bude 
napatie na vystupe stupaf tak dlho, a t pri 
danom pocte impulzov velikosf ztraty naboja 
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Obr. 2. Doska Y07 s pk&nymi spoji 
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Uvedenie zariadenia do prevadzky je jed- 
noduche. Na bezel trimru P2 nastavime 
kladne napatie 0,4 V a na PI napatie 1,6 V. 
Takto nastavene napatie umozni integrova- 
nemu obvodu A277D spracovaf akusticke 
signaly od 25 Hz do 15 kHz. So zniiujucim 
sa napatim na PI sa znizuje horna hranica 
akustickeho kmitodtu zpracovaneho integro- 
vanym obvodom a suiasne sa zhorSuje roz- 
liSovacia schopnosf pre rozsviecovanie diod 
LED. 

Zariadenie je napajane zo stejnosmeme- 
ho zdroja 12 V a stabilizovane diodou D3. 
Zariadenie je mozne napajaf z troch baterii 
4,5 V zapojenych do s6rie. 

Franti&ek Dobo§ 


Zoznam pouzitych suciastok 

R1 220kQ,^R212 

R2 4,7 kQ, TR 212 

R3 8,2 kQ, TR 212 

R4 47 kQ, TR 213 

PI, P2 68 kQ, TP 009 
C1.C2 100 nF, TK 783 

C3 5 (jiF, TG 984 

T KC508 

10 A277D 

D4 az D15 VQA17, VQA27, VQA37 - po 4 ks 

(LQ11202, LQ1104, LQ1402, 
LQ1702 - po 3 ks) 



1 I 1 I 1 X I I I I I 


Obr. 3. Doska s ploSnymi spojmi pre diody LED 
(Y08 - pnmd, Y09 - kruhovd) 
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MKO S MINIMALNf 
SPOTREBOU 

V nekterych zapojenich potrebujeme ge- 
nerovat impuls ruzne delky, oviadany vnej- 
§im spou§t£cim impulsem, ktery se vsak 
vyskytuje velmi fidce. Monostabilni klopny 
obvod je mozne vytvoFit ruznymi prostredky 
na bazi tranzistorti, logickych obvodu, 6i 
specietlnich casovacu. 

Nevyhodou vsech tdchto zapojeni je, ±e 
pr6ve v pripad§, kdyz ovladaci spou§teci 
signal prichazi ridce, je v§t§ina energie ob¬ 
vodu spotrebovana ne na vykon sve zaklad- 
ni funkce (vygenerov^ni impulsu), ale pr6v§ 
na o6ek6v6ni pfichodu spoustSciho impul¬ 
su. 

Zapojeni na obr. 1 ukazuje, jak je mozn6 
odstranit takoveto neproduktivni ztr£ty 
— s pouzitim jedineho b6zne dostupn6ho 6a- 
sovace na naSem trhu. 

Privedenim sestupn6 hrany spouSt§ciho 
impulsu se na vystupu bistabilniho klopn6ho 
obvodu, sestaveneho ze dvou ctyrvstupo- 
vych hradel MHB4012, objevi nap^ti urovn6 
H, cimi se otevre tranzistor T a na Casovafi 
NE555 se dostava napped napeti. Ve stej- 
n6m casovem okamziku se na vyvodu 2 6a- 
sovade (pres kondenz^tor C2) objevi pokles 
kladneho impulsu, fiimz se 6asova6 spusti 
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Obr. 1. Schema zapojeni 


a po dobu t = / n3 R1 Cl se na vystupu 36aso- 
va£e objevi napdti blizke napajecimu napeti. 

Po skonfieni t6to doby t se na vystupu 
Casovade objevi napdti blizke nule, bistabilni 
klopny obvod se dostctvci do puvodniho sta- 
vu, napdti na beizi tranzistoru T klesa a 6aso- 
va6 nepotrebuje napajeni az do pnchodu 
dalSiho spou§t4ciho impulsu. Casovaci den 
R2C2 je nutny z duvodu, aby se nespustil 
bistabilni klopny obvod pri zapnuti napajeci- 


ho napdti. Timto zapojenim sie vyraznd snizi 
odber proudu se zdroje. Pri nap&jeni 9 V se 
v klidovem stavu snizi spotreba z 5 mA na 
1 |iA a pri napajeni 4,5 V se spotreba sniii 
z 2,6 mA na 100 nA. Timto zpusobem muze- 
me alespon v monostabilnim rezimu vytvorit 
jakousi nahradu dasovade v provedeni 
CMOS (ICM7555) se zachovanim vSech 
jeho dobrych vlastnosti. 

Jan Krdmar 


ZOBRAZENI ClSLA 
PREDVOLBY 
NA TVP COLOR 
416 ( 425 ) 

V mistech, kde je mozny pfijem vice tele- 
viznich vysilafiu, je vyhodne mit trvale pFe- 
hled o zvolene pFedvolb§. U TVP Color 416 
se puvodni indikace pFedvolby zobrazi na 
obrazovce jen na kratky okamzik nebo trva¬ 
le, coz pusobi rusiv§ pFi sledovani televizni- 
ho programu. Indikace pFedvolby se v mem 
pFipadl trvale zobrazuje na displeji. 

Nabizeji se dv6 moinosti zapojeni: 

- pFipojit podle A12/86 v jednotce pro- 


TV Cdor4-16 (4-25) 


*5 V 


max 12 mA 



gramove volby v TVP koder MH1KK1 
(cena 100 Kcs) a pFevodnik D146; 

- vyuzit k6du BCD z pFijimace dalkoveho 
ovladani ov§em s tim, ze na vystupu ABC 
obvodu U806D je v kodu dslo 0 az 7. 

Z toho vyplyva, ze zde nelze pouiit pFe¬ 
vodnik typu D146, nebof ten by mylnd indi- 
koval Cislo vzdy o jedno mensi, nez je sku- 
te6n6 6islo pFedvolby. Tento nedostatek 
jsem odstranil pouiitim pamdti. PROM 
MH74188, ktera je naprogramovana podle 
nasledujici tabulky: 


Pouiil jsem jednoduchy programovaci pFi- 
pravek z II. behu dalkoveho kursu cislicove 
techniky 6. 7. , 

Z vystupu Y1 az Y7 obvodu MH74188 
budime pres kolektorove omezovaci rezisto- 
ry jednotlive segmenty displeje proudem 
max. 12 mA. Napajeci napeti pro indikator 
Ize ziskat stabilizatorem 5 V z nap6ti 12 V. 
Vhodne misto na umisteni displeje je pod 
spodnim okrajem reproduktoru, ktery Ize 
z TVP vymontovat i s pruzvucnym krytem. 

Pavel Toman 
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Polarni zaves parabolicke anteny 


Zikmund Charezinski 


Pocet druzic, umistenych na geostacionarni draze, vysilajicich TV programy 
se neustale zvetSuje a majitel druzicoveho pri'jimace v CSSR ma moznost 
prijimat programy z druzic umistenych na geostacionarni draze od polohy 60° 
vychodne do polohy 27,5° zapadnd. Vetdinou se zajem soustredl na druzice 
umistdne pobllz jihu (ASTRA, ECS, Kopernikus), av&ak moznost podl- 
vat se „za roh“ na daldl nemene zajimave druzice, nachazejlcl se na okrajich 
geostacionarni drahy (viditeine v CSSR) zpusobuje, ze polarni zavds parabo¬ 
licke anteny se stal zadanou soucastl prijlmacl soupravy. Je sice pravda, ze 
obydejne uchyceni anteny s oddelenym nastavovanlm azimutu a elevace take 
pint svuj ucel, ale teprve pouziti polarniho zavdsu nam zuroci investice, 
vlozene do pfijimaciho zartzenl a umozni jednoduche „loveni“ daldlch druzic. 


Veteina komponentu, nutnych k prijmu pro- 
gramu z druzic, je pro n4s doma nevyrobitel- 
na ani je neize tteirte koupit, teprve s polar- 
nim zav£sem si miizeme „vyhrat“ a zhotovit 
z£ves stejne kvalitni jako u renomovanych 
firem. Vzdyf trubky, otxtelnikove profily, 
uhelniky jsou dostupne, stejnd jako svarova- 
ni a soustruzeni. 


Princip 

polarniho zavdsu 

Poletmi zaves umozfiuje zntenou jedin£ho 
prvku presouvat vyzarovaci diagram para¬ 
bolicke anteny po geostacionarni draze. fte- 
§eni je prevzato z astronomie, kde se pouii- 
va u hv£zd£rskych dalekohledu. Osu otefce- 
ni anteny sklopime tak, aby byla rovnobezna 
s osou otaCeni Zenrte a zaroven byla presn£ 
orientov£nasnrterem sever-jih. Uhel naklonu 
— je stejny jako zem£pisn& §irka v miste prijmu 
(napr. pro Prahu 50,1°). 

Pro pouziti pol&miho z&vesu k prijmu 
z geostacionarni dr&hy musime provest dal- 
§i upravy. Protoze podle zem£pisn£ §ifky se 
meni vzdalenost mezi antenou a druzici, je 
tfeba opravit sklon osy otedeni o urfcity ko- 
rekCni uhel a, ktery vypofiteme ze vztahu: 
a = 0,69 Sin (2 qpp) 

kde (jp p je zentepisna §irka mista prijmu. 
Geostacionarni drdha je relativnS blizko 
v porovnctni s hv£zdami a proto antenu 
musime dale sklopit o tzv. dekiinadni uhel, 
ktery op£t zavisi na zenrtepisn£ §irce a ktery 
vypocteme n&sledovne: 

P = 8,6 sin (<jpp). 

Uspor&d&ni uhlu polamiho zav6su je na 
obr. 2. 

Nastaveni korekdniho uhlu neni slozite, 
hor§i je to s deklinadnim uhlem p. V6t£inou 
zadni Cast parabolicke anteny nema Zadrte 


rovne plochy, podle kterych mtiieme poza- 
dovane uhly nastavit. Proto je lep§i nastavo- 
vat elevadni uhel, ktery odpovidei namifeni 
osy paraboly na geostacionarni drahu pfi 
azimutu na jih. Tento elevaCni uhel muzeme 
vypoditat podle vztahu: 

y = 90 - (<p p + a + p) 

kde je: 

y—elevafini uhel anteny pfi nasnrterov&ni na 
jih, 

<p p - zentepisna Sifka mi9ta pfijmu, 
a - korekdni uhel, 
p - deklinadni uhel. 

Nastavenim v§ech poiadovanych uhlu a na- 
stavenim telesa zavesu (a tim osy otafieni 
anteny) ve smeru sever-jih mame dokonde- 
no statickd nastaveni polarniho zav§su. 

Pro snai§( orientaci uvedeme nasledujici 
priklad: 

Misto pnjmu: Praha. 

Zenrtepisna §irka: 50°05'. 

Uhel a", a = 0,69 . sin (2.50°) = 0,7° 
Uhel sklonu osy otefieni anteny: 

<P P + a = 50 + 0,7 = 50,7° 



Obr. 2. Uspofadani uhlu poldmfho zavesu 



Obr. 3. Konstrukce polarniho z&v&su 


Deklinafini uhel /?: p = 8,6. sin (50) = 6;6° 
Elevacni uhel pfi nasm6rov^ni paraboly na 
jih: 

y = 90 - (50+0,7+6,6) = 32,7° 


^ - uhel zemepisne hrky mista prijmu 
/3 - deklmacni uhel 



52 il ^ Obr. 4. Sestava polarniho zavesu 
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Obr. 5. Jednotlive dfly polamiho zavesu 


Konstrukce 
polamiho zavesu 

Pfi konstrukci polamiho zavdsu byl kladen 
duraz na dostupnost materidlu a maximum' 
jednoduchost, avdak ne na ukor kvality. Zd- 
vds'je urden pro parabolicke antdny o pru- 
mdru 0,9 az 1,3 m. Podrobnosti jsou viddt na 
obr. 3,4,5. Zdves je urden pro upevndni na 
trubku o 0 76 mm. Pri pouziti mendi parabo* 
ly muieme prumdr trubky stojanu zmenSit. 
Pokud zaehovdme zakladni rozmdry urdujici 
funkci polamiho zavdsu, muieme jednotlive 
dity libovolnd upravovat - podle okamiitd 
dostupnosti materidlu. 

V ose otddeni antdny jsou vlisovana mo- 
sazna pouzdra, jejichi horni podlozka ma 
tvar vidka a zabrahuje vyplaveni maziva 
tfecich ploch. Pfi stavbd zdvdsu je tfeba 
dodriet nasledujici body: 

- Dodriet pfesnd paralelnost osy otadeni 
od stdny profilu 35 x 35. Proto je vhodne 
vrtat otvory 0 20 mm pro pouzdra az po 
pfivafeni patek „E“. 

- Dil „l“ ma byt pfrvaren tak, aby oba opdmd 
body tahla lezely ve stejne rewind. Tim 
dosahneme, ze pri zmdnd polohy antdny 
se nezmdni uhel mezi plochami pro upev- 
ndni tahla a proto neni treba pouiit pruzne 
klouby, kterd by musely tuto zmenu kom- 
penzovat Proto odpada shandni vhod- 
nych kloubu v Mototechnd. 

- U vsech droubu, ktere spojuji pohyblive 
dasti je treba pouiit pruind podloiky. 

i - Celyzdvdsje treba maximalnd protikoroz- 
nd zabezpedit. Nejldpe dvdma zakladnimi 


natdry a tfeti vrchnim emailem. Kdo ma 
moinost, af pouiije pokoveni (alespofi 
pohyblivych dilu). 

- Zabezpedit kolmost trubky stojanu, na 
kterdm bude stojan upevndn. Tato pod- 
minka je zakladni podminkou sprdvne 
funkce polamiho zavdsu. 

- Podle rozmdru pouiitd paraboly se dil „J‘’ 
otodi ovdlnym otvorem dolu nebo nahoru 
a upravi se uhel ohybu. 

- Neokdtovand tloudfky dilu jsou z materid- 
lu tl. 4 az 5 mm. 

- Vdechny pohyblivd ddsti jsou spojeny 
drouby M10 x 35 (50). 

Postup pri nastavovani 

Po nastaveni potfebnych uhlu a smdru 
sever-jih osy otadeni, musime poiami zaves 
„oiivit“. K nastaveni uhlu stadi pouiit uhlo- 
mdr, nejldpe je pouiit kovovou vodovahu za 
40 Kds, kterd ma moinost nastavovat libo- 
volny uhel pootadenim dridku sklendnd tru- 
bidky. Nastaveni smdru sever-jih ddld jistd 
potiie, protoie orientovat zavds podle smd- 
ru rudidky kompasu muieme pouze pfiblii- 
nd. Proto musime zdvds dostavit podle pfiji- 
manych druiic. 

Pro nastaveni zdvdsu pouiijeme signal tri 
druiic rozmistdnych na geostacionami dra- 
ze co nejddle od sebe. V uvahu pfichdzi 
druiice Intelsat F15 - 60° vychodnd, ECS 4 
-13° vychodnd a Intelsat F 11 - 27,5° 
zdpadnd. 

Obd druiice Intelsat jsou zhruba na okra- 
jich geostacionami drdhy, druiice ECS 
4 uprostfed. Kdo nemd moznost obsdhnout 


z mista pfijmu potfebny uhel mezi krajnimi 
druiicemi, muie k nastaveni polamiho zd~ 
vdsu pouiit mendi ddst oblouku geostacio¬ 
nami drdhy tvofenou druiicemi Kopemikus 
- 23,5° vychodnd, ECS 4-13° vychodnd 
a ECS 2-7° vychodnd. 

Nejdfive nasmdrujeme antdnu na druiici 
ECS 4, kterd je pfibliind na jihu, potom 
sklopime antdnu vlevo tak, aby elevadni uhel 
odpovidal druiici F 15 pri pouiiti velkeho 
rozsahu oblouku nebo druiici Kopemikus pfi 
pouiiti maleho rozsahu oblouku. Pootode- 
nim osy antdny ve smdru vychod-zdpad 
(pohybovdnim celdho zdvdsu na trubce sto¬ 
janu) zachytime poiadovanou druiici. Po 
ndvratu na druiici ECS 4, nastavime maxi¬ 
mum signdlu zmdnou deklinadniho uhlu p. 

Totdi provedeme pfi nasmdrovdni antdny 
na ndkterou uvedenou zdpadni druiici (tj. 
umistdnou vpravo od ECS 4). 

Nekolikanasobnym opakovdnim tohoto 
postupu dosdhneme polohy, pfi nii budou 
zachytitelne vdechny tfi druiice. Pokud tomu 
tak neni, je tfeba upravit sklon osy otddeni 
paraboly (uhel zemdpisne dirky). Pfi kaidd 
zmdnd nastaveni si znadkami zaznamend- 
me smdr odchylky, protoie ze smdru potfeb- 
ne korekce polamiho a deklinadniho uhlu 
a celd montdie na trubce stojanu muieme 
urdit, jaky parametr je nastaven nespravnd. 
Moinosti chybndho nastaveni poldmiho zd- 
vdsu jsou zndzomdny.na obr. 6 . 
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Pro nastavov^ni polctrniho zavesu je dob- 
rd mit pfijimad s S - metrem a take ho mit 
pfedlacten na kmitodty pozadovanych dru- 
zic. Vybornou pomuckou pro zacatednfka je 
poccrtecni zjiSteni maximalm intenzity signa- 
lu prostym nasnterovanim na jedrrotlive dru- 
zice a tim mit zjistdnou urditou hodnotu, ke 
ktere se musi'me pfi nastavovani polarm'ho 
zavesu dostat. 


Zde je tfeba pfipomenout, ze pri pfijmu 
line&Tte polarizovanych vln, ktere pouzivaji 
dru*ice v p£smu 10,9 az 11,7 GHz, rovina 
polarizace sleduje sklon geostacionami dr&- 
hy (obr. 7). Proto pfi pouziti' jednoducheho 
drzaku anteny se zvla§tm'm nastavenim azi- 
mutu a elevace musi'me pfi prijmu druzic, 
umistenych dale od mi'stniho poledniku, 
umercte dostavovat rovinu polarizace. D6la- 
me to butf pootodenim vnejsi jednotky v ose 
parabolicke anteny nebo dalkove ovl&da- 
nym polarizcitorem se servomotorem. 
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Pfi pouziti polamiho zavesu tato starost 
odpada, protore pfi otaceni anteny se take 
automaticky nakteni rovina polarizace podle 
roviny geostacionami dtehy. Tato vyznamn£ 
pfednost polarm'ho zavesu umoiftuje kon- 
strukci jednoduchych rrtenifiu polarizace, 
ktete k otodeni anteny ve vlnovodu o 90° 
pouzivaji rele nebo elektromotorek. 



osa S/J prilis na vychod osa S/J prilis na zapad 



prilis maly deklinacni uhel prilis velky dekhnacni uhel 
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Univerzalnf konvertor pro KV i VKV 


RNDr. Vaclav Brunnhoffer, CSc., OK1HAQ 


V CQ - DL 2/89 byl uvefejnen velmi zaji- 
mavy dlanek, pojednavajici o konstrukci nej- 
ruznejdich konvertoru na spoiecne bazi. 
Myslim, 2e by tento koncept mohl byt zajima- 
vy i pro nade dtenare, proto predkladam 
volny preklad. 

Pri navrhu byly respektovdny nasledujici 
pozadavky: 

- vstupni kmitodet 10 az 145 MHz; 

- mf mdnitelnd v sirokych mezich, jednodu- 
cha vazba na vystup; 

- oscilator, pracujicivdirokdm rozmezi kmi- 
toctu s krystaly na zakladnim kmitodtu i na 3. 
a 5. harmonicke; 

- jednoduchd stavba, velkd citlivost 
a dobra selektivita; 

- vsechny obvody se vzduchovymi civkami 
a dolacfovacimi kondenzdtory. V prfpade po- 
tfeby Ize civky navinout na kostfidky, ktere 
se prilepi k desce s plosnymi spoji a civky je 
pak mo2ne doladit jadrem. 

Zapojeni 

Zapojeni je obvykle - oscilator je jedno- 
nebo dvoustupnovy, podle potreby a kmitod- 
tu krystalu (obr. 1 a 2). Konvertor pouiiva 
dva dvouhradlove tranzistory MOSFET, 
prvni jako zesilovad, druhy jako smddovad, 
oba v kiasickem zapojeni. Mezi stupni je 


pdsmovy filtr, na vystupu je clanek n pro 
pokud mozno Sirokopasmove prizpusobeni 
mf vystupu (obr. 3). 

Pnklady pouziti 

Zapojeni umoznuje nejruzndjSi pouziti 
- napr. konvertor z p^sem WARC na urdeny 
rozsah (napr. 3,5 MHz), ze 144 MHz na KV 
a naopak (28 na 144), nebo pro pfijem 
p6sem 50 a 70 MHz. Ndktere moinosti jsou 
uvedeny v tab. 1. 

Stavba 

Konvertor je na oboustrannd pl^tovane 
desce s plosnymi spoji, kde na jedne strand 
je ponechdna mdtf, ve kterd jsou pouze 
zahloubeny vrtdkem otvory, ktere nejsou 
spojeny se zemi. Rozmdr desky je 
75 x 80 mm. Uzemnene privody jsou vzdy 
pripajeny na horni strand. Na desce jsou 
pripajeny dvd prepdzky o vydce 25 mm. 
Vstupni tranzistor je vpajen pfimo do pre- 
pd^ky, vyvody pro G2 a S jsou pripdjeny 
primo na trapezove kondenzdtory 25 ai 
50 pF (kondenzatory s vdtdi kapacitou jsou 
tend! a tim i choulostivdjdi na manipulacij, ke 
kterym jsou paralelnd pripojeny keramicke 
kondenzdtory 1 az 5 nF. Tranzistory MOSFET 
pdjime ai naposledy, ndpisem dolu. 


Udaje o civkach a kondenzatorech pro 
vybrand kmitodty jsou v tab. 2, pro jine 
kmitodty Ize udaje z tdchto odvodit. Pri pouii- 
ti civek o 0 10 mm dratem 0,6 mm a trimru 
1 00 pF Ize dosahnout vstupniho kmitodtu az 
10 MHz, pod 10 MHz je jiz nutne pouzit na 
civky tdliska. Trimry mohou byt keramicke, 
nebo fdliovd. Drat pro pasmo 144 MHz 
CuAg, pro KV CuAg, CuL, nebo Cu. Pri 
mendim prumdru civek (6 mm) je moznd 
k sobe civky prihnout pro zvetseni vazby. 

Pri pouziti samonosnych civek je vhodne 
po predbdinem naladdni civky zpevnit 
dvouslozkovym lepidlem (Epoxy) a pak zno- 
vu doladit. Pro pdsmo 144 MHz je vhodne 
pripojit souosy kabel pfimo na odbodku na 
dvce. 

Udaje k souddstkam oscilatoru pro vybra- 
ne varianty jsou v tab. 3. 


Ozivenf 


Nejprve oiivime oscilator za pouziti vlno- 
mdru nebo absorpdniho krouiku s mdfidlem. 
Nesouhlasi-li kmitodet (zvlddte u harmonic- 
kych krystalu), je vhodne zkusit pripojit trimr 
40 pF paralelnd, popr. i seriovd ke krystalu. 

Obvody konvertoru je moznd preladit 
s pouzitim GDO (pozor, pri vypnutdm napa- 
jecim napdti). 

Vystupni dlanek pfevadi impedanci pri- 
bliind 1:10, tzn. ze kondenzdtor u drainu by 
mdl mit asi 3 ai 4 x mendi kapacitu, n ai 
vystupni. Lze volit i pevnd kondenzdtory 
a jddrem laddnou civku. 

V pnpadd, ze vstupni zesilovac divoce 
kmitd (Ize snadno poznat pri protadeni trimru 
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Tab. 1 


Tab. 2. Souddsti vf dilu 


Vstup 

Mf 

Osc. 

Kmitodet 

T1 

MHz 

MHz 

St. 

krystalu 



20- 24 

1 

30 

BF961 

Mam 

25- 26 

1 

45 (5. harm, xtalu 27,00) 

BF961 

144-^146 

28- 30 

2 

38,667 (3. harm.) 

BF960, BF981 

144-146 

24- 26 

2 

60 (5. harm, xtalu 36,000) 

BF960, BF981 

28- 30 

.144-146 

2 

38,667 (3. harm.) 

BF961 


BF199 



Obr. 1. Oscilator - jednostupnov£ verze 


9F199 BFJ99 



Verze 

MHz 

Cl 

pF 

C2. C3 
pf 

C4 

PF 

C5 

PF 

LI 

L2.L3 

L4 

50 

45 

45 

60 

270 

0 8 mm, 10 z 

1 mm CuAg 

jako LI 

0 6 mm, 28 z 

0,5 mm CuL 

70 

45 

45 

60 

270 

0 8 mm, 8 z 

1 mm CuAg 

jako LI 

0 6 mm, 24 z 

0,6 mm CuL 

144 

13 

20 

60 

200 

0 8 mm, 5 z 

1 mm CuAg 

0 6 mm, 5 z 

1 mm CuAg 

0 6 mm, 20 z 

0,8 mm CuL 

28 

60 

60 

15 

47 

08mm, 15z 

1 mm CuL 

jako LI 

0 6 mm, 5 z 

1 mm CuAg 


Pozn.: antermi odbodka u verzi 50, 70 a 144 MHz na 1. zavitu, 
u verze 28 MHz na 2. zavitu od studeneho konce. 

Tab. 3. Souddsti oscildtoru__ 


Verze 

MHz 

Cl 

PF 

C2 
. PF 

C3 

PF 

LI 

L2 

L3 

50 

45 

45 

- 

0 8 mm, 16 z 

1 mm CuL 

jako LI 

- 

70 

45 

45 

- 

0 8 mm, 11 z 

1 mm CuL 

jako LI 


144 

45 

25 

25 

0 8 mm, 11 z 

1 mm CuL 

0 8 mm, 6 z 

1 mm CuAg 

jako L2 

28 

45 

25 

25 

0 8 mm, 11 z 

1 mm CuL 

0 8 mm, 6 z 

1 mm CuAg 

jako L2 


BF961 


osc 



Obr. 3. Schema konvertoru 



Obr. 2. Oscilator - dvoustupnova verze 
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Obr. 4. Deska ploSnych spoju Y10 jednostupriove verze 





BF199 

/ft 

B E C 


Obr. 5. Deska ploSnych spoju Y11 dvoustupfiovd verze 


Nahrady tranzistoru: 


vstupni'ho obvodu), ize zatlumit prvni dva 
laddne obvody rezistory 1,5 ai 2,2 kQ (nej- 
prve v drainu T1). Ve verzi pro 50 MHz ie 
nutno pouzi't rezistory v kaldem pfipadd 
pro dosazeni dostatedne dirky pasma. 

Dalsim opatfenim muze byt vtozeni cele- 
ho konvertoru do stinici krabidky, ktera je asi 
25 mm nad a 5 az 10 mm pod deskou s pios- 
nymi spoji a ktera je propajena s prepazkami 
(toto opatreni Ize doporucit i pro pripad, kdy 
konvertor nekmita). Dalsi moznost je navle- 
ceni druhe feritove perly na vyvod drainu T1. 

V pripade pronikani signalu z pasma KV 
pomuze umisteni celeho konvertoru do stini¬ 
ci krabidky (tzn. oproti predchozimu odstavci 
i vicka na krabicku). 


BF960 je typ pro UHF, odpovida mu napf. 
KF907; 

BF961 je typ pro VHF, odpovida mu napf. 
KF910; 


BF981 je nizkoSumovy pro VKV FM, odpovi¬ 
da mu KF982; 

BF199 je vf tranzistor, dobre nahraditelny 
napf. SF245. 


KA501 




\/2 

90 


Uprava radiodalnopisneho kasoi 

konvertoru 

s operacnimi zesilovaci 

Pfi ozivov^ni konvertoru RTTY z A3/87 na str. 112 se §patn£ 
nastavovala napefova nesymetrie u 104. Bylo ji nutne das od dasu 
„dotahnout“. Pokud se vam tato nestabilita projevi, upravte zapojeni 
trimru P8 podle obr. 1. - Obr. 1. 

Pfidanim dvou diod se snizi napeti na trimru asi na 1 V (oproti 
pfededlym 10 V). To umozni jemndjdi nastaveni a kompenzaci 
nestability nap^jeciho napdti. Upravu doporuduji i u trimru P7. OK2UMN 
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Zvysovam efektivnosti narodmho hospodarstvi v podminkach pre- 
stavby hospodarskeho mechanismu vyzaduje, aby vedouci pracovnici 
na vsech urovnich rfzenf venovali stale vetsi pozornost nejen rizeni 
hospodarskeho procesu, ale zejmena i slozitym a navaznym procesum, 
ktere maji zasadni vyznam pro dalsi ekonomicky rozvoj hospodarske 
jednotky. Jednim z predpokladu efektivniho rizeni je rozhodovani, ktere 
se opira o vcasne a efektivni informace. Zvlaste nyni v podminkach 
zvysovani samostatnosti bude take podnikova sfera nucena hledat 
nove metody ziskavani techto informaci. Hlavnim zdrojem rustu zisku 
podniku budou zrejme vysledky vddeckotechnickeho rozvoje. Zde 
prave rizeni projektu je samostatnou disciplinou, bezprostredne ovliv- 
nujici jeho efektivnost a ucinnost. 

Mezi metody, umoznujici vyrazne zefektivnit tyto cinnosti, path' 
bezesporu SfTOVA ANALYZA. I kdyz se jedna o metodu relativne 
starou, v praxi dostatecne overenou, mimo resort stavebnictvi se v CSR 
zrejme pnlis nerozsfirila; jednou z pricin byla v minulosti patrne i prac- 
nost vypoctu. Relativne snadna dostupnost pocitacu v soucasne dobe 
otevira nove moznosti vyuzitf teto metody v praxi. 


Predkladany soubor programu by mel byt 
malym pfispevkem k uplatnenf metod sifove 
analyzy pro hospodarskou praxi a pomoci 
vsem pracovnikum, kteri hledaji ucinnejsi 
metody rfzeni slozitych procesu a projektu. 

Zakladni verze programu je psana pro 
poci'tace ZX SPECTRUM a umoznuje resit 
zakladni ulohu sifove analyzy, kdy vstupni 
hodnoty ziskame z predem sestaveneho 


sifoveho grafu projektu (procesu). Reseni 
vych^zi z metody CPM [1]. S ohledem na 
moznosti poditade ZX SPECTRUM jsou pro- 
gramy rozdeleny do dvou z^kladnich bloku: 

1) Blok SMD100 (obr. 1) 

Umoznuje vstup udaju z klavesnice nebo 
z magnetofonu do zakladni incidencni mati- 


ce v poradi: 

- dislo uzlu z nehoi dinnost vychazi, 

- dislo uzlu kam dinnost vstupuje, 

- udaj o deice dinnosti, 

- udaj o disponibilnim zdroji. 

Vstupnimi hodnotami jsou: 

- termin nejdrive mozndho zadatku din¬ 
nosti, 

- termin nejpozddji nutneho zadatku din¬ 
nosti, 

- termin nejdrive mozneho konce dinnos¬ 
ti, 

- termin nejpozddji nutneho konce din¬ 
nosti, 

- dasovd rezervy jednotlivych dinnosti, 

- prubdh kriticke cesty. 

Vystup je smerovan podle pozadavku na 
tiskarnu nebo na obrazovku. 


2) Blok BB (obr. 2) 

Umozfiuje redit ulohu vyrovnani zdroju 
a rozvrh limitovanych zdroju. Algoritmus vy- 
rovnavani zdroju vyuziva Burgessovu meto¬ 
du, ktera pracuje se souctem dtvercu poza¬ 
davku na zdroje pro dany dasovy interval 
a pouzijeme ji tarn, kde nejsme omezeni 
zdroji a termin ukondeni projektu je pevne 
stanoven a nelze jej prekrodit. 

Naopak uloha rozvrhu limitovanych zdroju 
predpokiada, ze nelze prekrodit stanovene 
limity zdroju a jde predevSim o casove roz- 
vrzeni jednotlivych dinnosti tak, aby doba 
trvani projektu (procesu) byla co nejkratdi. 
Zde bylo pouzito Brooksovy metody. (V hlav¬ 
nim MENU je tento program oznacen OPT). 
Blize viz [2]. 

Vypocet histogramu je samostatnou ulo- 
hou pro ziskani okamzite informace o naro- 
cich na zdroj v danem okamziku ulohy. Tisk 
provede vystup vysledku na obrazovku nebo 
na tiskarnu v podobd usedkoveho diagramu, 
kde dinnosti jsou jiz rozepsany po mesicich 
tak, jak by mely probihat ve sve navaznosti. 
Volit Ize tisk celdho projektu, nebo konkretni 
mesice (viz obr. 3). 

Na zaver se tisknou zakladni udaje o da¬ 
nem mesici a roku, zadatku a konci projektu, 
a potrebnem poctu casovych jednotek, na- 
zev souboru zpracovavanych dat a udaj 
predstavujici naroky na zdroje. 

Programy v zakladni podobd jsou psany 
pro poditad ZX SPECTRUM, ale pouzity 
programovaci jazyk PASCAL je umozfiuje 
provozovat na libovolnem pocitadi po ne- 
zbytnych drobnych upravach. V soudasne 
dobe je dastedne zpracovana verze take pro 
poditad SM 50/40 v jazyce PASCAL MT 
PLUS pod OS Mikros a pripravuje se verze 
pro ROBOTRON 1715 v jazyce TURBO¬ 
PASCAL. V praxi se vdak ZX SPECTRUM 
osveddilo pomerne dobre, i kdyz manipulace 
je slozitejdi; jistd to uvitaji vsichni ti, kdo na 
pracovisti nemaji k dispozici poditad, ale 
sami jej vlastni. 
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Program SMD100 ve zdrojovem tvaru ma 
delku 6552 bajtu, po prekladu 15156 bajtu. 
BB ve zdrojovem tvaru m£ delku 8416 bajtu, 
po prekladu 18112 bajtu. 

D6le se zamSfime na popis programu pro 
ZX SPECTRUM. 


PROGRAM SMD100 

Program SMD100 je z&kladni'm pro- 
gramem sifove analyzy a umozftuje vstup 
dat, jejich opravu, vypofiet a tisk v podob§ 
matice na tisk£m6 nebo obrazovce (viz 
obr. 5.) Vstup mu*e byt pri mo z kl&vesnice (ob- 
vykle pfi volbS D - NOVA ULOHA), nebo Ize 
data nahr£t z magnetofonove p£sky volbou 
L - LOAD data. Volbou S - SAVE data 
mu2eme naopak data uloiit na magnetofo- 
novou pasku. 



3 


tisk 

nabt'dky 


Vstup udaju je ukon6en po zad£ni 6tyr 
udaju s nulovou hodnotou (0000 ENTER). 
Nasleduje automaticky vypofiet a navrat 
k hlavnimu MENU. V pripadg, ze m^me 
sifovy graf sestaven §patn6 (jednotliv§ Cin- 
nosti nesmSji navzajem vytv^ret uzavrenou 
smyfiku [l ]), po6ita6 udaj neakceptuje, vypi- 
§e upozorndni ,,CHYBA“ a o6ek£va novy 
vstup udaju. Rovn§i pokud neni graf ucele- 
ny a chybi n&vaznosti, je pfi vypodtu tato 
chyba signalizovcina zpr&vou „CHYBA ZA- 


L LOAD data 

Umozfiuje vstup dat do programu pomoci 
SMD100 z magnetofonu. Po zadcini t6to 
volby pozaduje program zadcini n&zvu dat 
v d6lce max. osmi znaku. Jm6no musime 
zadat v2dy, jinak k nafiteni dat nedojde. Data 
jsou nahr£v£na ve dvou blocich se stejnym 
jm6nem, kde osmy znak u 1 .bloku je nahra- 
zen automaticky pismenem C a u 2.bloku 
pismenem Z. 


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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NAZEV SOUBORU DAT : PRIKLAD 

Obr. 5. Vystup programu SMD100 (932-5) 



Obr. 1. Vyvojovy diagram programu SMD100 (932-1) 


Po zad&ni dat si Ize jejich spr&vnost ov6fit 
vypisem na obrazovku. Nad diagon&lou ma¬ 
tice se zobrazuji udaje o d6lce iinnosti, pod 
diagon&lou pak udaje reprezentujici n£roky 
na zdroje. Z6kladni verze programu vyuziv£ 
rutiny pro vystup znaku na tisk&rnu D-100, 
jejiz pouiiti je nezbytne zvl6§t6 u rozs&hlej- 
Sich uloh. (Blize viz odstavec pojedn£vajici 
o implementaci na ZX SPECTRUM). 

Program SMD100 pfipravuje data pro pro¬ 
gram BB. Po nahr&ni programu do poCitade 
se objevi zakladni MENU: 

D Nova uloha 
O OPRAVY 
S SAVE data 
L LOAD data 
T TISKMATICE 
K KONEC 
P TISK NA D100 

D Nova uloha 

Jak napovida n&zev, pouiijeme tuto volbu 
vzdy pri tvorbd nove ulohy. Pofiitafi vypi§e 
„POC. KON. CAS. ZDROJ", kde POCzna- 
men£ fiislo uzlu, z n6hoz 6innost vych&zi, 
KON je dislo uzlu, kde dana 6innost kon6i, 
CAS je d6lka dinnosti ve dnech a ZDROJ je 
udaj o zdroji, ktery mcime pro danou Cinnost 
k dispozici (napf. pofiet pracovm'ku). Zadci- 
vat muieme pouze 6iseln6 udaje, mezi se- 
bou odd§lene alespofi jednou mezerou a po 
zadani 4 udaju vzdy ENTER. Tim jsou data 
zaps£na do incidendni matice. Do zadani 
ENTER Ize udaje mazat a opravovat podle 
potfeby obvyklym zpusobem. Vzhledem 
k omezene kapacit§ pam§foveho prostoru 
Spectra je maximaini rozsah matice 
30 x 30. 


58 


PISU MATICE“ a program pfejde zp6t do 
hlavniho MENU. Tuto chybu Ize snadno 
identifikovat pri vypisu matice volbou T, kde 
v fadku „REZ“ pfipadnd i jinde se objevi 
z&porn6 hodnoty. 

T TISKMATICE 

Volba je uriena pro tisk udaju na obrazov¬ 
ku v podobd matice. Je zobrazov^na vidy 
jen 66st matice, obrazovka zde slouZi pouze 
jako „okno“, kterym Ize po matici pohybovat 
pomoci kloives oznafienych Sipkami vlevo, 
vpravo, nahoru a dolu, je-li matice v£t§i, nez 
zobrazovan£ 6&st. 


P TISK NA D100 

Je alternativou volby T s tim, te vystup je 
sm§rov£n na tisk^rnu - bliie viz Jmplemen- 
tace na ZX SPECTRUM". 

O OPRAVY 

Slouzi pro pripad opravy zadanych udaju 
af uz z duvodu pfedch^zejiciho §patn6ho 
zadani, nebo pfi korekci udaju na z£klad6 
novych skutednosti a poznatku. Po zadcini 
t6to volby se na obrazovku vypiSe: 

VYMAZ UDAJE: sour: A BOO 

ZAPIS A B C D 

coO 

coz oznaduje, te pokud chceme zru§it n6- 
ktery udaj, dosadime za hodnoty C a D 0 a za 
A a B Cislo uzlu - A z n£ho2 dinnost vych^zi, 
B do ndhoi fiinnost vstupuje. Pro z£pis nov6- 
ho udaje plati stejn6 podminky s tim rozdi- 
lem, ze udaj C a D bude ruzny od 0. 

Do rezimu vkl6d£ni udaju se dostaneme 
po stisku ENTER. Na obrazovce se zobrazi 
stejny vypis jako v pripadS volby D. 


S SAVE data 

Timto prikazem muieme zapsana data 
a vypofiitane udaje uloiit na magnetickou 
p&sku. Program si vy2&d& n4zev pro soubor 
dat. Platnych je osm znaku. Jak jii bylo 
uvedeno, data jsou ukldddna ve dvou bio- 
cich pod stejnym jm6nem se zdm6nou os- 
m6ho znaku u prvniho bloku pismenem 
C a u 2.bloku pismenem Z. Na obrazovce se 
pak vypi'Se zpr^va „MGF START a STISK 
S‘‘. Spustime tedy magnetofon v reiimu 
nahrdvdni a stiskneme S. Nasleduje uloieni 
dat bez obvykl6 zpr^ivy ..Start tape, then 
press any key". Po uloieni dat se program 
vrditi do zcikladniho MENU. 

K KONEC 

Kondi program a nzeni je pfed^ino inter- 
pretu BASIC ZX SPECTRA. Do programu se 
Ize bez ztraty udaju jeste vr^itit pomoci prika- 
zu RANDOMIZE USR 24608. 



? 

FS'llll-AM SMD100 5 

r.72'3 

:* 

<■*****■**■* K X4H000* ) 

r. 725 

a 

(«S T TIWA ANA. 1 . YZA *) 

r: 725 

5 

(# v*r- i\BK \.. i *> 

C.725 

6 

<*MAX. 30 U?LU *: 

C.73S 

7 

<#VYP0CET»RR.2Hl i'7nNJ *> 

C725 

R 

<*l0 AD»SAVEfTIPS *> 

C72S 

9 

(» 89 -03-04 LAMA'ior t 

C72S 

10 

(#*#***#** »»»****» *****#•*) 

C725 

11 

CONST RD=12 f SL=3 0 5 

C725 

12 

TYPE 

C725 

13 

RADEK-ARRAYC0..SLJ OF INTEGER 

C725 

1 4 

MATICE-ARRAYr1..PD3 OF RADEKf 

C725 

15 

DELKA-0.-RDf 

C725 

16 

RAD=ARRAYi:'0. .SLJOF CHARf 

C725 

17 

MATCH=ARRAYC1..RDIOF RADf 

C725 

18 

NAZEV=ARRAYL1..8I0F CHARS 

C725 

19 

VAR 

C72E 

29: 

JMENO!NAZEV f 

C72E 

KAf 

21 

MfNfR SfRIfSI fR3fS3fF'RfPS!DEL 

C72E 

22 

matsmatice; 

C72E 

23 

kmatjmatch; 

C72E 

24 

BBfKfKIfLE sCHARf 

C72E 

25 

LfJfOPsinteger; 

C72E 

26 

PROCEDURE G1(X:CHAR); 

C731 

27 

BEGIN 

C749 

28 

INLINE: (»FDf#21 f 03Af 45C f 4DD f t 

7Ef$«2 

i SD7) 

C751 

29 

end; 

C758 

30 

PROCEDURE AT IXfY*INTEGER)f 

C75B 

31 

BEGIN 

C773 

R < Y) ) 

32 

gi<chr <22)>;gi<chr(x>);gi<ch 

C79D 

33 

end; 

C7B» 

34 

PROCEDURE CEKEJ<X:INTEGER); 

C7B3 

35 

VAR I:INTEGER; 

C7B3 

end; 

36 

BEGIN FOR l:=l TO 5000*X DO 










C80C 

37 

PROCEDURE TISKMAT(MAT1:MAT ICEI 

D23E 

130 

AT(7.4)IWRITE(’0 OPRAVY’)! 

DEF7 

230 

ELSE 

R2.S2.PR1» 

PS1SDELKA)> 

D263 

131 

AT(9.4)IWRITE(’S SAVE data’ 

ris-ri+pr; 

C80F 

38 

VAR i.jsdelka; 

>; 



DF0C 

231 

TISKMAT(MAT.Rl»S1 

C80F 

39 

BEGIN 

D28B 

132 

AT(11.4)!WRITE(’L LOAD data 

.pr.ps); 


C827 

40 

FOR l:=S2 TO S2+PS1-1 DO 

’); 



DF36 

232 

Rl=l 

C863 

41 

BEGIN 

D2B3 

133 

AT(13.4)IWRITE(’T TISKMATIC 

DF3A 

233 

END 

C866 

42 

AT (1»<I-S2)*6+8)» 

E’> ; 



DF3C 

234 

ELSE 

C897 

43 

WRITE (I) 

D2DC 

134 

AT(15.4);WRITE(’K KONEC’)I 

DF3F 

235 

IF S<0 THEN 

C8A3 

44 

end; 

D300 

135 

AT(17»4>;WRITE(’P TISK NA D 

DF53 

236 

BEGIN 

C8A7 

45 

AT(2,0) ; 

100’) 



DF53 

237 

IF S1-PS10 THEN Sls»S 

C8B8 

46 

FOR Is = 0 TO PSl*6+5 DO WRIT 

D32B 

136 

AT(20.20);WRITELN(’sof tLAMA’) 

1-PS 



£(’_’); 


; 



DF76 

238 

ELSE Slt-0 

C8FC 

47 

FOR l:=R2 TO R2+PR1-1 DO 

D352 

137 

end; 

; 



0938 

48 

BEGIN 

D358 

138 

PROCEDURE NMT; 

DFSD 

239 

TISKMAT(MAT,Rl.SI.PR. 

C93B 

49 

AT((I-R2)»2+4.0); 

D35B 

139 

VAR 

ps) ; 



0963 

50 

WRITE(I 82.*!’) ; 

D35B 

140 

ch:boolean; 

DFB7 

240 

Si=0 

0977 

51 

FOR Js=S2 TO S2+PS1-1 DO 

D35B 

141 

i.jjintfger; 

DFBB 

241 

END 

C9B3 

52 

BEGIN 

D35B 

142 

hosinteger; 

DFBD 

242 

ELSE 

C9B6 

53 

AT((I~R2)*2+4.<J-S2)*6+6) 

D35B 

143 

BEGIN 

DFC0 

243 

IF S>PS THEN 

I 



D373 

144 

page;at(15»15>;write(’pocit 

DFD3 

244 

BEGIN 

C9FE 

54 

IF KMATCI.JIO' ’ THEN 

AM’ >; 



DFD3 

245 

IF S1+2»PS)N THEN S1:=N-PS+1 

CA46 

55 

CASE KMATCI.Jl OF 

D39B 

145 

FOR I:=2 TO M DO 




CA81 

56 

’ 1 ’sWRITE(MAT CI.JlsS); 

D3C2 

146 

BEGIN 

E00D 

246 

ELSE S18-S1+PS; 

CADI 

57 

’ 2 ’ sWRITE (’XXXXX’> ; 

D3C5 

147 

KMATC1.038=’ ’; 




CAE9 

58 

’3’sWRITE(’ NMT’i; 

D401 

148 

MATCI.0]8 = 0 ; 

E020 

247 

TISKMAT(MAT.Rl,SI.PR»P 

CB01 

59 

'4’:WRITE <’ NPT’) ; 

D442 

149 

KMAT C M+1»11s = ’ ’; 

s>; 



CB19 

60 

’5’8 WRITE(’ REZ’) 

D47F 

150 

KMATCM+2,I3s=’ »; 

E04A 

248 

Si-1 

CB2E 

61 

END 

D4BD 

151 

MATCM+1.118=01 

E04E 

249 

end; 

CB2E 

62 

ELSE 

D4FF 

152 

MATCM+2.Ils=0 

E050 

250 

AT(R3*2+3»S3*6>; 

CB31 

63 

IF (J>0)AND<I<=SL) THEN 

D53E 

153 

end; 

E06A 

251 

WRITE(’ ’); 

CB5E 

64 

BEGIN 

D546 

154 

FOR 18=1 TO M DO 

E07A 

252 

r3!=r; 

CB5E 

65 

IF KMATCJ,I1=’1’ THEN W 

D56D 

155 

FOR Js=I+l TO M DO 

E080 

253 

S38=s; 

RITE(NATCI 

»Jl85) ELSE WRITE(’ ’> END 

D59B 

156 

BEGIN 

E086 

254 

UNTIL K IN C’M’.’w’i;; 




D59E 

157 

chs=false; 

E0B4 

255 

end; 

CC02 

66 

ELSE 

D5A2 

158 

IF KMATCI»JJ=’l’ THEN 

E0BA 

256 

PROCEDURE CTKVAR X.Y.Z.W8INTE 

0005 

67 

WRITE (’ ’>; 

D5EB 

159 

BEGIN 

GER) ; 



CC15 

68 

end; 

D5EB 

160 

CHt=TRUE; 

E0BD 

257 

VAR IIinteger; 

CO 19 

69 

end; 

D5F 0 

161 

KMATC1+1.01!=’1’; 

E0BD 

258 

BEGIN 

CC1D 

70 

AT(20»0);WRITE (’ pohyb sipka* 

D62D 

162 

HO 8 =MATCI,Jl+MATCI»01; 

E0D5 

259 

PAGE;AT(5»0);WRITE(’Poc. Kon. 

ir*enu 

M 

i'>; 

D6B6 

163 

IF HO>=MATCJ.01 THEN 

Cas 

idroj*)? 

CC4F 

71 

end; 

D708 

164 

MATCJ.01s =H0 

E10C 

260 

AT(20,0)IWRITE(’pro konec uve 

CC5B 

72 

PROCEDURE D100I 

D741 

165 

end; 

d nuly’>; 


COSE 

73 

VAR V.VI.IfJsINTEGER; 

D74C 

166 

end; 

E13B 

261 

at(7, 0 );read(X>;at(7,6);read( 

CC5E 

74 

BEGIN 

D754 

167 

IF CH-FALSE THEN 

y> ; 



CC76 

75 

page; 

D764 

168 

BEGIN 

E17B 

262 

at( 7 , 11 );read(Z>;at(7.17);rea 

CC7B 

76 

WRITE('NAZEV SOUBORU DAT PR 

D764 

169 

AT(20.0);WRITE(’CHYBA ZAPI 

D(w> ; 



0 ULOZENI 

NA MGF’);READLN;READ(JMENO); 

SU MATICE’ 

>; 

E1BB 

263 

IF NOT((X-0)AND(Y=0)AND(Z=0)AN 

COBS 

77 

POKE(23739.23330); 

D793 

170 

CEKEJ(3) 

D(W-0))THEN 

CCC1 

78 

writeln;writeln;uriteln; 

D797 

171 

end; 

E21E 

264 


COCA 

79 

v:=0;ps;=10; 

D7A0 

172 

AT(20.0);WRITE(’ 

E21E 

265 

IF(X>=Y)OR (X >SL) OR (Y>SL)OR( 

CCD9 

80 

REPEAT 



») 

X<1)OR(Y(1)OR(Z< 0)OR(W(0) THEN 

CCD9 

81 

writeln; 

D7DB 

173 

end; 

E2DC 

266 

BEGIN AT(15,15);WRITE(’CHYBA’ 

CCDF 

82 

Js=V» 

D7E6 

174 

PROCEDURE NPTREI 

) ;CEKEJ(3>ICTI(X.Y.Z.W) END 

CCEB 

83 

VI1-01 

D7E9 

175 

VAR I.J 1 integer; 

E32F 

267 

end; 

CCF4 

84 

write<» ’); 

D7E9 

176 

hosinteger; 

E33A 

268 

PROCEDURE INIT; 

CD04 

85 

WHILE (J< =h)AND(VI<=PS> DO 

D7E9 

177 

BEGIN 

E33D 

269 

VAR I,J:INTEGER; 

CD36 

86 

BEGIN WRITE(J:5)!J«=J+1;VI 

D801 

178 

MATCM+1.Mlt-MATCM.0i; 

E33D 

270 

BEGIN 

8-V1+1 

end; 

D876 

179 

BEGIN 

E355 

271 

FOR I»=l TO RD DO 

•0062 

87 

writeln; 

D876 

180 

FOR J3=M DOWNTO 1 DO 

E378 

272 

FOR J»=0 TO SL DO 

CD65 

88 

FOR Is- 1 TO 5*(PS+1)+3 DO 

D898 

181 

FOR 18-1 TO J-l DO 

E39E 

273 

BEGIN NATO.Jls=0;KMATCI 

WRITE (’♦’ 

>; 

D8C6 

182 

IF KMATCI » Jl— ’ 1 ’ THEN 

.Jll- 

’ ’ END 

CDA4 

89 

writeln; 

D912 

183 

BEGIN 

E424 

274 

end; 

CDA7 

90 

FOR 18 = 1 TO M+2 DO 

D912 

184 

IF MATCM+1. IK-0 THEN 

E432 

275 

PROCEDURE DATA; 

CDD0 

91 

BEGIN 

D961 

185 

BEGIN 

E435 

276 

VAR A.B.C.D.I.JsINTEGER; 

ODD 3 

92 

IF V=0 THEN WRITE (’»’, 

D961 

186 

MATCM+1.111= MAT CM+1.J1- 

E435 

277 

BEGIN 

Is2»» 

*’> 


matci.ji; 

E44D 

278 

Mi-0; 

CE09 

93 

ELSE WRITE (’ 

DA25 

187 

END 

E453 

279 

init; 

»> » 



DA25 

188 

ELSE 

E45C 

280 

CTI(A.B.C.D) ; 

CE1C 

94 

Vls-0;j:=v; 

DA28 

189 

BEGIN 

E485 

281 

WHILE A >0 DO 

CE31 

95 

WHILE ( J< =M)AND(VI < =PS 

DA28 

190 

HOt-MATCM+1.Jl-MATCI.Ji; 

E49E 

282 

BEGIN 

) DO 



DAB3 

191 

IF H0< * MATCM+1.11 THEN 

E49E 

283 

IF (A>M)OR(B>M)THEN IF A>B 

CE63 

96 

BEGIN 

MATCM+1 » 11 s = HOI 

THEN 

Mi-A 


CE63 

97 

IF KMATCI » Jl< > ’ ’ T 

DB4A 

192 

end; 

E4E2 

284 


HEN 



DB4A 

193 

end; 

ELSE 

m>-b; 

CEAB 

98 

CASE KMATCI » Jl OF 

DB51 

194 

FOR J!=M DOWNTO 2 DO 

E4F7 

285 

KMATCA.Bis-’i’ ;matca.bh=c; 

CEE6 

99 

’ 1 ’ sWRITE(MATCI , Jl85) i 

DB73 

195 

BEGIN 

MATCB 

.ai!»d;(*kmatcb.ai»=’1’ ;*> 

CF36 

100 

'2 ’ 1 WRITE (’ XXX') ; 

DB76 

196 

KMATCM+2.Jls=’1 ’; 

E5C4 

286 

CTI(A.B.C.D) 

CF4E 

101 

’3'8WRITE(’ NMT’>; 

DBB4 

197 

KMAT C M+1 . J18 *’ 1 ’ ; 

E5E4 

287 

end; 

CF66 

102 

’ 4 ’ 1 WRITE(’ NPT’>; 

DBF 1 

198 

MATCM+2.Jls=MATCM+l.J 

E5F0 

288 


CF7E 

103 

’5’8WRITE(’ REZ’) 

1-MATCJ.01; 

E5F0 

289 

FOR is-l TO M DO KMATCI,11s = ’ 

CF93 

104 

END 

DCB3 

199 

end; 

2’ ; 



CF93 

105 

ELSE 

DCB6 

200 

end; 

E65D 

290 

KMATCl,0l!-’3’» 

CF96 

106 

IF (J>0)AND(I<*SL> THEN 

DCB6 

201 

KMATCM+1.01*—*4’; 

E696 

291 

KMATCM+1»01s—’4’; 

CFC3 

107 

BEGIN 

DCF0 

202 

end; 

E6D0 

292 

KMATCM+2.018=’5’j 

CFC3 

108 

IF KMATCJ»I3=’1’ THEN WRIT 

DCFB 

203 

PROCEDURE TISK; 

E70B 

293 

NMTINPTRE 




DCFE 

204 

BEGIN 

E714 

294 

end; 

E (MAT CI,Jls 5) ELSE WRITER ’) END 

DD16 

205 

page; 

E728 

295 

procedure opravy; 

D047 

109 

ELSE 

DD1B 

206 

N8=m;pr!=8;ps!=4; 

E72B 

296 

VAR 

D06A 

110 

WRITE(’ ’); 

DD2D 

207 

R8=i;s8=0;ri:=i;si!=0;r38=i;s 

E72B 

297 

a.b.c.dsinteger; 

D07A 

111 

J:=J+i;Vl:=Vl+l 

31 = 1 ; 



E72B 

298 

BEGIN 

D092 

112 

end; 

DD51 

208 

TISKMAT(MAT.R.S.PR.PS) ; 

E743 

299 

page;at(2,0>;writeln(’vymaz 

D097 

113 

IF J>M THEN WRITELN(’ * 

DD7B 

209 

REPEAT 

UDAJE8 sour. A B 0 0’>; 

’) 



DD7B 

210 

K8=inch; 

E782 

300 

writeln;WRITELN(’ZAPIS 

D0BD 

114 

else writeln; 

DD84 

211 

WHILE K=CHR<0) DO K8=INCH; 


1 

4 B C D’>; 

D0O6 

115 

end; 

DDA3 

212 

OP 8 =ORD(K); 

E7AE 

301 

AT(5,25);WRITE(’C(>0’); 

D0CA 

116 

v:=vi+v; 

DDAC 

213 

CASE OP OF 

E7CE 

302 

CEKEJ(2); 

D0E4 

117 

FOR I:=1 TO 5«(PS+l>+3 DO 

DDAF 

214 

10!Rs=r+pr; 

E7DB 

303 

K 1 -CHR(0);WHILE K“CHR(0) DO 

WRITE(’*’ 

); 

DDCD 

215 

11:R5=R-PR; 

ks«inch; 


D123 

118 

writeln;writeln;writeln;uritel 

DDEC 

216 

9!S!=s+ps; 

E801 

304 

CTI(A.B.C.D); 

n; 



DE0A 

217 

8 s S 8 =S-PS 

E82A 

305 

WHILE A>0 DO 

D12F 

119 

until v>m; 

DE18 

218 

end; 

E843 

306 

BEGIN 

D145 

120 

writeln;writeln( f nazev soubor 

DE26 

219 

IF R< =0 THEN 

E843 

307 

IF (C=0)AND(D=0) THEN 

U DAT 

:’»JMENO)1 

DE3B 

220 

BEGIN 

E86C 

308 

BEGIN 

D171 

121 

WRITELN;WRITELN(’LAMAs of t’) 

DE3B 

221 

IF R1-PR>0 THEN R1 

E86C 

309 

KMATCA.Bls-’ MM 

i 



:=R1- 

PR 


ATCA. 

Bl8«0;MATCB,Als=0 

D18A 

122 

POKE(23739.2548); 

DE5E 

222 

ELSE R1 

E92F 

310 

END 

D196 

123 

end; 

s=i; 



E933 

311 

ELSE 

D1A1 

124 

PROCEDURE MENU; 

DE75 

223 

TISKMAT(MAT.Rl.SI. 

E936 

312 

BEGIN 

D1A4 

125 

BEGIN 

PR.PS); 


E936 

313 

KMATCA,B1s = ’1’;M 

D1BC 

126 

page; 

DE9F 

224 

rs-i; 

ATCA. 

Bis- 

c;matcb,ah=d 

D1C1 

127 

AT(2.8);WRITE(’SITQVA ANALYZ 

DEAS 

225 

END 





A'>5 DEA5 226 ELSE 

D1EB 128 AT(3,8);WRITE<’**»«*»***«*** DEA8 227 IF R>PR THEM 

*”>' DEBB 228 BEGIN 

D215 129 AT(5,4)IWRITE(’D Nova uloha DEBB 229 IF Rl+2*PR>M+2 TH 

’> * EN Rls-M-PR+3 



59 



E9F 8 

314 


END. 

EBAF 

34® 

CASE K OF 

EA03 

315 


CTI(A.B.C.D) 

EBB2 

341 

'L'sTIN(JMENO.ADDR(KMAT) 

EA23 

316 


end; 

>; 



EA2F 

317 

NMT5NPTRE 

EBC5 

342 

'S':TOUT(JMENO.ADDR(KMAT 

EA38 

318 

END! 


>.SIZE(KMAT)) 

EA4C 

319 

PROCEDURE LOADSAVE(ASCHAR)r 

EBDF 

343 

END! 

EA4E 

32® 

VAR 


EBDF 

344 

IF J='L' THEN 

EA4F 

321 


i.jschar; 

EBF® 

345 

BEGIN 

EA4F 

322 

BEGIN 

EBF® 

346 

m:=sl; 

EA67 

323 


I:=A»J:=A! 

EBF 6 

347 

WHILE KMATCM.M3*' ' DO M:=M-i; 

EA73 

324 


IF A='L’ THEN INITI 




EA8D 

325 


page;at(i.«>;writeln<’naze 

EC46 

348 

END 

V SOUBORU »>1 


EC46 

349 

end; 

EAC0 

326 


readln; 

EC4E 

35® 

(HLAVNI PROGRAM! 

EAC3 

327 


READ(JMENO); 

EC4E 

351 

BEGIN 

EACB 

328 


JMENOC83 5 *’C’; 

EC57 

352 

menu; 

EAE8 

329 


IF A=’L» THEN 

EC5C 

353 

REPEAT 

EAF9 

33® 


URITELN <’STISK L a 

EC5C 

354 

REPEAT Kl:=INCH UNTIL K1 INC'D 

MQF START’ 



’ . 'L' 

,'0'i 

.'S’.’T'.'P'.’K'll 

EB17 

331 


ELSE 

ECB9 

355 

CASE K1 OF 

EB1D 

332 


URITELNt'MGF START a 

ECBC 

356 

•D’.'d':DATA; 

STISK 

S’! 

1 ; 


ECCE 

357 

'O’,' 0 ':opravy; 

EB3F 

333 


ks.inch; 

ECE® 

358 

'L’.'1’ILOADSAVE('L'>; 

EB4S 

334 


WHILE KOA DO Ks«INCH» 

ECF6 

359 

'S'.:LOADSAVE(’S’) ; 

EB62 

335 


CASE A OF 

ED«C 

36® 

'P':D1®*; 

EB65 

336 


'L'sTIN(JMENO.ADDR(MAT) > 

ED19 

361 

’T»,'t':TISK 

9 




ED23 

362 

end; 

EB78 

337 


'S':TOUT(JMENO.ADDR(MAT > 

ED28 

363 

MENU 

.SIZE <HAT)) 


ED28 

364 

UNTIL K1 INC'K'.'k’3; 

EB92 

338 


end; 

ED5B 

365 

END - , y , r . 

EB92 

339 


JMENOC83«-'Z’; 



(Pokradovani) 


r 
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BAREVNY MONITOR 
K OSOBNIMU POCITACI 


J 


c. 3. Pfipadny zvukovy signal pfipojime na 
vyvod c. 4 nebo c. 6. POZORH! Cislovani 
vyvodu konektoru VCT neodpovida bislovb- 
ni petikolikovych konektoru DIN!!! Vsechny 
ovladaci prvky televizoru zustavaji v cinnos- 
ti. 

Televizory typove fady Color 416 (jedna 
se o typy Color 416, Color 419, Color 422 
a dalsi odvozene typy) nemajl vstup obrazo¬ 
veho signalu a pro tento zpusob pfipojeni je 
treba udelat nasledujici upravy: 

Do televizoru je treba zabudovat konektor 
vstupu obrazoveho signalu. Pri pouziti 
sedmikolikoveho konektoru neni treba do- 
plnovat do televizoru pfepinac rezimu. 



1 - blokovani OMF - spifika 4.13 
modulu „0" na signalove desce, 

2 - zem obrazoveho signalu - zemnici 
ploSka u spifiky 4. 1 modulu „0", 

3 - zem pro blokovani OMF - 4pi4ka 
4.14 modulu „0“, 

4 - uplny obrazovy signal - 
§pi4ka 4.1 modulu „0“, 

5 - zvukovy signal - 
pruchodka 4.1 na modulu „0“ 

(viz dais! upravy), 

6 - blokovani ZMF - pruchodka 4. 2 na 
modulu „0“ (viz dais! upravy), 

7 - +12 V pro blokovani ZMF 
- 4pi4ka 4. 6 modulu „0“. 


Ing. Vaclav Siman, Ztkmecka 365, 335 61 Spalene Pofidi 


Kazdy zajemce o vaznejsf praci s osobm'm poci'tacem se drive ci 
pozdeji setka s problemem kvality zobrazem informace z pocitace 
pripojenym televizorem. Zvlast’ u pocitacu s „jemnou grafikou" (s vel- 
kym podtem bodu v radce zobrazovaneho rastru) pusobi nepnjemne 
pomerne mala rozlisovaci schopnost televizoru, pripojeneho pres 
antenni vstup. Protoze pripojeni cernobileho televizoru jako monitoru 
k osobmmu pocitaci bylo jiz nekolikrat publikovano (viz napr. prfloha 
ARA/8/87 a dalsi), zabyva se tento prispevek pfipojenim barevneho 
televizoru. 


Barevny televizor je mozne pfipojit jako 
monitor v podstate tremi zpusoby: 

1) Modulovanym vysokofrekvenfinim sig- 
nalem pres antenni vstup. 

2) Obrazovym signalem pres konektor 
,,vstup video". 

3) Prostrednictvim RGB signalu pres vstu- 
py externich RGB signalu. 


Prakticka pripojeni 

Moderni barevne televizory Tesla typu 
Manes color, Color Oravan a televizory typo- 
vb rady Color 416 maji moznost pfipojeni 
externiho obrazoveho signalu a externich 
RGB signalu. Proto bude dale popsano pfi¬ 
pojeni tbchto televizoru a pripadne upravy, 
ktere je nutno v techto televizorech provest. 


Prvni zpusob (modulovany vysokofrek- 
vencni signal pripojen na antenni vstup tele¬ 
vizoru) je vhodny pro mene narocne aplika- 
ce. Je pouzit u vetsiny typu osobnich pocita¬ 
cu pro svoji univerzalnost a neni nutno se 
0 nem dale zminovat. 

Druhym zpusobem pfipojeni, kdy obrazo¬ 
vy signal z pocitace je pfipojen na konektor 
video vstupu televizoru, dojde ke zvbtbeni 
rozlisovaci schopnosti zobrazeni, protoze 
signal z poditace nemusi prochazet vysoko- 
frekvencnim modulatorem v pocitaci 
a vstupnimi obvody televizoru. 

Tfeti zpusob pfipojeni, kdy RGB signaly 
z pocitace jsou pfes vstupy externich RGB 
signalu televizoru pfipojeny pfimo na zesilo- 
vace a koncove stupne RGB, je nejkvalitnej- 
si z hlediska ostrosti kresby. Pfedchozi dva 
zpusoby totiz pouzivaji obrazovy signal vet- 
sinou v systemu PAL, kde jednotlive rozdilo- 
ve barvonosne slozky jsou kmitoctove ome- 
zeny, jak vyplyva pfimo ze systemu PAL. 
Toto kmitoctove omezeni pak spolu s dels! 
cestou signalu v televizoru zpusobi zhorbeni 
kresby. 




Pripojeni' obrazoveho signalu 

Televizory Manes Color a Color Oravan 
maji vyveden vstup obrazoveho signblu pro 
pfipojeni magnetoskopu (konektor VCR - vi¬ 
deo cassette recorder). Tento specialni koli- 
kovy konektor je na zadni stene televizoru, 
vedle antenniho vstupu. 


1 - vstup blokovaciho napbti 

2 - vstup obrazoveho signalu 

3 - zem 

4 - vstup zvukoveho signdlu 

5 - +12 V 

6 - vstup zvukoveho signalu 
(spojeno 4-6) 

Obr. 1. Konektor VCR a jeho zapojeni 
(939-1) 

Pro pfipojeni televizoru pomoci tohoto 
vstupu musime v zastrcce spojit vyvody 
1 a 5. Tim se po zasunuti zastrcky do 
konektoru pfivede na ,,vstup blokovaciho 
napeti" +12 V z vyvodu 5 a dojde k zabloko- 
vani obrazove a zvukove mezifrekvence 
(nepronika signal ze vstupniho dilu). Obra¬ 
zovy signal pfipojime na vyvod 6.2 stinenym 
kabelem, jehoz stineni pfipojime na vyvod 



Obr. 2. Konektor vstupu obrazoveho signalu 
a jeho zapojeni (939-2) 

V zastrbce konektoru propojime vyvod 
6 . 1 s vyvodem c. 3 a vyvod c. 6 s vyvodem 
6 . 7. Tyto propojky zajisti zablokovani obra¬ 
zove a zvukove mezifrekvence po zasunuti 
zastrcky a tim pfepnuti televizoru do rezimu 
monitor (je zobrazovan externi obrazovy sig¬ 
nal a reprodukovan externi zvukovy dopro- 
vod). 



Obr. 3. Vyvody konektoru modulu „0‘‘ 
(OMF + ZMF) na signalove desce televizo¬ 
ru rady Color 416 (939-3) 


Majitele pocitacu ATARI jistb uvitaji moz¬ 
nost reprodukce zvukoveho doprovodu i te¬ 
levizorem fady Color 416. Je vsak tfeba do 
modulu „0“ (modul mezifrekvenci) doplnit 
nektere soucastky. Modul nejprve vyjmeme 
ze signalove desky po odbroubovani 2 srou- 
bu ze spodni strany a jednoho sroubu, kte- 
rym je spojen modul ,,0“ se vstupnim dilem. 
Po opatrnem otevfeni modulu pfipajime do 
dvou otvoru delsi bocni strany krytu - viz 
obr. 4 - bezkapacitni pruchodky (napf. skle- 
nene, vypajene ze starych diod fady 





NF VCR 


blokovanf zvuku 



Obr. 4. Modul ,,O u typove rady Color 416 
a doplnene soucastky pro reprodukci exter- 
niho zvuku (pohled ze strany soucastek) 
(939-4) 

xxNP75, nebo ze Zenerovych diod rady 
xNZ70). Pruchodky spojfme s misty oznace- 
nymi A a B na plosnem spoji. Pruchodka 
c. 1 = A je pak vstup extermho zvukoveho 
signalu a pruchodka 6. 2 = B je vstup bloko- 
vacfho napetf +12 V pro blokovanf ZMF 
a pfepnutf nf zesilovace na vstup extermho 
zvukoveho signalu z bodu A. Dale doplnfme 
elektrolyticky kondenzator C50 5 pF/15 V 
(kladnym polem na vyvod 6. 14 102-MDA 
4281V), rezistor R46 22 kQ a diodu D5 
KA206 (anodou na rezistor R46) podle pfed- 
tisku na desce plosnych spoju modulu. Tim 
jsou ukonceny vsechny potfebne upravy pro 
pfipojenf televizoru pomocf obrazoveho sig¬ 
nalu. Modul ,,0“ opatrne zavfeme, osadfme 
na puvodnf mfsto a pfisroubujeme. Pruchod- 
ku c. 1 (bod A) pfipojfme stfnenym kablfkem 
na vyvod 6. 5 konektoru vstupu obrazoveho 
signalu a pruchodku 6. 2 (bod B) pfipojfme 
Tia vyvod c. 6 tohoto konektoru. 

Vstupy signalu RGB 

Televizory Manes color a Color Oravan 
pouzfvajf jako tzv. videokombinaci integro- 
vany obvod TDA3501 (vytvofenf RGB signa¬ 
lu z rozdflovych slozek, elektronicke poten- 
ciometry jasu, kontrastu a barevne sytosti 
a zesilovace RGB). Televizory rady Color 
416 na tomto rnfste pouzfvajf modernejsf typ 
nasf vyroby MDA3505. Oba tyto obvody 
umoznujf pripojenf externfch RGB signalu. 

Z televizoru vyjmeme modul „G“ a osadf¬ 
me do nej chybCjfcf soucastky. U televizoru 
rady Color 416 jsou to rezistory 
R22 = R23 = R24 = TR212 820 Q 
R25 = TR212 2,2 kQ a kondenzatory 

Cl 1 = C12 = C13 = TK744 22 nF podle 
pfedtisku na desce modulu ,,G“. U televizo¬ 
ru Manes color a Color Oravan nenf na 
desce modulu ,,G“ pfedtisteno oznacenf 
techto soucastek. Postupujeme proto nasle- 
dovne: tfi rezistory TR212 820 Q jsou zapo- 
jeny vzdy mezi vyvody c. 8,9 a 10 konektoru 
modulu ,,G“ a zem. Odpor TR212 2,2 Q je 
zapojen mezi vyvod c. 7 konektoru modulu 
a vyvod c. 11 10 TDA3501 (A3501D). Tri 
keramicke kondenzatory TK744 22 nF jsou 
zapojeny v serii v pffvodech k vyvodum c. 12, 
13 a 14 10 TDA3501. Tim jsou ukonceny 
upravy modulu ,,G“. 

Dale je tfeba zabudovat do televizoru 
sedmikolfkovy konektor pro externf RGB 
vstupy, ktery zapojfme nasledovne: 


1 - vstup signalu R - spicka c. 8 konektoru 
modulu ,,G“, 

2 - zem signalu RGB-spicka c. 12 konek¬ 
toru modulu ,,G“, 

3 - uplny obrazovy signal nebo synchroni¬ 
zacnf srrtes 

- spicka c. 1 modulu ,,0“ (platf jen pro 
Color 416), 


4 - vstup signalu G - spicka 6.9 konektoru 
modulu ,,G“, 

5 - vstup signalu B - CpiCka 6. 10 konekto¬ 
ru modulu ,,G“, 

6 - vstup zvukoveho doprovodu pro Color 
416, 

7 - nezapojen. 

Sign&ly RGB pfipojfme na vyvody c. 1, 
4 a 5 zastrcky konektoru. U televizoru rady 
Color 416 pfivedeme na vyvod c. 3 uplny 
obrazovy signal (video), nebo synchronizac- 
nf sm£s, pro synchronizaci televizoru. U tele¬ 
vizoru Manes color a Color Oravan zustane 
vyvod c. 3 nezapojen a obrazovy signal nebo 
synchronizacnf smes pfivedeme na vyvod 
6 .2 konektoru VCR (pozor na spojku vyvodu 
c. 1 a 5 v zastrcce konektoru VCR pro 
pfepnutf na externf signal). Pffpadny zvuko- 
vy signal pfipojfme na vyvod c. 6 konektoru 
u televizoru fady Color 416 (jde odtud na 
pruchodku 6. 1 modulu „0“ - viz upravy 
modulu „0“ v predchozf kapitole), u televi¬ 
zoru Manes color a Color Oravan je zvuko- 
vy signal pripojen na vyvod 6. 4 nebo 6 ko¬ 
nektoru VCR (vstup audio). 

Napetfm na vyvodu c. 11 10 MDA3505 
(3501) muzeme pfepfnat zdroje signalu 
RGB (spicka 6. 7 modulu ,,G“). Je-li toto 
napdtf 0,3 V, jsou na zesilovacf kanaly 
MDA3505 pripojeny sign^ly RGB z matico- 
vych obvodu. Pri nap6tf 0,9 V jsou zesilo¬ 
vacf kanaly buzeny externfmi RGB signaly, 
pfivaddnymi na vyvody c. 12, 13 a 14 10 
MDA3505. Napetf na vyvodu 11 tohoto 10 
smf byt maximalnd 3 V. 

Pro pfepfnanf reiimu (monitor - televizor) 
je treba zabudovat do televizoru spfnad 
(pro Manes a Oravan jednoduchy, pro Color 
416 dvojity), ktery zapojfme podle obr. 5. 


1 - uplny jasovy signal 

2 - zem 

3 - vystup audio 

4 - uplny obrazovy signal 

5 - uplny chrominancni signal 


Obr. 6. Konektor MONITORpocitade ATARI 
a obsazenl jeho vyvodu (939-6) 

SHARP MZ 821 

Pro pfipojenf barevneho monitoru ma ten- 
to pocftac vyveden jak uplny obrazovy signal 
(souosy konektor, oznaceny VIDEO), tak 
i RGB signaly (8 kolfkovy konektor, oznace¬ 
ny RGB1). Protoze sign&ly RGB nabyvajf 
logickych hodnot (vystup budice LS365), je 
nutne je sedfst se signalem 1, ktery udava 
sytost barvy, urcene kombinaci signalu 
RGB. Dale je tfeba sedfst signaly horizontal- 
nf a vertikalnf synchronizace, a vytvofit tak 
synchronizacnf smes (viz obr. 8). 


1 - signal 1 (sytost) 

2 - zem 

3 - NC (nezapojen) 

4 - horizontalni synchr. 

5 - vertikalni synchr. 

6 - signal R 

7 - signal G 

8 - signal B 

Obr. 7. Konektor RGB1 poditade SHARP 
MZ 821 a obsazenl jeho vyvodu (939-7) 

Zav&r 

Popsane upravy zachovavajf vsechny pu¬ 
vodnf funkce televizoru a pfinasejf zlepsenf 


2 



monitor 



RGBt 


monitor TV 



+ 12 V - §pi6ka 6. 6 modulu ,,0“ 

blokovani zvuku VCR - pruchodka 6. 2 modulu ,,0“ - viz upravy 

prepnuti na externi RGB - SpiCka b. 7 modulu „G“ 

zem - Spibka b. 14 modulu „0" j jen pro 

I Color 416 

prepnuti na externi signal spibka b. 13 modulu ,,0“ 


Obr. 5. Preplnac rezimu (939-5) 


Pfi pfipojenf RGB signalu zustavajf v cin- 
nosti ovl&dacf prvky hlasitosti, jasu a kon¬ 
trastu. Ovladanf barevne sytosti je vyfazeno 
z cinnosti, protoze toto ovladanf se v 10 
MDA3505 (3501) provadf je§te pfed externf¬ 
mi vstupy RGB signalu (pfed vyhodnocenfm 
rozdflovych signalu R-Y a B-Y). 

Amplituda RGB sign&lu by m£la byt asi 
1 V (§s), pficemz tyto signaly mohou byt 
superponovany na stejnosmern^m napetf. 
Impedance zdroje techto signalu by nemela 
pfekrofiit 200 Q vzhledem k ubytku nap§tf 
pfi klfdovanf techto signalu. 

Vsechny spoje signalu (obrazoveho, zvu¬ 
koveho i RGB) je nutno vest stfnenym kablf¬ 
kem. 

Na zaver jeste nekolik slov k pfipojenf 
nejbeznejsfch osobnfch pocitacu. 

SINCLAIR 

Tento u nas nejrozsffenejsf pocftac bohu- 
zel nema vyveden obrazovy signal, ani RGB 
signaly. Po jiste uprave, ktera byla jiz n§ko- 
likrat publikovana, je mozne vyvest obrazovy 
signal (pro ZX81 to bylo napf. v casopisu 
Elektronika c. 2/87 str. 31 a pro ZX Spectrum 
napf. v pffloze Casopisu ARA 8/87 str. 304). 

ATARI 800XL 

Tento osobnf poCftac ma pCtikoIfkovy DIN 
konektor, oznaCeny ,,MONITOR", na kte- 
rem je vyveden jak obrazovy, tak i zvukovy 
signal. 


Obr. 8. Uprava signalu poditade SHARP 
MZ 321 (939-8) 


ostrosti kresby zobrazovane informacemi, 
stabilnCjsf obraz bez nutnosti obcasneho 
dolad’ovanf vstupnfho dflu televizoru. Je to 
umozneno modernf konstrukcf barevnych 
televizoru Tesla. Je jen zarazejfcf, ze vyrob- 
ce televizoru typove fady Color 416 upustil 
od montaze VCR konektoru pro pfipojenf 
magnetoskopu, pfesto, ze to konstrukce 
techto modernfch televizoru bez problemu 
umozhuje. Dosvedcujf to konstrukcne ob- 
dobne typy M^nes color a Color Oravan, 
ktere tfmto konektorem vybaveny jsou. 


6i 


3x100si 


SHARP 

MZ921 



televizor 








Zoznam suciastok 


VYKONOVY SPiNAC 

ovlAdany mikropoCi'taCom 

Ing. Ivan Hejda, jastkova is, 821 03 Bratislava, Ing. Jan Katmarik 


Pomocou popsaneho vykonoveho spinaca je mikropocitac schopny 
spinat siefove spotrebice do vykonu 1 kW. Spfnac je ovladany mikro- 
pocitacom cez 1 bit paralelneho interfejsu. Pocitac je pomocou im- 
pulzneho transformatora bezpecne galvanicky oddeleny od spotrebica. 
Napajanie spinaca je zo zdroja mikropocitaca. 

Spinac sme pouzili v spojeni s prevodnikom tepioty a intenzity 
osvetlenia pre automatizovany expozicny system na spinanie zvac§o- 
vacieho pristroja. 

Zariadenie je mozne pripojif k akemukol’vek mikropoci'tacu s paralel- 
nym interfejsom. 


10 MHB4011 

T1 KC509 

T2 KFY16 

T3 KFY46 

TRK KT207/600 

R1 11 kQ 

R2 4,7 kQ 

R3 8,2 kQ 

R4 -1 kQ 
R5 270 Q 

R6 27 Q 

R7 1,2 kQ 

Cl 68 nF 

C2, C3 200 nF 
C4 10 nF 

TR impulzny transform^tor, 0 20 mm, 

feritovy hrn6ek typ 505250/HI2 
primer 20 z; 0 0,5 mm 
sekundSr 50 z; 0 0,2 mm 
K konektor WK 46206 @PA 

(937-Vl) 

10 RBI Podproqrai STR0B0SK0P 

20 REN 

30 REN Pouzijeie port A,bit 0 

40 REN 

50 OOT 127,144: REN Riadiace slovo NHB 8255; A-vystup 
B,C - VStlf 

80 on 31,1: RBI Zapnutie svetla 


Schema zapojenia je na obr. 1 . Multivibra¬ 
tor z CMOS hradiel HI - H3, rezistora R1 
a kondenz&tora Cl kmit£ na frekvencii asi 
8 kHz. Multivibrator je spuSfany signaiom 
S z paralelneho portu mikropofiitafia. Rezis- 
tor R7 zabrafiuje spusteniu multivibratora pri 
nepripojenom vodidi signaiu S. Impulzy 
z multivibr&tora cez hradlo H4 otvaraju a za- 
tvaraju tranzistor T1 a tym aj tranzistory T2 
a T3. Pri otvorenom tranzistore T2 sa cez 
primarne vinutie impulzn6ho transformatora 
vyblja kondenzator C2 a nabija kondenzator 
C3. Pri otvorenom tranzistore T3 je dej opa£- 
ny. Prudov6 impulzy sa transformuju do se- 
kundarneho vinutia, vyhladzuju filenom RC 
z R6, C4 a cez riadiacu elektrbdu otvaraju 
triak. 

Vykres plo§nych spojov je na obr. 2, roz- 
miestnenie sudiastok na doske s ploSnymi 
spojmi Y501 je na obr. 3 a zapojenie konek- 
toru na obr. 4. 

Zapojenie je vermi jednoducha a vhodna 
pre amatarov, ktori nemoiu zohnat optofilen 
a vlastnia „§uflikova“ jadra pre impulzna 
trafo. 

Priklad programu v jazyku BASIC pre 
oviadanie 2iarovkovaho svietidla je vo 

Vypise 1. 



70 PA0SE 2 

80 on 31,0: REN Vypnutie svetla 
90 PA0SE 2 
100 GO TO 60 

Vypls 1. Program pre ovttdanie Mrovkovdho 
svietidla (937-Vl) 





Obr. 3. Rozmiestnenie sudiastok na doske Y501 (937-3) 




















(TURBO) PROLOG 

___ ) 

Ing. Karel David, u m6$ick6 tvrze 302,391 se ubor 4 


Promdnnd Sport je na zaddtku programu 
volnd (neobsazend). Splndni ukolu 
rdd hraje (marek, Sport)" 
bude dosaieno, zjistime-li platnost faktu 
r&d hraje (josef, Sport). PROLOG tedy 
zadne feSit podukol: 

rdd_hraje (Josef,Sport). 

V zddndm z pdti prvnich faktu nelze zto- 
toti* konstantu josef s konstantou ve faktu. 
V Sestdm faktu Ize ztotoindni provest, tj. k uko¬ 
lu rid hraje (josef,Sachy). ProtoZe je pro¬ 
mdnnd Sport volnd, pfifadi se ji pfi naleze- 
ni vhodndho faktu hodnota Sachy. Podu¬ 
kol je ti'm splndn a PROLOG se vracf k hlav- 
nimu ukolu. Zde je ji t promdnnd Sport vdzd- 
na na Sachy, a proto Ize na otdzku odpovd- 
ddt. Protoze zndl dotaz konkrdtnd na Sachy, 
odpovf PROLOG true: 

(Text vypisovany poditadem je ohraniden 
pro pochopeni uvozovkami.) 

„Goal: „rad hraje (marek,Sachy)" 

,,true“ 

„Goal:“ 

a odekdvd dalSi dotaz. Zaddme-li napf.: 

rdd-hraje (marek,fotbal) 
odpovi PROLOG ,,false", protoie pro osobu 
marek neni tento fakt uveden a pro osobu 
josef takd ne, i kdyz ve skutednosti mohou 
byt oba vdSnivi hrddi kopand. 

Pouiijeme-li v dotazu promdnnou (ne 
-anonymm), urd ndm PROLOG jejf hodnotu 
a ozndmi podet feSeni. Zeptdme-li se jestli 
md marek rdd ndjaky sport, ptdme se vlastnd 
pomoci pravidla, jestli hraje marek rdd ndco, 
jestlize totd* hraje rdd josef. 

Zeptdme se tedy: 

„Goal:“ rdd-hraje(marek,MarekHraje- 
Rdd) 

a PROLOG odpovi (pochopitelnd bez uvo- 
zovek): 

,,MarekHrajeRdd = Sachy" 

,,1 solution" 

„Goal:“ 

Neddme-li pozor na maid a velkd pismena 
a zeptdme se, zda hraje marek rdd fotbal 
zpusobem: 

„Goal:“ rdd-hraje (Marek,fotbal) 
odpovi PROLOG: 

„Marek = karel" 

„Marek = petr" 

„2 solutions" 

„Goal:“ 

Chceme-li zjistit, zda maji Karel a Petr 
stejnou zdlibu a kterd to je, zeptdme se 
PROLOGu otdzkou 

rSd-hraje(karel,N) and rSd-hraje (petr,N) 
PROLOG ztotozni prvni ukol s druhym fak- 
tem a promdnnd N se priradi konstanta 
fotbal. Proto*e dalSi subukol 
rSd-hraje(petr,1fotbal) 

Ize podle 4. faktu splnit, je cely ukol hodno- 
cen „TRUE“ a PROLOG vypiSe reSeni: 
„Goal:“ rSd-hraje(karel,N) and rSd-hra- 
je(petr,N) 

„N = fotbal" 

„1 sulotion" 

„Goal:“ 

DalSi priklad osvdtluje plndni sloiitdjSiho 
ukolu. Marne najit vSechny dvojice spoluhrS- 
du Sparty z maid skupiny, obsahujici hrdde 
ruznych klubu. Ukol tedy zni: 

Najdi Jmenol hrdde a Jmeno2 hrdde tak, 
aby oba byli v tymu Sparty. 


Zdpis programu vdetnd komentdre (uvnitr 
symetricky umistdnych dvojznaku /* a */) 
vypadd ndsledovnd: 

(* program Spartani *) 

domains 

jmdno,tym = symbol 

podetKaret = integer 
predicates 

hrSd(jmSno,tym, podetKaret) 
clauses 

hrSd(blelik, sparta, 2). 

hrSd(haSek,sparta,1). 

hrSd(kubfk,slavia,1). 

hrSd(stejskal, sparta, 0). 

PROLOGu pak polodme ukol: 

„Goal:“ 

hrSd(JmSno1, sparta,-) and (subukol 1) 

hrad(Jmdno2,sparta,-) and (subukol 2) 

Jmenol <> Jmdno2 (subukol 3) 

PROLOG nejdrive v subukole 1 pfiradi volnd 
promdnnd Jmdnol pfijmeni hrdde z prvni 
vhodnd klauzule, hodici se k tymu Sparta, t.j. 
Jmdnol = bielik, a postoupi na subukol 2, 
kde je zatim rovndz volnd promdnnd, a to 
Jmdno2. PROLOG znovu zadind prohledd- 
vat klauzule od zaddtku a do promdnnd 
Jmdno2 priradi pfijmeni hodici se z prvniho 
vhodndho faktu, t.j. opdt bielik. Podet ilutych 
karet nds nezajimd, jsou pouiity anonymni 
promdnnd a tdm nejsou pfirazovdny 2ddnd 
hodnoty. Po splndni subukolu d. 1 a 2 po¬ 
stoupi PROLOG na subukol d. 3, ve kterdm 
dochdzi k porovndvdni jmen. Protore neni 
splndna podminka, te maji byt jmdna ruznd, 
dostdvd subukol 3 vysledek FALSE a tim je 
i celd aktudlni posloupnost FALSE (Jmdno- 
1 =bielik,Jmdno2=bielik) a PROLOG se vrd- 
ti k naposledy splndndmu subukolu, ktery byl 
TRUE, t.j. k subukol 2 a hledd dalSi vhodny 
fakt k prifazeni. 

Soudasnd se uvolni promdnnd Jmdno2. 
Hned druhy fakt v poradi je moino akcepto- 
vat - tim je promdnnd Jmdno2 prifazeno 
pfijmeni ,,ha5ek“. Tfeti subukol pak md vy¬ 
sledek TRUE, je tedy splndn i celkovy ukol 
a dostaneme prvni feSeni: 

Jmdnol = bielik Jmdno2 = hadek 
PROLOG se pak vraci k naposledy splndnd¬ 
mu ukolu (jim2 je subukol d. 3) a protore jej 
nelze splnit s jinymi hodnotami (obd promdn¬ 
nd jsou vdzdny a v klauzulich neni alternativ- 
ni fakt), jde PROLOG zpdt jeStd o dalSi 
urovefi, a to k subukolu 2, kde zustaly jeStd 
ndkterd neprovdfend fakty. Promdnnd Jmd- 
no2 je uvolndna a je zkoumdn tfeti fakt 
v pofadi. Ten se nehodi, protoze konstanty 
sparta a slavia nelze ztotoinit. Je proto 
zkoumdn dalSi fakt v pofadi: ten se hodi, 
promdnnd Jmdno2 je pfifazeno pfijmeni 
„stejskal“, tim je subukol 2 splndn a PRO¬ 
LOG pfejde na tfeti subukol, ktery Ize splnit, 
tim je splndn cely ukol a vysiedkem je druhd 
feSeni: 

Jmdnol = bielik Jmdno2 = stejskal 

Tim jsou fakta pro alternative hleddni 
feSeni 2.subukoiu vyderpana a PROLOG 
pokraduje pfi zpdtndm trasovdni sestupem 
o dalSi droved, t.j. zadne provdfovat dalSi 
moZnd feSeni prvniho subukolu. PROLOG 
zadne tedy zkoumat dalSi moznosti splndni 
prvniho subukolu a uvolndnd promdnnd 


Jmdnol je nyni vazdna na pfijmeni druhdho 
faktu v pofadi, t.j.: 

Jmdnol = hadek. 

Tim je prvni subukol splndna a pfechdzi 
se na druhy subukol, kde jsou fakty zkoumd- 
ny znovu od zaddtku a pfedtim uvolndnd 
promdnnd Jmdno2 je pfifazeno jmdno ,,bie¬ 
lik". Tfeti subukol pak muSe byt splndn 
s hodnotou TRUE, dim* je opdt splndn cely 
ukol a dostaneme feSeni: 

Jmdnol = hadek Jmdno2=stejskal. 

Po nalezeni tohoto feSeni trasuje PRO¬ 
LOG zpdt. Uvolni v druhdm subukole pro- 
mdnnou Jmdno2 a hledd dalSi vhodny fakt. 
Hodi se druhy fakt v pofadi a promdnnd 
Jmdno2 je pfifazeno pfijmeni „haSek“. Tfeti 
subukol nelze splnit, resp. je splndn s hodno¬ 
tou FALSE, a proto je vysledek celdho dildi- 
ho feSeni FALSE. PROLOG pak trasuje 
zpdt, promdnnd Jmdno2 se uvolni a hledd se 
dalSi vhodny fakt k pfifazeni, kterym je: 

hrdd(stejskal, sparta, 0). 

Promdnnd Jmdno2 dostdvd hodnotu ,,stej- 
skal“, subukol C. 3 Ize splnit a Ctvrtd dt'ldi 
feSeni ukolu je TRUE: 

Jmdnol = hadek Jmdno2 = stej¬ 
skal 

Tim je opdt pro druhy subukol vyderpdn 
pouiitelny seznam faktu a PROLOG se pfi 
zpdtndm trasovdni musi vrdtit a* pro dalSi 
alternativu subukolu d. 1. Fakt 6.3 se nehodi, 
je ztotoindn a* dtvrty fakt a po stejndm 
postupu pfi feSeni subukolu 6.2 a 3 dostdvd- 
me jeStd dalSi dvd feSeni: 

Jmdnol = stejskal Jmdno2 = bielik 

Jmdnol = stejskal Jmdno2 = hadek 

PROLOG po vyderpdni vSech moinosti 
vypiSe vSechna nalezend feSeni v pofadi, 
jak byla v tomto popise uvedena a vypiSe 
zprdvu o podtu feSeni: 

6 solutions 

Postup feSeni je schematicky zndzorndn 

na obr. 2. 

Z vydtu vSech feSeni je patrnd, ie napf. 
prvni a tfeti nebo dtvrtd a Sestd feSeni jsou 
variace. Abychom dosdhli takovdho feSeni, 
kterd by jako celek obsahovalo jen moSnd 
kombinace, museli bychom zmdnit tfeti sub¬ 
ukol tak, aby byla vybirdna nikoli ruznd jmd¬ 
na, ale napf. takovd, kde prvni jmdno je 
poditadovd fedeno napf. „menSi“ nez druhd 
jmdno. T. j. oba fetdzce jsou znak po znaku 
srovndvdny zleva, pfidem* se porovndvd 
hodnota jejich vnitfniho zobrazeni. Pfi 
prvnim vyskytu znaku, ktery md nizSi vnitfni 
hodnotu nez znak ve druhdm fetdzci je srov- 
ndni ukondeno a prvni fetdzec je povazovdn 
za ,,menSi“. 

Chceme-li zjistit, existuje-li hrad, ktery ne- 
dostal ilutou kartu, zeptdme se PROLOGu: 

Hrdd(_^_0) 

Proto*e neni pouzita zddnd promdnnd, 
prohleddva PROLOG pouze dane fakty 
a zkouSi je ztoto*nit s pozadavkem. Protoze 
Ize zadany pozadavek splnit, ohldsi PRO¬ 
LOG ,,True“: 
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subukol 1 

subukol 2 

subukol 3 

hrac(bielik,sparta,2) 
hrac(hasek,sparta,1) 
hrac(kubik,slavia,l) 
hrac(ste jskal,sparta,0) 

hrac(bielik,sparta,2) 
hrac(hasek,sparta,1) 
hrac(kubik,slavia,l) 
hrac(ste j ska1,sparta,0) 

JmenoloJmeno2 

TRUE 

TRUE 

FALSE 

hrac(bielik,sparta,2) 
hrac(hasek,sparta,1) 
hrac(kubik,slavia,l) 
hrac(stejskal,sparta,0) 

hrac(bielik,sparta,2) 
hrac(hasek,sparta,1) 
hrac(kubik,slavia,l) 
hrac(stejskal,sparta,0) 

V tomto subukolu 
jiz neni vice 
moznosti; nasle¬ 
duje zpetne 
trasovani 

Jmenol<>Jmeno2 

TRUE 

TRUE 

TRUE 

Prvni reseni je nalezeno. Prolog trasuje zpet, aby nalezl dalsi pripustne 

reseni. 

hrac(bielik,sparta,2) 
hrac(hasek,sparta,1) 
hrac(kubik,slavia,l) 
hrac(stejskal,sparta,0} 

hrac(bielik,sparta,2) 
hrac(hasek,sparta,1) 
hrac(kubik,slavia,l) 
hrac(stejskal,sparta,0) 

Jmenol<>Jmeno2 

TRUE 

TRUE 

TRUE 

hrac(bielik,sparta,2) 
hrac(hasek,sparta,1) 
hrac(kubik,slavia,l) 
hrac(ste j ska1,sparta,0} 

V tomto subukole jiz 
neni vice moznosti; 
nasleduje zpetne 
trasovani 

JmenoloJmeno2 

hrac(bielik,sparta,2) 
hrac(hasek,sparta,1) 
hrac(kubik,slavia,l) 
hrac(ste jska1,sparta,0) 

TRUE 

atd. 

TRUE 

TRUE 


„Goal:“ hrS6 (__,0) 

„True“ 

„Goal:“ 

a ocekava dalsi prikazy (dotazy). 

Na tomto mist6 je potreba upozornit, ze ]e 
mozne se ptat pouze takovymi otazkami, 
ktere maji syntakticky tvar predikatu. 

Pro pochopeni funkce inferenSniho me- 
chanismu PROLOGu je zapotrebi se zminit 
o nSkolika dulezitych pravidlech. 
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Pravidlo 1: 

PROLOG vyhledava vsechna pripustna 
reSeni pouze pro hlavni ukol (cil), uvedeny 
v goal sekci nebo pro ukol zapsany az po 
spusteni programu na vyzvu ,,Goal:“, a take 
pro odvozene ukoly, pokud se vyskytuji na 
leve strand pravidel. 

Pro vnitrni, podminene ukoly, vyskytujici 
se na prave strane pravidel, hleda PROLOG 
jen jedine re§eni, a to prvni, ktere je pripust- 
ne. 

Pravidlo 2: 

Pri hledSni reSeni provSruje PROLOG 
vSechny klauzuie a zkousi, zda se jejich 
obsah hodi ke vzoru-ukolu. Tomuto ukonu 
se se rika sjednocovani a vysledkem moz- 
neho sjednoceni je ztotozneni. 


Konstanta muze byt sjednocena pouze 
s konstantou totozneho obsahu nebo s vol- 
nou promSnnou. 

PromSnna, je-li volna, muze byt sjednoce¬ 
na s jakymkoliv termem, prebira tak jeho 
obsah a stava se vazanou. Pak muze byt 
sjednocena pouze s termem stejneho obsa¬ 
hu. Slozeny term muze byt sjednocen s ji- 
nym slozenym termem, pokud maji oba stej- 
ny funktor a maji tent^z podet arguments 
Mimoto se jednotlivS subtermy museji sjed- 
nocovat po dvojicich. 

Se seznamy se zachazi jako se special- 
nim phpadem slozenych temu. 

Pravidlo 3: 

Subukoly v hlavnim ukole i vnitrni podmi- 
nSne ukoly se resi zleva doprava. Nelze 
prikrofiit k plnSni dalSiho ukolu v poradi, 
pokud neni splnen ukol predchozi, tzn. jeho 
hodnota musi byt ,,TRUE“. 

Pravidlo 4: 

Klauzuie se testuji presnS v tomtSz poradi, 
v jakem se vyskytuji v programu. 

Pravidlo 5: 

Ztotoznuje-li se pri hledani reSeni pozado- 
vany ukol s levou stranou nSjakeho pravidla, 
musi byt nasledovnS ztotozhovana i pravS 
strana tehoz pravidla. Prava stranatak pred- 
stavuje novy retezec ukolu - podminSnych, 
vnitrnich ukolu. 

Pravidlo 6: 

Ukol jako celek je splnen, je-li ztotoznSny 
ukol postupne spInSn pro vSechny pripady, 
ktere mohou nastat ve stromu reseni. 


4. Rekurze 


PROLOG, stejne jako napr. Pascal nebo 
ADA, disponuje velice mocnym nastrojem, 
ktery se u klasickych programovacich jazyku 
jako Fortran nebo Cobol nevyskytuje. Timto 
nSstrojem je rekurze. 

Rekurze se vyskytuje ve dvou pripadech: 

a) je-li nejaka relace popisovana pomoci 
sebe sama. 

b) je-li slozeny objekt casti dalSiho slozen6- 
ho objektu (tzv. rekurzivni objekty). 

Pripad ad a) nastava u rekurze funkci 
a procedur. Pripad ad b) nast&va napr. 
u seznamu. 

Pri rekurzivnim volani je vyuzivan stack, 
kam jsou ulozeny vSechny pracovni hodnoty 
promennych, aby se pri navratu zpet mohly 
jejich hodnoty pouzit k vypobtu. Je potreba si 
uvedomit, ze prestoze formalnd se pri rekur- 
zi pracuje s tymiz promennymi, ve skuteb- 
nosti se pracuje s jinymi adresami v pameti 
(vlivem instrukce PUSH se pri vyvolani re¬ 
kurze zapise aktualni stav promdnnych do 
stacku, odkud se pri navratu z rekurze natah- 
ne instrukci POP zpet). Rekurzi procedury 
ize nazorne ukazat na prikladu vypoctu fak- 
torialu. 

Priklad: 

(* faktorial *) 

domains 
n, fakt = integer 
predicates 
faktorial(n,fakt) 
clauses 
faktorial(1,1). 

faktorlal(N,Vysl): -N > 1 and Nmin1 = 
N -1 and 

faktorial(Nmin1,FakNmin1) and 
Vysl = N * FaktNminl. 

Hledame napr. faktorial cisla 3: 

„Goal:“ faktorial (3,V) 

(Pokradovani) 




















Jak dosahnout maleho Sumu 


Predzesilovace pro prenosku 
s pohyblivym magnetem 


RNDr. Bohumil Sykora, Pavel Dudek 


Obvodova technika predzesilovacu pro prenosky je dnes natolik propraco- 
vana, ze parametry Ize podstatnd zlepsit prakticky jen pri podstatnem zlepseni 
kvality aktivnich soucastek. Pnkladem muze byt konstrukce podle [1. Nekomu 
by se mohlo zdat, ze v ere digitalni techniky nema vubec smysl zabyvat se 
takovymi problemy hloubeji. Je samozrejme, ze technicke moznosti digitalni- 
ho zaznamu jsou podstatne vetsi nez zaznamu analogoveho. ^ 


To vyplyvd z pomerne jednodudhe uvahy. 
Jestlize predpokladdme, ze maximalni vy- 
chylka drazky u analogove desky je asi 
0,2 mm, pak pro dynamicky rozsah 90 dB by 
nejslabSi signaly byly zaznamenany s vy- 
chylkou nekolik nanometru, coz je rozmdr 
radovd srovnatelny s velikosti rnolekuly ma- 
teridlu desky. Takovy zaznam tedy zjevnd 
neni realizovatelny. Pro digitalni techniku to 
vSak neni problem. Nicmdne kvalita analo¬ 
goveho zaznamu se v posledni dobd vyraz- 
ne zlepSila. Digitalni techniky se vyuziva 
i zde a Ize rici, ze pro analogovy i digitalni 
zaznam se pouzivd tyz signal. A dale, techni¬ 
ka DMM vyrazne zlepsila inherentni kvalitu 
analogoveho zaznamu, o deskdch typu Di¬ 
rect Cut ani nemluve. Proto se da poditat 
s tim, ze klasicka technika jeStd dlouho 
nezanikne a pokud existuje nejaka m^znost 
zvySit jeji kvalitu, ma smysl tuto moznost 
vyuzit. Proto se budeme dale zabyvat take 
jednou zajimavou moznosti takoveho zlep- 
Seni. 

Jak sumi predzesilovac 

Hlavnimi zdroji Sumu predzesilovace jsou 
Sumy aktivni soudastky (popr. aktivnich sou- 
dastek) ve vstupnim obvodu a Sumy tepelne- 
ho puvodu, pochazejici z ndkterych pasiv- 
nich soucastek v tomto obvodd. K nim se 
pfidruzuje take Sum zdroje signalu, coz je 
v pripadd prenosky termicky sum odporu 
jejiho vinuti. Zdroje Sumu aktivnich soudas- 
tek muzeme reprezentovat nahradnim Su- 
movym proudem a nahradnim Sumovym na- 
pdtim. Pro popis chovani vstupniho obvocfu 
pokjzijeme nahradni schema (obr. 1). U s je 
zde uzitecnd signSlove napeti, U g je Sumove 
napdti zdroje signSlu. U n nShradni Sumove 
napdti zesilovace a /„ je nahradni Sumovy 
proud zesilovace. Zg je impedance zdroje 
signalu a Z je vstupni impedance zesilova- 
de. Pokud chceme vlastnosti zesilovace stu- 
dovat nebo udSvat nezavisle na konkrdtni 
volbe prenosky, je udelne reprezentovat ji 
strandardni nahradni impedanci podle do- 
porudeni IHF. Tato nahradni impedance je 
tvorena seriovym spojenim rezistoru 1 kQ 
a dvky s indukdnosti 0,5 H, premostdnym 
paralelnd kondenzStorem s kapacitou 
120 pF. Rezistor 1 kQ pri pokojove teplotd 
produkuje Sumove napeti 0,65 jiV; to je tedy 
Ug podle obr. 1. 

Velidiny U n a /„ zaviseji na vlastnostech 
aktivnich souc&stek. U kvalitnich bipolSmich 



tranzistoru se velikost U n pohybuje v rozmezi 
0,1 az 0,5 f»V, pridem^ dosti silnd zavisi na 
pracovnim bodu tranzistoru. U kvalitnich 
tranzistoru FET je velikost U n v rozmezi 0,3 
az 1 nV (nejmodernejSi typy maji U n menSi 
nez 0,2 jiV). Velikost l„ u bipolarnich tranzis¬ 
toru Zcivisi na pracovnim bodu a zesilovacim 
diniteli. V nejpriznivSjSim pripadd muze byt 
menSi nez 100 pA. U tranzistoru FET je 
velikost zanedbatelne mala. VSechny uve- 
dene udaje jsou vztaieny na Sirku pdsma 
odpovidajici akustickym kmitodtum (20 az 
20 000 Hz), pricem* se predpoklada, ze 
vSechny Sumy jsou „bild“. Tento predpoklad 
plati u modernich soucastek pro kmitocty 
nad 1 kHz, pro l n u bipoldrnich tranzistoru 
a U n u tranzistoru FET muze byt jeho charak- 
ter u nizSich kmitodtu znacne odliSny. Po- 
drobnosti jsou uvedeny napr. v 2 . 

Pokud by se zesilovac na obr. 1 choval 
jako idealni zesilovad napeti, pak by Sumove 
napeti na jeho vystupu bylo zesilenym napd- 
tim kombinace vSech Sumu na jeho vstupu. 
PrisluSnd Sumovd napdti je dano superpozi- 
ci D n , Ug a napdti, vznikleho prutokem / n 
paralelni kombinaci Zg a 2|. Superpozice je 
kvadraticka pripadnd vykonova, tj. efektivni 
hodnota vysledndho napdti je dana jako 
odmocnina ze soudtu dtvercu efektivnich 
hodnot vSech vychozich velidin. Oznadime-li 
vyslednd Sumovd napdti na vstupu jako U„ 
muzeme je tedy vyjadrit vzorcem 

U, = Vl4 + U + 2?£ 

kde Z oznacuje impedanci paralelniho spo- 
jeni Zg a Z 

Tento vzorec je nutne chapat pouze sym- 
bolicky. Impedance jsou totiz obecnd kmi- 
todtovd zavisle a Sumove napdti produkova- 
ne prutokem proudu impedanci nelze obec; 
nd vyjadrit jako jednoduchy soudin. Podrob- 
nosti jsou napr. v |3|. 

Pres uvedend omezeni muzeme odhad- 
nout pomdrnd prispdvky jednotlivych slozek, 
jestlize si impedanci Z nahradime jeji abso¬ 
lute? hodnotou pro jisty kmitodet. Velikost Zj 
je podle*doporudeni vyrobcu prenosek zpra- 
vidla 47 kQ. Induktance standardni nahrad¬ 
ni impedance na kmitodtu napr. 16 kHz je 
50,4 kQ. Absolutni hodnota paralelni kombi¬ 
nace je 34,4 kQ. Pri l n - 100 pA by tomu 
odpovidalo napdti 3,44 aV. To je podstatnd 
vdtSi nez uvedend obvykld U g a U n . To 
znamena, ze pfinejmenSim u vySSich kmi¬ 
todtu je prispevek proudoveho Sumu k celko- 
vdmu Sumu rozhodujici. Pokud by se signa- 
love napdti zesilovalo linearnd, mdlo by to za 
ndsledek, ze ve vysledndm Sumu by preva- 
zovaly slozky vySSich kmitodtu a Sum by mdl* 
subjektivnd „ostry“ charakter. Zesileni je 
vSak kmitodtovd zavisld, nebof je nutnd pro- 
vest inverzni korekci RIAA, dimz se vySSi 
kmitodty zeslabuji. V dusledku toho nemaji 
slozky Sumu vySSich kmitodtu takovou pfe- 
vahu; to ovSem nic nemdni na vyznamnosti 
podilu proudoveho Sumu. 


Jiz zde bylo naznadeno, ze o Sumu pred- 
zesilovace rozhoduji predevSim vlastnosti 
aktivnich soucastek na jeho vstupu. Je nutne 
zvolit vhodny typ a pouzit jej ve vhodnem 
pracovnim bode. Pritom musime upozornit, 
ze Sumovd dislo, ktere se pro charakterizo- 
vani vlastnosti polovodicovych soudastek 
pouziva nejdastdji, neni jako vyberovy-para- 
metr priliS vhodne. Popisuje totiz chovani 
zesilovaciho prvku s ohledem na zdroj sig¬ 
nalu, o nemz se predpokladd, ze jeho vnitrni 
impedance ma charakter realneho odporu. 
To u skutecne prenosky odpovida pouze pro 
kmitodty nizSi nez 200 Hz, tedy v dosti 
omezene casti akustickeho pasma. Pro upl- 
ny popis potrebujeme znat ekvivalentni Su¬ 
move napdti a proud. A samozrejme musi¬ 
me pouzit soucastky, u nichz tyto velidiny 
budou co nejmenSi. 

Situace je pomdrnd jasna u tranzistoru 
FET. Zde staci najit takovy typ, ktery bude 
mit v „rozumndm“ pracovnim bodd U n do- 
statednd maid. Vhodny pracovni bod je cha- 
rakterizovan kolektorovym proudem radu 
miliamperu. Velikost U n je pro dany kolekto- 
rovy proud neprimo umerna strmosti a obec¬ 
nd je umernd odmocnine kolektoroveho 
proudu. Jde tedy o to pouzit typ, ktery bude 
mit pri malem kolektorovem proudu velkou 
strmost. Je zajimave, ze takovemu pozadav- 
ku vyhovuji predevSim nekterd spinaci typy, 
napr. 2N4393, ktery se u nas vyrabi pod 
oznadenim KS4393. Naproti tomu starSi 
typy oznacovane jako nizkoSumove, napr. 
BC264, nejsou priliS vhodnd. Jejich „nizko- 
Sumovost" se uplatni pouze u zdroju signalu 
o vnitrnim odporu radu MQ, kdy maji male 
Sumove dislo, nikoli vSak male U n . - 

U bipolarnich tranzistoru je situace pone- 
kud slozitdjSi. U nich se U n sklada ze dvou 
slozek, u nichz jedna je dana technologicky 
a je zpravidla tim menSi, dim vdtSi je mezni 
kolektorovy proud dandho typu, a druhd je 
neprimo umdrnd odmocnind klidoveho ko- 
lektoroveho proudu v danem pracovnim 
bodd. 

Dale se zde na rozdil od tranzistoru FET 
uplathuje take Sumovy proud / n , ktery je 
pfirno umerny odmocnind z klidoveho prou¬ 
du baze, a proto je neprimo umerny odmoc¬ 
nind zesilovaciho dinitele a primo umerny 
odmocnind klidoveho proudu kolektoru. Po¬ 
kud chceme zajistit maly / n , musime tedy 
pouzit tranzistor s co nejvetSim zesilovacim 
dinitelem. Dale budeme volit co nejmenSi 
proud kolektoru, pridemz ale musime uvazit, 
ze pri priliS malem kolektorovem proudu 
narusta druha slozka U n . Kromd toho pri 
maldm kolektorovem proudu byva obtiznd 
zajistit dostatednd velkou rychlost prebdhu 
vzhledem ke kapacitnimu zatizeni prvniho 
stupne Millerovou kapacitou nasledujiciho 
stupnd. 


Klasickd nizkoSumove tranzistory maji 
zpravidla dostatedny velky zesilovaci dinitel, 
pritom ale vysokou technologickou slozku 
U n . Ta je obecnd nizSi u tranzistoru p-n-p 
oproti obdobnym typum n-p-n. VhodndjSi 
jsou moderni typy jako napr. BC560. Z na- 
Sich vyrobku Ize pouzit napr. typ KF517 nebo 
KFY18, pokud se je podah vybrat ze zesilo¬ 
vacim dinitelem alespon 200 pri proudu 
1 00 i-iA. Lze pocitat s minimalnim / n asi 30 ai 
50 pA pri U n asi 0,4 uV. Z hlediska technolo- 
gicke slozky U n neni priliS vhodny typ 
KC810, i kdyz jinak jsou jeho vlastnosti 
dobre. Vliv technologickd slozky U„ Ize ome- 
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zit paralelm'm spojenim tranzistoru. Podrob- 
nd se touto problematikou nemuzeme zaby- 
vat. 

Krome Sumu aktivnich souSastek se ve 
vstupnim obvodu pFedzesilovaSe pro pFe- 
nosku s pohyblivym magnetem uplatrtuje 
jedtd jeden velmi dulezity zdroj Sumu, o kte- 
rem jsme zatim nehovoFili. Jak je znamo, 
potFebuji prenosky s pohyblivym magnetem 
pro spravnou funkci patFiSnou zatdz (viz 
ddle). Jeji standardni velikost je zhruba 
50 kQ. 

Vzhledem k tomu, ie obvykle konstrukce 
zesilovaSu se zdpomou zpdtnou vazbou 
(popF. s tranzistorem FET na vstupu) maji 
vlastni vstupni impedanci zpravidla nejmend 
o rdd vetSi, FeSi se zatizeni prenosky pripoje- 
nim rezistoru o patriSnem odporu paralelnd 
ke vstupu. Tim se ale paralelnd ke vstupu 
pripoji dalSi zdroj Sumu, totiz termicky sum 
tohoto rezistoru, ktery ize reprezentovat 
zdrojem Sumovdho proudu o efektivni hod- 
notd l r = 1,78.10 ~ e /y/R (pro akustickd pas- 
mo). Odpor 50 kQ tedy do vstupu zavede 
pridavny Sumovy proud zhruba 80 pA, ktery 
se kvadraticky superponuje na ostatni prou- 
dovd Sumy. U spravnd navrzeneho vstupu 
s bipolamim tranzistorem je srovnatelny 
nebo i vetSi nez vlastni proudovy Sum tran¬ 
zistoru, u vstupu s tranzistorem FET je vlast- 
nd jedinym zdrojem proudoveho Sumu ve 
vstupnim obvodu. Situaci znazorfiuje nS- 
hradni schdma na obr. 2 . 



Obr. 2. Nahradni schema vstupniho obvodu 
se zat&zovacim rezistorem R 


Dostavame se tedy do pondkud paradoxni 
situace. Pote, co jsme vynaloiili nemale usili 
na to, abychom Sumovd optimalizovali 
vstupni obvody pFedzesilovaSe, znehodnotj- 
me dosazeny vysledek pripojenim jednoho 
rezistoai, jehoz jedinym ukolem je, jak bude 
odvozeno ddle, upravit kmitoStovou charak- 
teristiku v oblasti nejvySSich akustickych 
kmitoStu. Nepropadejme vSak panice, Exis- 
tuje jedna elegantni moinost jak odstranit 
uvedeny rozpor, a tou je zmenSeni vstupni 
impedance zesilovaSe paralelni zdpomou 
zpdtnou vazbou. 


Technika aktivniho tlumeni 

Obeche zapojeni zesilovaSe s paralelni 
zpdtnou vazbou je na obr. 3. Pondkud pFipo- 
mina zapojeni operaSniho zesilovaSe, na 
rozdil od ndj se vSak zde jedna o idedlni 
zesilovaS napdti s koneSnym presne defino- 
vanym zesilenim. Jestlize velikost zesileni 
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Obr. 3. Obecn6 zapojeni zesilovace s para¬ 
lelni zpdtnou vazbou 
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bude A, pak vstupni impedance obvodu 
bude ddna vztahem 

2| n = fl/(1-A) 

Pro zdpornd A (invertujfcf zesilovaS) tedy 
bude Z n menSi nez R. Z hlediska naSeho 
probldmu je podstatne to, ie Sumovy proud, 
„zavle 6 eny“ do vstupniho obvodu pFipoje- 
nim rezistoru o odporu R, bude urSen pFesne 
velikosti tohoto odporu, nikoli vyslednou 
vstupni impedanci. Muieme tedy volit 
R znaSnd velky, napr. 1,5 MQ (tomu bude 
odpovidat Sumovy proud asi 15 pA), a po- 
trebnou vstupni impedanci nastavime pri- 
sluSnou volbou zesileni A. 

Pro R = 1,5 MQ a Zn = 50 kQ vychdzi 
A = -29. 

Prakticke provedeni bude samozrejmd 
pondkud sloiitejSi. Cely prenoskovy zesilo¬ 
vaS je uSelne rozddlit nejmend na tri funkSni 
bloky, a to: 

- vstupni linearni zesilovaS s kladnym zesi¬ 
lenim A; 

- pomocny linearni zesilovaS se zesilenim 
-1 (slouii k zavedeni paralelni zpdtnd vaz- 

by); 

- vystupni zesilovaS s korekci RIAA. 
Blokove schema takovdho zapojeni je na 
obr. 4. 



Obr. 4. Blokove schema zesilovade 

Uvedeny princip neni nijak novy. Je vSak 
zajimavd, ie v technice pfenoskovych zesi- 
lovaeu dosud nebyl vyuiit, i kdyz moinost 
jeho aplikace byia publikovdna jil pFed delSi 
dobou v |4]. NaSe prdce (|3j, [5]) vznikly 
nezavisle na tomto pramenu bez jeho zna- 
losti. Opomijeni techniky paralelni zpStne 
vazby je moznS zpusobeno tim, ie vStSinou 
se konstruktSfi snazi o zvStSeni vstupni im¬ 
pedance zesilovaSu, nikoli naopak. 

KromS omezeni proudovSho Sumu posky- 
tuje popsanS metoda upravy vstupni impe¬ 
dance jeStS dalSi vyhody. Jak bude dSle 
ukazano, slouzi zatizeni prenosky prede- 
vSim ke korekci kmitoStove charakteristiky 
na nejvySSich akustickych kmitoStech vyuii- 
tim vlastni kmitoStovS zSvisIS impedance 
prenosky. Jde tedy vlastnS o utlum vysoko- 
frekvenSnich slozek signalu, ktery je u ob- 
vykleho reSeni s paralelnim rezistorem pa- 
sivni. Pri pouiiti aktivniho tlumeni je situace 
ponSkud odliSna - zde se vlastnS jedna 
o zmenSeni zesileni u nejvySSich kmitoStu. 
V dusledku toho se take potlaSi napSfove 
slozky Sumu predzesilovaSe v tSto oblasti 
a navic dodateSnS vznikS linearizace pFidav- 
nou zpStnou vazbou. 

Pro lepSi pochopeni nSkterych souvislosti 
bude vhodnS objasnit si ponSkud podrobnSji 
chovani prenosky na vysokych kmitoStech. 
Pro tento 66 el je moznS pouzit nShradni 
schema pfenosky, sestavenS metodou elek- 
tromechanicke analogie [6j. Jeho zjednodu- 
SenS podoba pro oblast vysokych kmitoStu je 
na obr. 5. C&st vlevo od preruSovane SSry, 
oznaSena pismenem M, pFedstavuje elek- 
trickou analogii chovani hlavnich mechanic- 
kych prvku pFenosky, jako je hmotnost hrotu, 
hmotnost chvSjky, chybovS tuhost chvSjky 
a take poddajnost materialu desky. Typicke 
velikosti kapacit jsou stovky mikrofaradu, 
indukSnosti pak desetiny roikrohenry. Zdroj 
napeti odpovida rychlosti pohybu hrotu. In- 
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Obr. 5. Zjednodu&ene nahradni schema pfe¬ 
nosky pro vysokb kmitodty 



Obr. 6. PrubGh amplitudovd charakteristiky 



Obr. 7. Nihradni schema obvodu s pasivnim 
tlumenim 



Obr. 8. NAhradni schema obvodu s aktivnim 
tlumenim 


dukSnost a odpor v pravS S&sti schSmatu (E) 
jsou parametry vinuti pFenosky. Leva SSst 
obvodu tedy z pohledu pravS SSsti pFedsta¬ 
vuje velmi tvrdy zdroj napSti, neboli jinymi 
slovy, jeji chovani prakticky neni moine 
ovlivnit z elektrickS strany. Muieme ji vlastnS 
povazovat za zdroj kmitoStovS zSvisISho na- 
pSti, pFiSemz amplitudovS charakteristika 
teto zdvislosti vykazuje dvS rezonanSni ma¬ 
xima v okoli 20 kHz. PFevySeni zpusobene 
tSmito rezonancemi se zpravidla potlaSi tim, 
ie se pFenoska zatizi vstupni impedanci 
zesilovaSe 9 paralelni kapacitou, tvoFenou 
jednak kapacitou vinuti a kapacitou kabelu, 
jednak pFipadnou pFidavnou kapacitou. Tak 
vznikne na elektricke strand dolni propust, 
kterS pri sprdvndm dimenzovdni alespoft 
zSSsti vykompenzuje vliv mechanickych re- 
zonanci pFenosky. 

Vlastnd tedy nejde o tlumeni v pravdm 
slova smyslu. O tom by bylo spravnd mluvit 
v pripadS, ie by se zatlumfly mechanicke 
rezonance pFenosky, ale to neni z elektricke 
strany moind. Prubdh amplitudove charak- 
' teristiky bez zatiieni a se zatiienim je na- 
znaSen na obr. 6 . Struktura obvodu s pasiv¬ 
nim tlumenim je na obr. 7, s aktivnim tlume- 
,nim pak na obr. 8 . Z hlediska kmitoStovd 
charakteristiky pFenosu napdti jsou tyto ob¬ 
vody rovnocend. Podrobny rozbor Sumo- 
vych vlastnosti by presdhl rdmec tohoto 
Sldnku. 

Korekcm charakteristika 

Vystupni napdti dynamicke pFenosky je 
v prvnim pFibliieni umdrne rychlosti pohybu 
hrotu (dvojici bodu jeho styku s drdikou). 
Pokud by tato rychlost byla umdrna okamiite 





hodnote zaznamenavaneho napeti, chovala 
by se v takovem priblizeni prenoska jako 
linearni' clen. Z techniekych duvodu je vsak 
nutne signal upravovat kmitodtovou korekci 
tak, aby amplituda zaznamu na vysokych 
kmitoctech nebyla prilid mala (vliv nedoko- 
nalosti povrchu drazky by se prilid uplatfio- 
val) a na nizkych zase ph'liS velka (nebezpe- 
di prorezani do sousednich drazek). Tuto 
korekci je nutne pri snimani vykompenzovat 
reciprokou korekci, ktera je popsana preno- 
sovou funkci 


F(s) = 


1 + S r 2 


(1 + s r,) (1 + s r 3 ) 

Casove konstanty jsou stanoveny normou 
a jejich vlastnosti jsou r, = 3180 ps, 
r 2 = 318 (jls,t 3 = 75 fis. Poznamenejme, ze 
celkovy amplitudovy zdvih korekce, tj, rozdil 
mezi nejvdtdi a nejmensi hladinou prenosu, 
je asi 40 dB. 

Kmitodtovou charakteristiku podle uvede- 
neho vzorce je moznd realizovat ruznymi 
zpusoby, a to predevsim pasivnimi obvody, 
aktivnimi obvody (tj. obvody s kmitodtovd 
zavislou zpdtnou vazbou) a jejich kombinaci. 
U lineamich obvodu by vdechny tyto metody 
mdly byt rovnocene, ponevadz chovani line- 
drniho obvodu je beze zbytku popsano jeho 
prenosovou funkci. Ve skutednosti vdak pra- 
cujeme s nelinearnimi obvody, ktere jsou 
navic zdrojem rudivych signalu (dumu), 
a tato skutecnost se muze piodstatnou md- 
rou projevit na chovani obvodu. 

Pasivni' korekce 

S ohledem na odstup neprichdzi v uvahu 
zarazeni korekce jedtd pred prvni zesilovaci 
stuped. Pasivni korekdni obvod zeslabi sig¬ 
nal na vysokych kmitodtech az o 40 dB. Pri 
Jypickdm vystupnim napdti prenosky rddu 
milivoltu by byk) vyloudene zkonstruo- 
vat zesilovad tak, aby se dum neuplatnil 
naprosto rozhodujicim zpusobem. Proto se 
pasivni korekdni dldnek zarazuje vzdy a i za 
prvni zesilovaci stupen. Aby se vyloudil vliv 
pnpadnd zdtdze na chovani korekdniho 
dldnku, zarazuje se za ndj daldi zesilovad, 
ktery je stejnd jako prvni stupen resen jako 
linedrni. Blokove schema takoveho zesilo- 
vade je na obr. 9. 

Nevyhodou takovdho zapojeni je to, ze po 
prvnim zesileni je signdl opet zeslaben, a to 
v zavislosti na kmitodtu az o 40 dB. Pokud by 
druhy zesilovaci stuped mdl stejnd dumovd 
parametry jako prvni a jeho dum se nemdl 
podstatnd uplatnit, muselo by zesileni prvni- 
ho stupnd byt vdtdi nez 40 dB. To je vdak 
nevyhodnd z hlediska prebuditelnosti. Proto 
se obvykle voli kompromis s tim, ze dum 
druhdhp stupnd se uplatni jen u vyddich 
kmitodtCi. Druhou moznosti je rozddleni ko¬ 
rekce do dvou sekci, mezi nimiz je zarazen 
vyrovndvaci zesilovad. Zde jiz kompromis 
neni nutny nebo alespod neni tak kriticky. 
Pfisludnd blokovd schema je na obr. 10. 

Aktivnf korekce 

Problemy s prebuditelnosti a dumem dal- 
dich zesilovacich stupdu odpadaji u zapoje¬ 
ni s korekci kmitodtovd zavislou zpdtnou 
vazbou. Schdmaticky je takove zapojeni na- 
znadeno na obr. 11 . Nevyhodou je pomdrnd 
vysoky stuped zpdtnd vazby u nejvyddich 
kmitodtu, coz muze zpusobit potize se stabi- 



Obr. 10. Blokove schema zesilovade s rozdelenymi pasivnimi korekcemi 



litou. Neni bez zajimavosti, ze zapojeni toho- 
to druhu, jak bude jedtd redeno ddle, nebyvd 
v subjektivnich testech hodnocena prilid 
dobre. 

Kombinovana (polopasfvm) 
korekce 

Kompromisem mezi obdma redenimi je 
takove usporddani, kde se dast korekce 
provadi pasivnd a ddst ve zpetne vazbd. 
Z konstrukdniho hlediska md jistd spoledne 
rysy s fedenim pouzivajicim rozddlend pa¬ 
sivni korekce. Prenosova funkce se realizuje 
jako soudin dvou dildich funkci: 

F(s) - F l (s) - F h (s) 


chovych testech zjistiteine rozdily. Protoze 
nas tento problem zajimal a protoze jsme 
podobny test nemohli provdst zpusobem 
v zahranidi bdznym (tj. porovnavat hotove 
vyrobky), postavili jsme podle firemni doku- 
mentace ndkolik predzesilovadu (vdtdinou 
klasicke koncepce se zpdtnovazebni kmi¬ 
todtovou korekci). Soudasnd byly testovdny 
zesilovade s aktiynim tlumenim, u nichz byla 
korekce provedena pasivnim, pripadnd po- 
lopasivnim zpusobem, a ktere byly vysled- 
kem nadeho vlastniho vyvoje. Rozsah toho- 
to dlanku neumoznuje uvest vdechna zkou- 
dena zapojeni, popideme proto jen ndktere 
z nich. Vysledek poslechoveho testu uvede- 
me na zdvdr. 


,Leach" (obr. 12) 


Zkresleni: 


vystup - 1 kHz/1 V - nemdfitelne 
(pod 0 , 002 %), 
vystup - 10 kHz/1 V - nemeritelnd, 
vystup - 1 kHz/10 V - 0,007 %, 
vystup - 10 kHz/10 V - 0,01 %. 


Odstup: 


73 dB/5 mV, 1 kHz 


kde F u (s) = 


a F h (s) = 


1 + St 2 
1 + sr, 
1 

1 +s r 3 


F L se obvykle realizuje aktivnd, F H pak pasiv¬ 
nd. Vyhodou je odddleni souddstek, urduji- 
cich velikosti dasovych konstant, do navzd- 
jem se neovlivftujicich obvodovych bloku, 
dimz se pondkud zjednoduduje nastaveni. 


Pnklady zapojeni 


Prestoze vyrobci uvdddji u svych pfistroju 
prakticky zanedbatelnd zkresleni a minimal- 
ni odchylky od krivky RIAA, jsou pri posle- 


(vstup uzavren ndhradni impedanci podle 
doporudeni IHF). 

Prebuditelnost: (napdjeci napdti ±21,5 V) 

1 kHz - 320 mV, 
10 kHz - 1,5 V. 

Presnost kfivky RIAA: 

±0,2 dB (20 a t 20 000 Hz) 


Zesileni: 


43 pri 1 kHz. 


Toto zapojeni je u nas pomdrnd dobre 
zndmd a dasto pouzivand. Na mistd vstup- 
nich tranzistoru Ize pouzit vybrand typy 
KC809-11, nebo KC509 a KC239F. Clen RC 
zapojeny mezi vstupy diferencidlniho zesilo¬ 
vade zlepduje stabilitu zapojeni. Obvodove 
redeni je natolik jednoduchd, te neni treba 
k ndmu nic dodavat. Oeska s plodnymi spoji 
jenaobr. 13. 
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Obr. 9. Blokove schema zesilovade s pasivnimi korekcemi 


Obr. 12. 

Schdma zapojeni 
„LEACH“ 


A/2 

90 




► 


67 













„Revox“ (obr. 14) 

Zkresleni: 

vystup - 1 kHz/1 V - 0,002 %, 
vystup - 10 kHz/1 V - 0,005 %, 
vystup - 1 kHz/10 V - 0,01 %, 
vystup - 10 kHz/10 V - 0,04 %. 

Odstup: 77 dB/5 mV, 1 kHz 

(vstup uzavfen nahradni impedanci podle 
doporudeni IHF). 

Pfebuditelnost: (napajeci napdti ±21,5 V) 

1 kHz - 300 mV (zesHenf 
nastaveno na 47 pri 1 kHz), 
10 kHz -1,4 V, 

Pfesnost kfivky RIAA: ±0,2 dB (20 az 

20 000 Hz). 

Zesfleni: nastavitelnd (20 az 135 pri 1 kHz). 

Zapojeni pouzila firma Revox v zesilovadi 
B750. Vstupni odpor je dan paralelnim raze- 
nim rezistoru R1 a R2. Vstupni tranzistor 
pracuje s kolektorovym proudem asi 80 pA. 
Ndsieduje odddlovaci stupeft tvoreny emito- 
rovym sledovadem (T2) a vlastni napdfovy 
zesilovad (T3), ktery md v kolektorovem 


T1 = BC179 
T2 = KC509 
T 3 = KC507 
74 = KC507 



obvodu zapojen aktivni „rezistor“, tvoreny 
tranzistorem T4, rezistory R 6 a R 8 a diodami 
D1 a D2. Toto zapojeni md veikd napdfovd 
a vykonovd zesfleni a malou vystupni impe¬ 
danci. Kondenzdtory C3 a C5 ziepduji stabili- 
tu zesilovade. Stejnosmdrnd zpetnd vazbaje 
urdena rezistorem R12, stndava vazba (ko- 
rekce RIAA) rezistory R11, R12 a kondenza¬ 
tory C9, Cl 0. Zesfleni Ize nastavit v rozmezi 
vstupniho napdtil ,5 ai 10 mV trimrem R14 
(vztaieno k 200 mV vystupniho napdti pri 
1 kHz). Deska s ploSnymi spoji je na obr. 15. 

Uvedene pfedzesilovade pfedstavuji ty- 
picke redeni tohoto stupnd v soudasnych 
zesilovadich. Nabrada tranzistoru operad- 
nim zesilovadem zpravidla neprinese pod- 
statne zlepdeni, a proto zesilovade takto 
kondpovand nebudeme popisovat, adkoli 
i je jsme postavili a testovali. Vdechna zapo¬ 
jeni mdla spoledny rys - korekci RIAA prove- 
denou zpdtnovazebnim zpusobem. Z uve- 
fejndnych testu nam byk) znamo, ie jsou 
velmi kladnd hodnoceny pfedzesilovade, 
u nichz je korekce provedena pasivnd, proto 
jsme takovy zestiovad takd odzkoudeli. 
Pfestoie vysledek pfeddil odekdvani (viz 
popis poslechovdho testu), uvedeny princip 
byl dale vyiepden pouiitim aktivni ho tlu- 
meni vstupniho obvodu. 


„Actidamp MK2“ (obr. 6) 

Zkresleni: 

vystup - 1 kHz/1 V - nemdfitelnd 
(pod 0,002 %), 

vystup - 10 kHz/1 V - nemdfitelne, 
vystup - 1 kHz/8 V - 0,002 %, 
vystup - 10 kHz/3,5 V.- 0,003 %. 

Odstup: 83 dB/5 mV, 1 kHz 

(vstup uzavfen ndhradni impedanci podle 
doporudeni IHF, citlivost prepnuta na pouiiti 
s pohyblivym magnetem - dale MM); 

68 dB/ 0,5 mV, 1 kHz, Rg = 100 Q 
(citlivost prepnuta na pouiiti pfenosky s po- 
hyblivou civkou - dale MC). 

Pfebuditelnost: (napajed napdti ±18 V) 
1 kHz-230 mV, 

10 kHz - 380 mV (dtlivost 
pro prenosku MM); 
1 kHz - 23 mV, 

10 kHz - 110 mV (citlivost 
pro prenosku MC). 

Presnost krivky RIAA: ±0,1 dB (20 ai 
~ 20 000 Hz)T 

Zesilenl: 

- 48/1 kHz (MM), 

450/ikHz' (Mc\. 
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Obr. 14. Schema zapojeni „REVOX“ 
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Princip aktivniho tlumeni nebudeme popi- 
sovat, nebof je podrobnd rozebrdn v uvodni' 
dasti tohoto dlanku, soustredime se na kon- 
krdtni zapojeni. 

V pfedzesilovadi byly pro jednoduchost 
poufcity nizkodumovd operadni zesilovade 
NE5534AN na mistd prvni'ho zesilovade 
a typ NE5534 na mistd druhdho zesilovade. 
Zpdtnovazebni zesiiovad muie byt bucT typ 
MAC156 (MAB356) nebo MAC155 
(MAB365). Zesilovade NE5534, pnpadne 
NE5534AN (vybdr zdkladniho typu), jsou 
vynikajici obvody vyvinute speddlnd pro niz- 
kofrekvendni pouziti. Maji vybome Sumove 
vlastnosti, nepatme zkresleni a velkou rych- 
lost pfebdhu. Tyto pomernd Iacin6 obvody 
(cena asi 4 DM) jsou v zahranidi bdznd 
dostupne a Ize jen litovat, le v katalogu 
TESLA nejsou (maji se udajne vyrdbdt 
v BLR). Zesiiovad je ovdem mozqd osadit 
i jinymi typy operadnich zesilovadu. Nejlepdi 
ndhradou by byl typ OP27, ktery je pravdd- 
podobne nejlepdim bdind vyrdbdnym ope- 
radnim zesilovadem. Jeho cena je - ovdem 
proti typu NE5534 dtyf az pdtindsobna. Z na- 
§ich typu by jedtd vyhovdl vybrany zesiiovad 
typu MAC156, dosalitelny odstup by byl asi 
o 6 dB hordi nei pfi pouziti NE5534. 

Vystupni signal z prenosky je pres kon- 
denzator C3 prrveden na neinvertujici vstup 
OZ1. Na tomto stupni je signal zesilen 
28krdt. Zesiieni je danopomdrem rezistoru 
R2 a R3. Zesileny signal je priveden na vstup 
invertoru (OZ3). Signal je jim otocen o 180 ° 


a je priveden pres rezistor R6 zpdt na vstup 
OZ1. Z hlediska vstupniho signaiu je vstupni 
impedance prvni'ho zesiiovade ddna vzor- 
cem: 

AS = R6/Au = 1320 : 28 = 47 kQ. 

Za vystupem OZ1 je prvnf korekce kmitod- 
tovd charakteristiky RIAA, odpovidajfci da- 
sove konstantd 75 ms (2120 Hz). Korekce je 
provedena paralelnim dldnkem RC( R7/ /R8, 
C8). OZ2 je stejnosmdme navazdn pouze 
pres R7, ktery ma relativnd veliky odpor 
- timto zpusobem je potladen vliv proudove- 
ho dumu. 

V obvodu OZ2 je charakteristika upravena 
ve dvou zbyvajicich dasovych konstantdeh 
3180 a 318 ms (50 a 500 Hz) kmitodtovd 
zdvislou zpdtnou vazbou. Je-li prepinad Pi 
prepnut do polohy 2, je zesilen! tohoto stup- 
nd mendi a pfedzesilovad jako celek pouzije- 
me pro pfenosku MM (vdechny u nds b62nd 
pfenosky). Pfepneme-li prepinad do polohy 
1, zesiieni se zvdtsi o 20 dB a zesiiovad 
muieme pouzft pro pfenosku MC (vystupni 
napdti tdchto pfenosek je typicky o 20 dB 
mendi ne* u prenosek MM). Zmdnou zesiie¬ 
ni se pochopiteind i nepatrnd zmdni kmitod¬ 
tovd charakteristika pfedzesilovade, tato 
zmdna je nicmdnd zanedbatelnd. S uvede- 
nymi soudastkami je zesiiovad optimalizo- 
vdn pro pfenosku MM (chyba ±0,1 dB v ce- 
Idm akustickdm pdsmu). PFi vdtdi citlivosti je 
odchylka od pfedepsand krivky pouze 
-0,5 dB na 20 Hz! Odstup pfedzesilovade 


v provozu MC je asi 68 dB k 0,5 mV/1 kHz, 
coz je vzhledem k jednoduchosti zapojeni 
vice nei sludnd. Spidkovd pfedzesilovade 
maji sice odstup ai o 10 dB vdtdi, ovdem za 
cenu velmi slozitych a drahych zapojeni. Pro 
srovndni pfipomindme, ze zadny kazetovy 
magnetofon vybaveny kompaddrem Dolby 
B pri serioznim mdfeni tohoto odstupu nedo- 
sahuje. 

Zesiiovad OZ3 ma v zapojeni dvoji funkci. 
Siouii jednak k jii zmindndmu aktivnimu 
tlumeni a ddle pracuje jako stejnosmdmd 
servosmydka, kompenzujici „ofset“ OZ1. 
J*Fi oiivovdni pfedzesilovade zapojime na 
vystup OZ2 stejnosmdmy milivoltmetr a trim- 
rem R13 nastavime co nejmendi ss napdti 
(typicky pod ±1 mV). S ezivovanim nejsou 
zddnd probldmy a pfi pouziti souddstek (ur- 
dujicich kmitodtovou charakteristiku), vybra- 
nych v toleranci ±0,5%, je odchylka od 
kfivky RIAA maximdlnd 0,1 dB. 

Zesiiovad je napdjen napdtim ±21,5 V, 
kterd je na desce s plosnymi spoji omezeno 
Zenerovymi diodami na ±18 V. Zapojeni 
bylo navrzeno s ohledem na snadnou zd- 
mdnnost s ostatnimi zesilovadi, napdjenymi 
v fidicim zesilovadi napdtim ±21,5 V. Bude- 
me-li zesiiovad napdjet napdtim mendim, je 
mozno samozfejmd diody vynechat. Deska 
s plodnymi spoji je na obr. 17, pohled na 
desku je na obr. 18. • • 
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Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 


H q v y c e s k o s \ o v e n s k y 
r a d i o a m a t e r s k y d i p i o m 

Nas radioamatersky tisk v minulosti neko- 
likrat upozornil, ze RR UV Svazarmu z pod- 
netu komise telegrafie pripravuje Diplom 
QRQ za kvalitni prijem telegrafni abecedy. 
V soucasnosti je vyroba ukoncena, a pri 
prilezitosti Mezinarodni souteze v telegrafii 
v njnu 1989 na Slapech byly vystaveny prvni 
exemplare. Diplom ovsem neni urcen jen 
spickovym telegrafistum, nybrz cele radioa- 
materske verejnosti. Radi bychom proto na 
podminky Diplomu QRQ znovu upozornili, 
uz proto, ze jeho hlavnim postenim je podpo- 
rit siren! znalosti prijmu mezinarodni tele¬ 
grafni abecedy, a to je zamer nepochybne 
zadouci pro vSestranny rozvoj radioamater- 
stvi u nas. 

Diplom je vydavan ceskoslovenskym te¬ 
legrafistum (clenum i neclenum Svazarmu) 
za vysledky dosazene v libovolne soutezi ve 
sportovni telegrafii v discipline pn'jem na 
rychlost. Diplom se vydava ve tfech tridach 
pro dtyri vekove kategorie. Pro vystaveni 
budou hodnoceny jen vysledky, jichz bylo 
dosazeno na zaklade prijmu a pfepisu textu 
pismen a textu cislic s nejvySe peti neopra- 
venymi chybami bez ohledu na kvalitativni 
stuped souteze (z hlediska vystaveni diplo¬ 
mu plati tedy limit 5 chyb i na okresnich 
pfeborech). Pozadavky na minimalni bodo- 
vy zisk v discipline pfijem na rychlost jsou 
nasledujici: 


tri'da diplomu kategorie 



A 

B 

C 

D 

1. 

400 

340 

280 

340 

II. 

310 

250 

190 

250 

III. 

220 

160 

100 

160 


Pritom v kategorii A jsou zafazeni muzi od 19 
let vdetnd, v kat. B dorostenci od 15 let do 18 
let vdetne, v kat. C zaci a zakynd do 14 let 
vcetne, a v kat. D zeny a dorostenky od 15 let 
vcetne. 

Dokladem o dosazenem vysledku je QRQ 
listek (viz AR A 2/89, str. 74). Ten je treba 
prilozit k zadosti o vystaveni diplomu a ode- 
slat na adresu diplomoveho manazera. Za- 
dost musi obsahovat jmeno, prijmeni, datum 
narozeni a presnou adresu zadatele, pripad- 
ne jeho volaci znacku nebo pracovni dislo. 
Manazerem je FrantiSek Du§ek, OK1WC, 
Lidicka 84, 434 01 Most. Presne zndni pod- 
minek Diplomu QRQ Ize najit v publikaci 
Pravidla telegrafie (vydal UV Svazarmu 
v roce 1987), ktera je dostupna na vsech OV 
Svazarmu. 

Diplom QRQ je tedy pristupny bez zbyted- 
nych formalit v§em, kdo s telegrafii umi 
pracovat na alespon trochu slu§ne urovni, 
ov§em jeho vys§i tridy jsou jiz reprezentativ- 
ni vizitkou dobreho telegrafisty. Pro ilustraci: 
v kategorii A je treba pro ziskani II. tridy umet 
solidnd prijmout a zapsat asi 80 zn./min., pro 
II. tridu jiz 110 zn./min. a pro I. tfidu dokonce 
140 zn./min. Pro kategorie B a D jsou poza- 
dovana tempa zhruba 60, 90 a 120 zn./min. 
a pro kat. C 40, 70 a 100 zn./min. Ve v§ech 
pripadech pro prijem textu pismen a textu 
cislic v petimistnych skupin^ch po dobu jed- 
ne minuty se zapisem rukou (a moznosti 
pfepisu) a nejvyse p6ti neopravenymi chy¬ 
bami v jednom textu. Treti trida je tedy 
dostupna v6t§in6 radioamateru, ale prva tri- 
da veru neni iadna ,,lidovka“. Treti tridu 
diplomu Ize ziskat take v soutezi QRQ test, 
ktera je vysilana na radioamatdrskych pas- 
mech vysiladem OK5CRC (podminky viz AR 
A 5/86, str. 193). 




RADA RADfOAMArtRSIVt 
USTftEDNfHOVYBORU 

svazu pro spoiuprAci s armAdou 

P«op£^® 

DIPLOM 

QRQ 

■ TRiDV 
KATEGORIE 


jako ocendni 
schopnosN piljmu zna6©k 
mezin6rodnf tetegrafni abecedy 


DMOMQVtMMMln 


OAJTUM 


Tento pdkny diplom, vytisknuty knihtiskem 
v modr6 a stribrn6 barve na kridovem papiru 
form^tu A4, muie ozdobit va§ ham shack jiz 
velmi brzy. Sezona soutezi v telegrafii probi- 
h6 od ledna do dubna kazd6ho roku. A QRQ 
test je vysilan kazde dva tydny. 

(Text byl publikovan se souhlasem komise 
telegrafie RR UV Svazarmu.) 

OKI XU 


Seznam soucastek (obr. 12) 


Rezistory 

R1 

1 kQ, TR 191 

R2 

47 kQ, TR 191 

R3 

22 Q, TR 191 

R4 

220 kQ, TR 191 

R5, R6 

36 kQ, TR 191 

R7 , 

2,2 kQ 

R8 

5,6 kQ 

R9 

220 Q 

R10 

6,2 kQ 

R11 

220 Q 

R12 

220 kQ 

R13 

3,3 MQ + 1 MQ, TR 191, 0,5 % 

R14 

330 kQ, TR 191, 0,5% 

R15 

9,1 kQ, TR 191, 0,5% 

Kondenzatory 

Cl 

100 pF, TGL5155 

C2 

820 pF, TGL5155 

C3 

50 nF, TE 981 

C4 

220 pF, TGL5155, 0,5 % 

C5 

820 pF, TGL155, 0,5 % 

C6, C7 

100 nF, TK 783 

C8 

20 nF, TE986 

Polovodicove 

soudastky 

T1, T2 

KC509 (KC239) 

T3, T4 

KC307 (BC177) 

T5, T6 

KC507 (KC237) 

Konektor 

WK46205 (06) 
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Seznam soucastek (obr. 14) 


Rezistory 

R1 

62 kQ, TR 191 

R2 

220 kQ, TR 191 

R3 

15 kQ, TR 191 

R4 

1 kQ 

R5 

10 kQ 

R6 

100 Q 

R7 

220 kQ 

R8 

68 kQ 

R9 

270 kQ, TR 191 

R10 

100 Q, TR 191 

R11 

12 kQ, TR 191, 0,5% 

R12 

150 kQ, TR 191, 0,5% 

R13 

100 Q, TR 191 

R14 

1 kQ, TP 010, 011 

R15 

22 Q, TR 191 

Kondenzatory 

Cl 

100 pF, TGL5155 

C2 

10 ( <F, TE 986 

C3 

1 nF, TGL38159 

C4 

100 fiF, TE 981 

C5 

33 pF, TGL5155 

C6, C7 

100 nF, TK 783 

C8 

10 ( iF, TE 986 

C9 

10 + 8 nF, TGL38159, 0,5% 

CIO 

6,8 nF, TGL38159, 0.5% 

Polovodidove soucastky 

T1 

KC309 (BC179) 

T2 

KC509 (KC239) 

T3, T4 

KC507 (KC237) 

D1, D2 

KA262 

Konektor 

WK 46205 (06) 


Seznam sou£dstek (obr. 16) 


Rezistory 

(TR 191) 

R1 

47 kQ 

R2 

2,7 kQ 

R3 

100 Q 

R4, R5 

220 kQ, 1 % 

R6 

1,32 MQ, 1 % 

R7 

47 kQ, 0,5 % 

R8 

5,6 kQ, 0,5 % 

R9 

300 Q, 0,5 % 

R10 

2,7 kQ, 0,5 % 

R11 

2,2 kQ, 0,5 % 

R12 

47 kQ, 0,5 % 

R13 

22 kQ, TP 010(011) 

R14, R15 
Kondenzatory 

330 Q, TR 192 

Cl 

100 pF, TGL5155 

C2 

33 pF, TGL5155 

C3 

3,3 pF, TC 205 (206) 

C4 

120 pF, TGL5155 

C5 

470 nF, TC 205 (206) 

C6 

10 pF, TGL5155 

C7 

10 m F, TE 986 

C8 

15 nF, TGL38159 

C9 

50 j«F, TE 981 

CIO 

68 nF, TGL38159 

C11, C12 

100 pF, TE 009 

C13, C14 

100 nF, MPT Pr96 

Polovodidovd soudastky 

OZ1 

NE5534AN (NE5534) 

OZ2 

NE5534 

OZ3 

MAC 156 (MAB356) 

D1, D2 

KZ260/18 

Konektor 

WK46205 (06) 

Pr. 1 DIL 

TS50121, 23 

(Dokondeni) 


QRP contest 1989 


se konal v Borovci (BLR) ve dnech 10. az 
15.9.1989 a zavodu se zucastnil tym CSSR 
v tomto slozeni: vedouci vypravy Vlado Le- 
varsky, OK3CLL, trener Ludek Lendl, 
OKI HAS; druzstvo zen: Olga Havlibova, 
OK1DVA, ing. Zdertka Hrubkovb, OK2DIV, 
ing. Eva Sladkovb, OK1KMD, Daba Lendlo- 
va, OKI DDL; druzstvo muzu: ing. Jin Hrub- 
ka, OK2MMW, ing. Martin Lacha, OK2DFW. 
ing Palo Vanko, OK3TPV, ing. Vlacfa Sladek, 
OK1FCW. Zavodu se ucastnily dale tymy 
BLR, SSSR, PLR, RSR a MLR. Pfitomen byl 
jako pozorovatel i zbstupce I. regionu IARU. 
Zavody se konaly v blizkosti Borovce (Dolna 
Banja) a byly velmi dobfe organizabnb zajis- 
tdny vbetne ubytovani, stravovani a dokona- 
le pfekladatelky Tafany Jabevske. Diky pfe- 
kladatelce nevznikla zbdna nedorozumbni 
a rovnbz ani bbhem zavodu nedoslo k dis- 
kvalifikacim. Pochyby o regulernosti nbkte- 
rych zafizeni a anten byly vyfebeny na mistb 
a bez problemu. 

Absolutni bodove zisky nabich zavodniku 
byly vybbi nei pfi teze soutbzi pfed dvema 
lety, aile celkove vysledky tomuto zlepbeni 
nenasvbdbuji, nebof i ostatni tymy mbly 
lepbi vykonnost. 

Nutno konstatovat, ze pfi pfibti pfiprave 
bude nutno se zambfit na mechanickou 
odolnost zarizeni, aby nemohlo byt pobko- 
zeno pfi pfeprave, coz nekterb nase zbvod- 
niky zaskobilo stejne jako nepfiznivy los pfi 
vybbru QTH. 


Z vysledku 

Jednotlivci: muzi: 

1. Igor Korolov (SSSR) 

2. Alexander Tint (SSSR) 

3. Kiril Kirov (BLR I) 

5. Jiff Hrubka 

8. Martin Lbcha 

9. Vladimir Slbdek 
27. Pavol Vanko 
Jednotlivci ieny: 

1. Antoaneta Enbeva (BLR) 

2. Elena Gonbarska (SSSR) 

3. Elvira Arjutkina (SSSR) 

7. Oiga Havlibova 

17. Eva Si&dkova 
19. Dagmar Lendlova 
21. Zdertka Hrubkova 
Muit a ieny dmistva celkove: 

1. BLR I 8312 b„ 2. SSSR 8272, 3 
7086, 4. CSSR 6999, 5. RSR 4842, 6 
4457. 

(Zavodu se zubastnilo 64 zbvodniku.) 


1 HAS 


bodu 

1160 

1154 

1140 

1102 

1076 

1072 

838 

1096 

1062 

1042 

916 

710 

674 

611 


MLR 
. PLR 


• Bulharsky QRP-CW zavod je biste provoz- 
ni radioamatbrskou soutezi v pasmu 
3,5 MHz s tim rozdilem, te zavodnici vysilaji 
v terenu. Pravidla tohoto zavodu jsou zaji- 
mava a ndkter6 jejich prvky by mohiy byt i pro 
nase sestavovatele pravidel sout6zi inspiru- 
jtd. Technicke vybaveni must splrtovat tyto 
pozadavky: max. pfikon vysilabe 5 W, ante- 
na dlouhei (vysokA) max. 4 m, bez protivahy 
a bez kapacitniho klobouku. Muze byt pouiit 
jen jeden zdroj napajeni 13 V bez molnosti 
vymdny. 

Zavod trva 4 hodiny, nema etapy a s kaz- 
dou stan id je mozno opakovat spojeni po 30 
minuteich. Volaci znaCky v§ech stanic jsou 
dosti podobne, §patn6 se pamatuji, nebof 
vSediny zadnaji prefixem LZON (LZONGQ, 
LZONGR atd). Pfedciva se 5mistny dslicovy 
k6d, v2dy jiny pro kazcte QSO a pfedem 
stanoveny (vypisem z podtade) pofadate- 
lem bez poradovbho bisia spojeni. Pfed 


f Sportovni zakladna talentovane mladeze ROB 
' Brno 

sekce technickeho servisu 

Informace 

pro vedouci oddilu ROB v CSR 


SZTM ROB Brno pfi 311. ZO Svazarmu Brno bude v ramci dohody s CUV Svazarmu 
zabezpecovat opravy technickych zafizeni pro ROB. Jedna se o 

- pfijimab ROB 80, ORIENT 80 

- pfijimac DELFIN, DELFIN S 

- pfijimab ROB CONTROL 

- vysilab MINIFOX 78, 84 

- vysilab ROB MINI 80, ROB MINI 2 m 

SZTM ROB Brno zabezpebi opravy techniky vybe uvedenych typu v sumamim 
pobtu 150 ks robne pro ZO Svazarmu CSR, a to bezplatne 
Zpusob pfejimani a predavani zakazek: 

Zafizeni do opravy pfeda osobne zastupce zakaznika, ktery soucasnd projedna se 
zastupcem SZTM ROB Brno laickou diagnozu, termin a zpusob pfedani opravenbho 
zafizeni a zkontroluje stav a kompletnost pfed^ivaneho zafizeni. Zafizeni je identifiko- 
v^no podle vyrobniho cisla, neni-li bitelne, tedy podle dohodnuteho znaceni 
Dodaci Ihuta: podle dohody, typ. 2 tydny, max. 2 mesice. 

SZTM ROB Brno je opravnbna neuskutebnit, pfip. odmitnout opravu v pfipade, ze 
pro ni nema potrebne nahradni dily nebo v pfipadb neumbrne vysokeho stupnb 
poskozeni (opotfebeni) zafizeni. V tomto pfipadb SZTM ROB Bmo vystavi potvrzeni 
o neopravitelnosti zafizeni. 

Spojeni se SZTM ROB Bmo: 

Ing. Jin Maredek, OK2BWN 
Obfanska 593 

664 01 BHovice nad Svitavou 

tel. domu 05 65041, zam. 05 67 70 46 kl. 44 

V_---;_ J 
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The JARL News 


JARL NEWS 

JaponSti radioamatbfi vydbvaji infor- 
mabni bulletin o aktublnim dbni mezi radioa- 
matbry v Japonsku. Nbs potbbila hlavnb 
poznbmka, ze materibly mohou byt reprodu- 
koveiny jakoukoliv formou, pokud bude uve- 
rejnbn jejich puvod. Teto moznosti tedy vyu- 
zivbme a pfinabime zajimavb zpravy ze tfi 
loftskych bisel. 

• 31. valnb hromada blenu JARL se kona- 
la 28. 5. v Noborleton na ostrovb Hokkaido, 
za ubasti 1300 blenu. Den pfedem byia 
uspofbdana veberni „party“ v dobbod 18.00 
do 20.30 pro 600 ubastniku, vstupne bylo 
5000 yenu (asi 350 TK!) • Od 1. bervence 
1989 mohou v Japonsku vysilat i v pasmech 
18 a 24 MHz (na 10 MHz jiz od roku 1982). 
Vzhledem k vysoke slunebni aktivitb bude 
prace na tbchto pbsmech zajimavb a JARL 
plbnuje vydbvat za aktivitu na WARC pbs- 
mech zvlbbtni diplom. • V roce 1992 bude 
dalsi svbtovd konference WARC, na ktere 
budou z&stupci JARL prosazovat dalsi rozbi- 
feni radioamaterskych pbsem. • 17.-23. 
kvetna se uskutebnila nbvbtbva japonskych 
radioamateru v CLR; vysilali ze stanice 


zabatkem zavodu je vysilbn pro vbechny QTC 
(bislieovy text 50 skupin), ktery musi byt 
soubdstr deniku ze zbvodu - timto zpuso- 
bem jednodube pofadatele brbni tomu, aby 
zavodnici navazovali spojeni pfed zabatkem 
zavodu, Nejlepbi zbvodntci navazuji za tbch- 
to podminek kolem 280 QSO v zbvodb, 
avbak prumbrny pobet pofadatelem sebkrta- 
nych QSO bini 20 na jeden denik (vesmbs za 
chybu v pfijatbm k6du nebo za nedodrze- 
nych 30 minut odstupu). 

QRP-CW zbvod je velmi pbknou a atrak- 
tivni mezinarodni soutbii. Takb proto v ni 
nelze uspbt s narychlo pfelaeTovanymi trans- 


BY4RS a zucastnili se i pfatelskbho „utkani“ 
v ROB podle evropskych pravidel v pasmech 
3,5 a 145 MHz. V Cine je ROB velmi popu¬ 
lar™. • Z vystavy EXPO Hiroshima ’89 
vysilala special™ stanice 8J4SIE. Tema vy¬ 
stavy bylo „krasa oceanu, ostrovu a lidi“... 
• V unoru t.r. se chystb vypubtbni noveho 
japonskbho radioamaterskeho satelitu, JAS 
1-b. K teto pfileiitosti vysiia od 28. zafi 
special™' stanice 8J6JBS s hlavro'm tbzibtem 
prbce na leden a unor 1990, vbtbinou v od po¬ 
lednich hodinach. • Radioamatersky ve- 
letrh HAM FAIR 89 se uskutebnil ve dnech 
25.-27. srpna ve znamem veletrznim centru 
Harumi v Tokyu, za ubasti 58 000 nbvbtbvni- 
ku. Mezi hosty byl i W1RU, Richard Baldwin, 
prezident IARU a z Ciny BZ1CP a BZ1WX. 
Z veletrhu vysilala stanice 8J1HAM. • Pfi 
nbvbtbvb zastupcu JARL na Taiwanu v ber- 
venci 1989 byia navazbna prvb spojeni 
v pasmech 145, 430 a 1215 MHz mezi JA 
a BV. • Ve dnech 28.-30. 8.1989 se sebli 
zastupci blenskych zemi 3. oblasti IARU, aby 
projednali spolebny postup pfi prosazovbni 
radioamaterskych zajmu na konferenci 
WARC v roce 1992. 

2QX 


ceivery Ml60 bez dukladne pripravy, coz 
potvrzuje pbt zavad na tbchto zafizenich 
a dvb dalbi na poloautomatickych klibich, 
kterb postihly bs. druzstvo. Vysledky nabi 
reprezentace v bulharskbm QRP-CW zavo- 
db jsou bohuiel vbmym obrazem technic¬ 
kych moznosti amaterskeho vysilbni 
v CSSR. 

OK1DVA 


[C2BMADIG. 
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Kalendar KV zavodu 
na unor a brezen 1990 


3.-4. 2. 

YU DX contest CW 

21.00-21.00 

3.-4. 2. 

Vermont QSO party, 



Zero district party 

*) 

9.2. 

6s. SSB zgvod 

17.00-20.00 

10.-11.2. 

PACC contest 

12.00-12.00 

10.-11.2. 

RSGB1.8MHZ 

21.00-01.00 

10.-11.2. 

YL-OM contest Int. SSB 

18.00-18.00 

17.2. 

RTTY Work) Championship 

00.00 - 24.00 

17.-18.2. 

ARRL Int. DX-CW 

00.00-24.00 

23.2. 

TEST 160 m 

20.00-21.00 

23.-25.2. 

CQWWDX 160 m SSB 

22.00-16.00 

24.-25.2. 

French (REF) contest tone 

06.00-18.00 

24.-25. 2. 

UBA contest SSB 

13.00-13.00 

24.-25.2. 

RSGB 7 MHz CW 

12.00-09.00 

24.-25. 2. 

YL - OM contest Int. CW 

18.00-18.00 

25. 2. 

OK QRP zavod 

07.00-08.30 

3.-4. 3. 

ARRL Int. DX - SSB 

00.00-24.00 

4. 3. 

6s. YL - OM zavod 

07.00-08.00 

24.-25. 3. 

CO WWWPX contest SSB 

00.00-24.00 


*) Uvadime jen pro informaci, nebcrf tyto dny 
bude vetsi aktivita stanic z Vermontu a ame- 
rickych statu, kde v prefixu maji fiislici 0. 
Podminky dalsich zavodu najdete v cervene 
fade predchozich rodniku AR takto: YU-DX 
2/87, PACC 1/88, YL-OM Int. 
2/89, REF 1/87, UBA (European community) 
1/89. 


Podminky £s. SSB zavodu 

jsou stejne jako u Cs. telegrafniho zavodu 
z predchoziho mesice, ale v pasmu 80 m se 
zavodi v kmitoctovem rozmezi 
3650-3750 kHz a v kodu se misto RST 
predava RS. Jinak viz minule dislo AR, adre- 
sa pro odeslani deniku je: Vaclav Vomodil, 
Dukelska 977, 570 01 LitomySI. 

CQ WW 160 m DX contest 

ma dve samostatne dasti - telegrafni v lednu 
a SSB v unoru. Je vypsana pouze jedna 
kategorie, pro v§echny stanice bez rozdilu. 
Vymefiuje se jen RS nebo RST, severoame- 
ricke stanice navic predavaji zkratku statu 
nebo provincie, odkud vysilaji. Spo'eni se 
stanici vlastni zeme se hodnoti dvdma body, 
spojeni s jinymi zememi peti body, spojeni 
s jinym kontinentem deseti body. Nasobici 
jsou USA staty, kanadske provincie a zeme 
DXCC. Deniky se zasilaji na: CQ 160 m 
contest, 76 North Broadway, Hicksville, N.Y. 
11801 USA. 

ARRL international DX contest 

ma rovngz dve samostatne hodnocene casti 
- CW (unor) a SSB (brezen). Kategorie 
-1 op. jedno p6smo, 1 op. vSechna pasma, 
vice operatoru jeden vysilad, vice operatoru 
vice vysilacu, QRP (vykon max.5 W). Pasma 
1,8-28 MHz. Vymehuje se kod slozeny z RS 
nebo RST a pouziteho vykonu. Navazuji se 
spojeni jen s americkymi a kanadskymi sta- 
nicemi, ty misto vykonu predavaji zkratku 
statu nebo provincie, odkud vysilaji. Kazdd 
spojeni se hodnoti tremi body, nasobici jsou 
staty USA a distrikty Kanady VE 1-7, VO 
a VY. Deniky se zasilaji na adresu: ARRL, 
225 Main Street, Newington, Ct 06111 USA. 
Diplom obdrzi vitez kazde kategorie v kazde 
zemi a tak£ stanice, ktere navazi alespon 
500 spojeni. 

OK - QRP zavod 

Doba konani 

kazdorodne posledni nedeli v unoru v jedne 
etape od 07.00 UTC do 08.30 UTC (tj. 25.2- 
1990). 

Kmitocty: 

3540 az 3600 kHz. 


72 (OmAtjateli* »ll” ) 


Drub provozu: 

CW. 

Kategorie: 

a) prikon do 10 W nebo vykon do 5 W; 

b) prikon do 2 W nebo vykon do 1 W; 

c) posluchadi. 

Kod: 

RST a dvoumistne dislo ud^vajici prikon ve 
wattech a okresni znak (napr. 579 02 FCR). 
Bodovani: 

podle vseobecnych podminek. 

Nasobice: 

okresni znaky (ruzne), vcetne vlastniho 
okresu. 

Doplhujici udaje: 

s kazdou stanici je mozno navazat jedno 
platne spojeni. Vyzva do zavodu: CQ QRP. 
Omezeni: zafizeni je nutno napajet z che- 
mickych zdroju v kategorii b). 

Deniky: 

nejpozdeji do 10 dnu po zavode na adresu 
vyhodnocovatele: OK1AIJ - Karel Bdhou- 
nek, Cs. armctdy 539, 537 01 Chrudim IV. 
Poradatel: 

Rada radioamaterstvi OV Svazarmu v Chru- 
dimi. 

Pokud neni uvedeno jinak, plati v§eobec- 
n6 podminky zavodu a soutezi na kratkych 
vlnach. V pripade rovnosti bodu rozhoduje 
pocet spojeni v prvnich 30 minutach. 

Vyhodnoceni bude oznameno na QRP 
setkani v Chrudimi dne 17. brezna 1990. 

OKI Al J 

Pocet potvrzenych zemi 
podle seznamu DXCC 
ceskoslovenskych stanic 
k 10. 9.1989 

(znadka stanice, pocet potvrzenych zemi 
platnych v dobe hlaseni, podet potvrzenych 
zemi celkem). 

CW + FONE FtP 


OKI ADM 

321/351 

OKI-11198 

294/294 

OK1MP 

321/351 

OKI-31484 

265/265 

OK3MM 

320/359 

OKI-22309 

250/250 

OKI MG 

320/347 

OKI-17323 

230/232 

OK2RZ 

320/339 

OK2-4649 

200/203 

OKIACT 

320/338 

OK2-9329 

196/200 

OK3JW 

320/331 

OK3-13095 

194/194 

OK1TA 

319/338 

OKI-9142 

188/193 

OK2DB 

318/330 

OKI-30598 

187/187 

OK3EY 

318/329 

OKI-20530 

178/178 

CW 

OK3JW 

315/319 

pasmo 1,8 MHz 

177 

OK3EY 

313/318 

OK3EY 

OK1MP 

312/315 

OK3CQD 

142 

OK1TA 

311/317 

OKI MG 

134 

OKI MG 

'311/315 

OK3NY 

131 

OK3YX 

306/310 

OK3DG 

130 

OKI ACT 

303/307 

0K3KF0 

107 

OK3DG 

300/305 



OK3NY 

299/301 

pasmo 3,5 MHz 


OK3YL 

298/301 

OK3EY 

276 

FONE 


OKI ADM 

256 

OKI ADM 

320/345 

OK3NY 

243 

OK1MP 

320/345 

KIDDS 

237 

OK2RZ 

317/332 

OK1MP 

234 

OK1TA 

317/332 

OK3DG 

210 

OK3EY 

317/326 



OK3JW 

OKI II 

OK2DB 

OK1WT 

OK3NY 

OK1DDS 

OK3MM 

RTTY 

314/319 

312/317 

311/318 

309/314 

309/313 

309/313 

306/318 

pasmo 7 MHz 
0K3EY 

OK3NY 

OKI ADM 

OKI DDS 
OK3YX 

0K3JW 

295 

284 

283 

264 

263 

249 

OK1JKM 

241/242 



OK1MP 

200/202 

pasmo 14 MHz 


OK1KSL 

86/86 

OKI ADM 

319 

OK3ZAS 

52/52 

0K3JW 

318 

OK3KSK 

20/20 

OK3EY 

318 

SSTV 


OK2RZ 

317 

OK3ZAS 

58/58 

OK1TA 

317 

QK1NH 

30/30 

OK1MP 

310 


pasmo 21 MHz 
OKI ADM 

315 

pasmo 28 MHz 
OKI ADM 

296 

OK1TA 

312 

OK1TA 

292 

OK3EY 

308 

OK3E.Y 

292 

OK3JW 

304 

OK3JW 

282 

OK1MP 

302 

OK1MP 

275 

OKI DDS 

292 

OK3IQ 

262 



Vas 

OK3IQ 


Predpoved’ podminek 
sireni KV na brezen 1990 

Lonsky listopadovy cirkular CCIR uvadi nasledujtci 
predpoved maxima probihajiciho sluneiniho cykiu po¬ 
dle ruznych zdroju: SIDC Brusel - R\z = 179 v zari 

1989, NGDC Boulder - fl 12 = 194 v lednu a unoru 

1990, NRC Ottawa - <*> 12 = 230 v rijnu 1989, RAL 
Chilton - /G 12 = 169 v dubnu a kvetnu 1990 
a / F2 , 2 = 176 v cervenci az zari 1990. Na to, ze je 
maximum cykiu tak blizko, jsou rozdily mezi predpoved- 
mi, i z p'rednich svetovych pracovisf az neuveritelne 
velke. My jsme se pro ucely teto predpovedi priklonili 
k p 12 = 194. Posledni zname fl 12 mame za duben 
lofiskeho roku ve vysi 153,1; k vypoctu jsme pouzili 
i posledni nevyhlazene P 12 za rijen. Je to jen treti 
nejvyssi letosni cislo skvm a predpokladame, ze 
cervnove R = 196 bude jeste prekroceno. 

ftijnovy prubSh dokumentujeme dennimi m^fenimi slu- 
necniho toku: 198, 207,221,236,219,219,225, 209, 
201,195,191,202,223,225,225,236,224,226, 227, 
205, 206, 225, 211, 213,188,173,177,174,170,188 
a 206; prumer cini 207,9 (cervnovy byl 241,7). Ponekud 
paradoxne ve druhe polovine mesice, kdy tok klesal, 
slunecni erupcni aktivita rostia. Serie stredne mohut- 
nych a p6ti velkych wupci byly doprovazeny fetnymi 
poruchami magnetickeho pole Zeme, jak vidite z den- 
nich indexu A k : 14,10,14,8,6,11,14,12,14,14,10, 
10,1.0, 5,11,12,20,28,113,110,46,20,16,21,29, 
18,12,18,26 a 18. Po mimoradne intenzivni protonove 
erupci 19.10. v 12.32 UTC jsme byli svedky velkych 
polamich zari 20. i 21.10. a priliv energetickych castic 
prekonal vsechny dosavadni rekordy (73 000 protonu 
s energii vetsi nez 10 MeV a 680 protonu s energii nad 
100 MeV na cm 2 , sekundu a steradian v 15.25-16.00 
UTC). Podminky Sireni KV byly az do 16.10. nadpru- - 
meme dobre a mezi 9.-16.10. stoupaly kriticke kmitocty 
being nad 14 MHz; dvacitka se tedy stavala idealnim 
pasmem pro vnitrostatni spojeni QRP. Naopak az do 
stadia nepouzitelnosti, predevsim ve smeru na Sevemi 
Amehku (o Pacifiku nemluvg) se dostaly 20.-21.10.; 
pres stav naruseny, trvajici do 27.10. se „zlepSily“ do 
podprumeru az od 23.10. Co ionosfera umi, dokumen- 
tovalo sestimetrove pasmo zejmena mezi 10.-16.10. 
vytegnymi otevfenimi do sngmu W, HC, DU apod. 
Vrcholem bylo asi otevreni dlouhou cestou mezi JA-9H 
a SV 16.10. okolo 23.00 UTC (!) - info tks OK3CM. 

Takze kdo ma chut vyuzit podobnych vyjimednych 
stavu ionosfery ve sluneCnim maximu, m4 ktomu zejme- 
na v obdobi okolo rovnodennosti nejvetSi sance. Po- 
meme dlouho a siroce bude otevreno i pasmo deseti- 
metrove, na nemz bude take nejmene z ostatnich 
kratkovlnnych znat vzestup dennihp utlumu v obiasti 
sevemi .polokoule Zeme (nocni utlum ale poklesne!). 
Otevreni do Pacifiku se posune k vychodu Slunce, 
odpoledni otevreni kratkou cestou vetsinou vymizi, zato 
ale budou pri pouziti vetSich vykonu mozna odpoledne 
dlouhou cestou. 

TOP band: W3 23.00-06.00 (03.00), VE3 22.00-06.30 
(03 30) 

Osmdesatka: VK6 18.00-22.00 (19.30), F08 06.00, 
KH6 05.30. 

Ctyricitka: JA 15.00-22.30 (18.00-21.00), VE7 
01.00-06.30. 

Tricitka: JA 14.20-22.40 (18.30), W6 01.00-07.00 
(04.00-06.00). 

Dvacitka: JA 14.00-22.00 (16.00-18.00), VE7 02.00, 
F08 17.00. 

Patnactka: JA 12.00, PY 19.15-24.00 (20.00) a okolo 
07.00, W3 11.00 a 17.00-22.00 (21.00), F08 
17.00-18.00 pres jih. 

Dvanactka: PY 19.30-21.00, VE3 11.00-20.45 
(19.00-20.00). 

Desitka: JA 11.00, P2 14.00, YB 15.00-16.00, PY 
20.00, VE3 11.45-20.00 (19.00), TF 10.20-18.00 
(14.30), W4 18.00-19.00. 

Sestimetr: Ul 06.00-14.00 (08.00), ZD7 08.00-09.00. 

OK1HH 
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Marconi Memorial Contest 1988 


Termrny zavodu na VKV v roce 1990 

Kategorie A: 


Naze v zavodu 

Datum 

Cas UTC 

Pasma 

1. subregionalni zavod 

3. a 4. brezna 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

II. subregionalni zavod 

5. a 6. kvetna 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

Mikrovlnny zavod 

2. a 3. cervna 

od 14.00 do 14.00 

1,3 GHz'a vyssi 

XXXXII. Polni den 

7. cervence 

od 10.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

Zavod Vitezstvi VKV 45 

7. a 8. cervence 

od 14.00 do 14.00 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

Den VKV rekordu; IARU 
Region 1. - VHF Contest 

1. a 2. zari 

od 14.00 do 14.00 

144 MHz 

Den UHF a mikrovlnnych 
rekordu; IARU Region 1. - 
UHF/Microwave Contest 

6. a 7. rijna 

od 14.00 do 14.00 

432 MHz, 1,3 GHz a vyssi 

A1 Contest: 

Marconi Memorial Contest 

3. a 4. listopadu 

od 14.00 do 14.00 

144 MHz 


Kategorie Single Op. - 144 MHz: 

1. F6HPP/p-JN19PG-411 QSO-179 317 
bodu, 2. F2CT - JN15AQ - 239 -162 312,3. 
F6DWG/p - JN19AK - 319 - 157 032, dale 
poradi OK stanic: 7. OK2BWY/p - 14a 883 
bodu, 14. OK1DFC/p-94 712,17. OK2TT/p 

- 86 856, 24. OK3TDH/p - 76 518, 26. 
OKIDMX/p - 76 115, 28. OKIAME/p 

- 73 013, 29. OKI AOV/p - 71 983, 37. 
OK3CQF/p - 64 074, 40. OKIMWA/p 

- 61 822, 49. OKIPG/p - 54 432. 
Hodnoceno 292 stanic. 

Kategorie Multi Op. -144 MHz: 

1. HB9BZA/p - JN36BK - 456 QSO 

- 249 713 bodu, 2. DKOBN/p - JN39VX 

- 498 - 202 075, 3. OKIKTL/p - JO60LJ 

- 472 - 161 644, 8. OKIKVK/p - 109 018, 
15. OKI KKH/p - 92 319, 16. OKIKRQ/p 

- 92021, 17. OK3KEE/p - 91814, 20. 
OK2KFM-89 716,23. OK1KRU/p-87 314, 
25. OK2KQQ/p - 85 745, 26. OKIKSF/p 

- 83 915, 28. OK2KYC/P - 83 152. Hodno¬ 
ceno 147 stanic. 

OKI MG 


Kategorie B: 


Nazev zavodu 

Datum 

Cas UTC 

Pasma 

Velikonocni zavod 

15. dubna 

od 17.00 do 13.00 

144 a 432 MHz 

Zavod k Mezinarodnimu 
dni deti 

2. cervna 

od 11.00 do 13.00 

144 MHz 

Vychodoslovensky zavod 

2. a 3. cervna 

od 14.00 do 10.00 

144 a 432 MHz 

Vanocni zavod 

26. prosince 

07.00-11.00 

12.00-16.00 

144 MHz 


Deniky ze zavodu se posilaji pouze v jednom vyhotoveni na adresu URK CSSR, Vlnita 33, 
147 00 Praha 4 - Branik, pokud v podminkach zavodu neni uvedena adresa jina. 


Dlouhodobd souteze: 


Provozni aktiv 

Kazdou treti 
nedeli v mesici 

od 08.00 do 11.00 144 MHz 

UHF mikrovlnny aktiv 

kazdou treti 
nedeli v mesici 

od 11.00 do 13.00 432 MHz a 1,3 GHz 

Podzimni VKV soutez 
k Mesici CSSP 

od 1. zari 
do 15. listopadu 

144 a 432 MHz, 1,3 GHz 0 
od 00.00 do 24.00 a vys§i 


OKI MG 
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Prazsky radioklub 
OKI KIR , zvitezif 
v celosvetovem hod- 
noceni v EME con- 
testu 1968 v katego- 
rii vice operatoru 
- vice pasem. Pora- 
datelem zavodu je 
kazdorocne americ- 
ka ARRL a sout4zi 
se v navazovani 
spojeni v pasmech 
VKV odrazem od po- 
vrchu MesicP 

OKI DAI 


Nezapomente, ze: 

3. a 4. brezna 1990 se kona I. subregional¬ 
ni VKV zavod, a to v pdsmech 144 MHz 
a vySe v kategoriich Single Op. a Multi Op., 
jiz podle nove platnych „Vseobecnych pod- 
minek pro VKV zavody“. Zmeny v torato 
zavode oproti minulosti nejsou vsak praktic- 
ky zadne. Deniky v jednom vyhotoveni se 
zasilaii do deseti dnu po zavode na adresu: 
URK CSSR, Vlnita 33,147 00 Praha 4 - Bra¬ 
nik. 

Dale jako v poslednich letech se kazdou 
treti nedeli v mesici konaji oblibene Provozni 
VKV aktivy v pasmu 144 MHz, rovnez beze 
zmen podminek v dobe od 08.00 do 11.00 
UTC. Od 11.00 do 13.00 UTC pak pokracuje 
tyz den UHF mikrovlnny aktiv. Soubezne 
s naSipii aktivy probihaji aktivy v Polsku 
a dale den aktivity rakouskych radioamateru, 
avsak jen v pasmech 432 MHz a 1,3 GHz, 
a to v dobe od 09.00 do 12.00 UTC. Je proto 
vhodne hned ze zacatku naseho UHF mik- 
rovlnneho aktivu smdrovat anteny na jih, 
protoze v te dobe maji OE stanice jiz dve 
hodiny provozu za sebou a jiste rady na 
posledni hodinu sveho zavodu nasmeruji 
anteny na sever a severovychod. Hlaseni 
z obou na§ich aktivu je nutno zaslat nejpo- 
zd6ji treti den po zavode (tj. ve stfedu) primo 
na adresu vyhodnocovatele, kterym je i na- 
dale OKI MAC: Jan Zika, Snet 6. 9, 257 68 
Dolni Kralovice. 

OKI MG 


Vedouci operator! 
koiektivnich stanic, 


Zajimejte se o novou publikaci Svazarmu 
pro radioamatery, ktera by mela byt v pocat- 
ku roku 1990 distribuovana prostrednictvim 
krajskych rad radioamaterstvi na jednotlive 
okresy; totez ppchopitelne plati i pro jednot- 
livce, pokud se zabyvaji zavodnim provo- 
zem. V knize jsou uverejnPny podrobne pod- 
minky hlavnich zavodu jak na KV tak VKV. 

2QX 









— MVT — 

CSSR - SSSR v MVT 

Ve dnech 25. az 29. njna 1989 probehlo 
v Otrokovicich mezistatni utkani v MVT mezi 
druzstvy z CSSR a SSSR. Sovetsti repre- 
zentanti m£li celkem 12 zavodniku, kteFi 
soutezili ve tFech vekovych kategorii'ch, a to 
muzi, zeny a juniori. Obdobnou sestavu 
m§lo i druzstvo QSSR. Z nad strany se 
souteze zucastnili i adepti na reprezentacni 
dres v ph'Stim race a nejmladSi, 13 az 14leti 
chiapci a divky z Bu&ovic a Msena. Soutezilo 
se podle pravidel MVT rozsifenych 0 discipli- 
nu klibovani. 

Vlastni soutez probi'hala ve Spolecen- 
skem dome v Otrokovicich, disciplina orien- 
tadni beh a provoz na stanici v blizkem okoli. 

Celou organizaci mezistatniho utkani byla 
poverena ZO Svazarmu Velky OFechov ve 
spolupreci s JZD Mir Brezuvky, kter6 akci 
zaStitilo po hospodarske strance. Soubezne 
s touto akci probihala i soutez o ceskoslo- 
vensky pohar, ktery v6noval predseda JZD 
ing. Jaroslav Sestak. Na zdamem prub&hu 
cele akce meii stezejni podil manzeie Mikes- 
kovi a ing. Stanislav Vik ze ZO Svazarmu 
Velky Orechov (P. Mikeskova, OK2UFN, je 
predsedkyni.) 

, Cestnymi hosty setkani byli mistr sportu 
Jaroslav Dufka, OK2DB, pracovnik ONV 
Gottwatdov, Zden§k Gazda, predseda 
M6NV Otrokovice a ndmSstek predsedy JZD 
MIR, Josef Fuglik. Za oddeieni elektroniky 
UV Svazarmu byl pFitomen vedouci ing. plk. 
F. Simek a cely prubeh sledovala pFedsed- 
kyne rady radioamaterstvi UV Svazarmu J. 
Zahoutove. 

Soutez Fidil sbor rozhoddch pod vedenim 
hlavniho rozhoddiho ing. Vita Kotrby, CSc., 
OK2BWH. V zav6re£nem ceremonialu vy- 

_hlaSeni vysledku vystoupil zastupce sov6t- 

ske delegace S. A. Sovetski, ktery ocenil 
pFijeti sovetskych reprezentantu a podeko- 
val za vybornou organizaci souteie. 

Z vysledku " 

Kat. A - muzi: 1. Kun6ar, OK, 38C1 b., 2. 
Stefanov UA, 669,3, 3. Cikajev, UA, 334,7. 
Kat. D - leny: 1. Andrianova, UA, 352,2, 2. 
Behovska, OK, 328,2, 3. Zalesova, UA, 

324.9. Kat. B - juniori: 1. Petrunin, UA, 
376,1, 2. Vlk, OK, 355,7, 3. Filatov, UA, 

341.9. V hodnoceni druistev vyhrali ve 
vSech tFech kategorii'ch zavodnici SSSR. 

OK2BWH 


Zpravy ze sveta 

Jakmile koncem cervna lonskeho roku 
obdrzel Fernando, XF4F koncesi, byl velmi 
aktivni. Pracoval vsak hlavne podle listu na 
14 256 kHz v nocnich hodinach a od 17.00 
UTC take na 21 230 kHz. 

Stanice TM7EU pracovala z geografic- 
keho centra zemi EHS 9. a 10. z Oh a take 
po dobu WAEDC. QSL se zasilaji' pres 
FF6KDC. 

Pro DXCC se neuzn&vaji QSL od F2JD/ 
A6 a CT9AT, dale VQ9SS a VQ9ZZ - po- 
sledni dve pracovaly z paluby lodi. 

Prefix CN60 pouzivali marocti radioa- 
materi k osiave 60. narozenin marockeho 
krale. Dalsi prilezitostnou stanici byla 
YB9ZDA, vysiiajici k vyroci pripojeni Ti- 
moru k Indonesii. 

Stanice OL8A se ziskem 18 653 778 bodu 
umistila na 6. mist§ na svete a 1. v Evropd 
v CQ WW DX contestu CW 64sti roku 1988. 
Absolutni vitez - PJ1B ma pfes 38 milionu 
bodu!! 
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T5GM je byvaly GW4KYN a zajima se 
hlavne o nov6 druhy provozu vdetne 
AMTOR a PR. Z driv6j§ka jej zname jako 
5Z4GM, YB0ATG ap. 

V lohskem roce pracovala stanice 
ZP5JCY v rad§ za vodu pod znadkou ZF0Y 
a QSL za tuto praci pozaduje pfes Box 
416, Asuncion, Paraguay. 

V Anglii jsou jiz take vydavany koncese 
pro zacatecniky. Maji k dispozici omezene 
useky v§ech klasickych radioamaterskych 
p^sem vyjma 7 a 14 MHz, v pasmech 80,30 
a 15 metru maji povolen jen provoz CW, 
v pasmech 160,10 a vyse navic provoz PR 
a RTTY, od 28 MHz vySe mohou vysilat 
i fonicky. PFikon koncovych stupnu jejich 
zaFizeni je omezen na 5 W. 

Na Salamounovy ostrovy, tentokrat na 
dvoulety pobyt, se vrdtil H44SH - hledejte 
jej kolem poledne na 14 208 kHz. 

Skupina italskych radioamateru spolu 
s WA2MOE aktivovali uzemi ..Basilica del 
Santo". Znacka byla I2RBJ/3/HVA a pokou- 
seji se i o ziskani statutu DXCC. 

Novym sekretarem klubu ISWL je 
Yvonne Blain, 167 Wombridge Road, 
Trench, Telford, Shropshire TF2 6QA, En¬ 
gland. Upozorftuje, ze ISWL vydSva sve 
diplomy nyni I pro nedleny klubu a to: 
Century Club (za 100 DXCC zemi). Conti¬ 
nental Award (za 10 zemi z kazdeho konti- 
nentu), European Award (50 zemi Evro- 
py). Pacific Ocean Award (45 zemO, Sta¬ 
tes Award (50 stdtu USA), Zone Award 
(25, 50, 75 ITU zdn), 5 band Century 
Award (100 zemi na 5 pdsmech) a tyto 
diplomy se vydavaji nejen pro poslucha- 
te, ale i pro koncesovane amatory. 

DalSi legenda DX provozu - Herb Becker, 
W6QD, zemrel. Byl prvym, kdo definoval po- 
jem DXCC zem6, navrhl rozdeleni svdta na 
40 zon pro diplom WAZ ap. 

TZ6W, ktery se opet ozval z Bamaka, 
ma nyni zvlaitni povoleni k praci v pdsmu 
160 m v rozmezi 1810-1850 kHz. 

Podle fiasopisu Radio Communication pri- 
jde maximum slunedni aktivity v roce 1990 
s rekordnim Cislem slunednich skvm, dopro- 
vazenym ale tez nezvykle vysokou urovni 
magneticke aktivity. Ta bude je§t§ vys§i, nez 
tomu bylo v poslednich dvou letech. Mimo- 
chodem pr^v6 soustavnfe a silnd rozbouFen^ 
magnetic^ pole zemd (pFi ndkterych po.ru- 
ch^ch dosahovaly odchylky magnetickych 
kompasu na lodich v Sev. mori hodnot az 
12°!) degraduje sou6asn6 podminky siFeni 
na urovert, ktera ani zdaleka neodpovidd 
maximu slunedni dinnosti s tak vysokymi 
hodnotami slunedniho toku. 

Rok 1990 je pro Novy Zeland velkym 
meznikem - mj. pfed 150 lety se dostal 
pod ochrartu anglickd koruny. Po cely rok 
budou mit radioamateri moznost vysilat 
pod prefixem ZM, mimoto VK-ZL contest 
bude usporadan pod za§titou NZART 
a budou vydany specialni diplomy. Od 
10. do 28. unora ma pracovat specialni 
stanice ZM1VLA k 60. vyroci ukon6eni 
pface posledni jiskrove stanice VLA, bu¬ 
dou vyd&ny i postovni znamky s motlvem 
NZART a bude vydlvdn diplom za 150 
spojeni s ruznymi ZM stanicemi. 

V Aucklandu probihaji v lednu a unoru t.r. 
hry zemi Commonwealthu. K t6to pFilezitostk 
budou jednak novozelandske stanice praco¬ 
vat s prefixem ZM; jednak bude mozne zaza- 
dat o diplom ze spojeni s p6ti ZM1, po jedne 
stanici ZM2, ZM3, ZM4, plus po jednd zemi 


patrici ke Commonwealthu v ka£d6 ze tri 
oblasti IARU. Neni treba QSL, zasila se jen 
vypis z deniku potvrzeny dvSma dalSimi 
radioamatery na: Awards Manager Mrs.A. 
Johnston, ZL1 ALE, 63 Red Hill Road, Papa- 
kura, New Zealand. 

Pokud jste pracovali atespon se 30 ho- 
landskymi stanicemi, ktere pouzivaly 
prefixy PA60, 61,... PI64, PB60 ap., mu- 
zete na organizaci VERON zaslat z^dost 
o diplom. Neni treba QSL, zasila se pouze 
vypis z deniku potvrzeny dv&ma dalsimi 
radioamatery. 

Za petip^smovou plaketu WAS se nyni 
plati 25 $! 

QSL pro stanici ZD8IAN je tfeba zasilat 
pfes byro, nikoliv prostfednictvim 
G3ZAO, jak bylo ozndmeno vjinych bulle- 
tinech (ZD8 QSL bureau, P.O.Box 4127, 
Ascension A.A.F., Patrick A.F.B. - Flori¬ 
da, FL 32925-0127 USA.) 

Novym majitelem diplomu 5BDXCC se 
stal OK3SVL. 

Sestidienna skupina radioamateru 
z Cambridge se v dervenci pfemistila na 
Vn6j$i Hebridy (Outer Hebrides) na skupi- 
nu ostrovu Flannan, odkud vysilala pod 
znackou GB0FLA; ostrovy maji nyni sa- 
mostatne cislo pro diplom IOTA. 

Span6l§ti zafiatecnici musi k ziskdni kon¬ 
cese vySSi tFidy pFedloiit i QSL od zahranid- 
nich amateru. Upozorhuji, ze v pasmu 10 m 
maji povoleno pracovat v rozmezi 
28 905-29 105 kHz a prosi vSechny amato¬ 
ry, aby s nimi nejen ochotng navazovali 
spojeni, ale take jim zasflali co nejrychleji 
QSL listky. Zaslechnete-li tedy prefix EC, 
pokuste se o spojeni! 


Nova konference WARC 

O pFipravach na novou konferend WARC, 
ktere se uskutefini v roce 1992, jsme jiz 
prinesli kuse zpravy. Me mimo jine odsou- 
hlasit kmitodtovd priddly pro nestup 21. sto- 
leti. Byla stanovena pracovni komise radio¬ 
amateru, ktere pripravuje dokument a shro- 
mazcTuje pFipominky jednotlivych radioama¬ 
terskych organizad. Jejimi deny jsou: 
W1RU, JA1AN, G3GW, ZL1AIZ, VK3KI, 
9V1RH, HK3DEU, K1ZZ, YB0DLG 
a PAOLOU. PFineSime dnes ndktere ze 
zesad, ktere maji byt prosazoveny a jsou 
i pro nes zajrmave: 

- ponechani pozadavku na znalost znadek 
Morse pro povoleni k pred na kmitodech 
pod 30 MHz, 

- ponecheni nejmene dosavadniho pFideiu 
kmitodtu v pesmech pod 30 MHz, vfietne 
moznosti komunikace prostFednictvim sate- 
litu a navic umoznit pokusy v uzkem pesmu 
v okoli 190 kHz, 

- celosvetove pFiznat 100 kHz usek vylufine 
pro radioamatery v pasmu 1,8 MHz, 

- pelosvetove pFiznat 300 kHz vyludne pro 
radioamatery v pesmu 7 MHz, 

- celosvetove pFiznat 250 kHz vyludne pro 
radioamatery na vsech pesmech WARC, 

- ziskat celosvetove usek 5,005-5,060 MHz 
pro radioamatery, 

-ziskat 500 kHz pesma 50 MHz vyludne pro 
radioamatery v 1. oblasti IARU, 

- ziskat kmitoctovy pFidei v pasmu 220 MHz 

v 1. oblasti IARU. Rada daldch pozadavku 
bude prosazovena na kmitodove pFideiy ai 
do 150 GHz. OK2QX 




DX provoz 


Kazdy radioamater, ktery se zabyva DX 
provozem, vam potvrdi, ze DX provoz ma 
sve nenahraditelne kouzlo. Aby kazdy z vas 
mohl v DX provozu dosahnout uspokojeni 
z dosazenych uspdchu, musi dodrzovat urdi- 
te zasady a pravidla sludndho provozu v ra- 
dioamaterskych pasmech. 

Bdhem mnohaletd dinnosti v DX provozu 
naderpali nejuspdsndjSi radioamatdri mno- 
ho cennych zkudenosti. Svoje zkuSenosti 
a rady pfedktedaji zajemcum o DX provoz 
v nastedujicim desateru dobreho DX 
- mana. Bude zalezet na kaidem z vds, jak 
se z jejich rad a zkusenosti poudite. Odmd- 
_Xjou vam bude rada pdknych spojeni se 
vzdcnymi stanicemi v DX pasmech. 

Desatero radioamatera DX - mana 

1. Sledujte informace o expedidch. Kdyz 
nd ktery radioamater podnikd expedici po 
urditem okruhu, nenechejte si ujit prilezitost 
navdzat s nim spojeni z nekterdho mista. 
Jsou to vetsinou zemd velmi vzacne a expe- 
dice se tarn jiz nevrati. Je mozne, ie dlouhe 
roky bude potom dotydna zemd opdt radioa- 
materem neobsazena. 

2. Nikdy s expedici nenavazujte vice nez 
jedno spojeni na kazdem pdsmu stejnym 
druhem provozu. Expedici opakovanym 
spojenim zdrzujete a navic zbytednd zabra- 
fiujete uskutednit spojeni ostatnim radioa¬ 
materum, kteri spojeni s dotycnou expedici 
jedte nemaji. 



3. Davejte pozor na informace, ktere expe- 
dice vysild. Kdyz napriklad vysle „5 UP“, 
nevolejte ji na jinem kmitodtu, protoze se 
nedovolate a vasim vysilantm zbytedne ru§i- 
te prijem ostatnim radioamaterum. Kdyz ex- 
pedice vysila „QRZ A“, je to vyzva k vysilani 
pouze pro stanici, ktere znacka konCi na 
pismeno.„A“. Nevolejte proto expedici, kdyz 
vam znacka nekond na pismeno ,,A“! Kdyz 
expedice vote „QRZ OK2“, staci odpovedet 
,,2KMB“, je to rychlej^i. Kdyz se vam po 
zavolani expedice ozve ,,SPLIT FREQ", 
znamena to, ze volate na vystupnim kmitoc- 
tu a rrtete se preladit na kmitodet vstupni. 

4. Hlidejte podminky §ireni elektromagne- 
tickych vln. Pokud ve vasem QTH slysite 
expedici S4 a stanice v jind c^sti sveta 
S9 + 30 dB, muzete zbytecnfe treba hodinu 
„bouchat“ do kltee nebo expedici volat treba 
s kilowattem, stejnfe se nedovolate. Pokud je 
vsak slydtelnost opacna, snadno se expedi¬ 
ce dovolate i s povolenym vykonem. 

5. Volejte expedici kratce. Nez vyslete 
trikrat napriklad znacku DF2UU/KH8 a po¬ 
tom trikrdt znacku svoji, stadi Hans navazat 
nejm6nd tri spojeni a minimalnd dateich pet 
radioamateru v^s bude proklinat za zpuso- 
bene ruseni. Pri praci s expedici nebo v siti 
se pri volani vysilaji pouze posledni pismena 
sve znadky, napriklad „2KMB“. Pokud v^s 
operator expedice slysi a zavola, vydlete 
svoji znadku kompletni. 

6. DX stanici, se kterou hodtete navazat 
spojeni, musite predevsim take slySet. Po¬ 
kud budete slySet ndkoho pracovat napri- 
klad se stanici A35DX, tak to je§t§ nezname- 
na, ze musite tuto stanici ve va§em QTH 
slySet take vy! Pokud budete stanici bezhla- 
vl volat, je to zbytednd a vasim votenim 
zpusobite ru§eni tdm radioamaterum, kteri 
stanici opravdu slysi. 

7. Nenavazujte detei konverzaci se vzac- 
nou stanici, pokud vas o to operator stanice 
sam nepozada. VymdAte si pouze reporty. 

8. Nezdriujte operatora vzacne stanice 
vyptevanim se na adresu, QSL manazera 
nebo QTH. Dozvite se to poslechem nasle- 
dujicich spojeni, protoze vzdcnd stanice 
nebo expedice obydejnd tyto informace opa- 
kuji po ndkolika spojenich a na konci sveho 
vysiteni. Muiete se to tak6 dozvdddt v DX 
zpravodajstvi nebo v informadnich sitich. 

9. Vyhybejte se dlouhdmu voteni vyzvy. Je 
to zbytedne a zpusobujete tim take ruseni 
v DX pasmech. Skutedne vzdcnd stanice 
vzdy volaji vyzvy samy. Je mate naddje, ze 
na vade voteni vyzvy vam odpovi ndjaka 
expedice. 

10. Do svych stanidnich deniku zapisujete 
vzdy das UTC. Na QSL listek piSte datum 
anglickym zpusobem, mdsic udavejte tfipis- 
mennou zkratkou. 


Dodrzovanim techto rad pfispejete ke 
snadnejdimu navazovdni spojeni se vzacny- 
mi stanicemi a expedicemi. 


Soustreden talentovane 
mladeze v radiovem 
orientacm'm behu 

Sportovni zakladna talentovane mtedeze 
firi radioklubu Doubravka OK1KPU z Teplic 
usporadala za pomoci ODPM ve dnech 
20. srpna az 2. zdri 1989 soustredeni talen¬ 
tovane mtedeze v radiovem orientacm'm 
behu. Soustredeni se uskutecnilo v okoli 
Stribra, kde je idealni prostredi pro ROB. 

Soustredeni se zucastnilo 27 deti ve veku 
8 az 15 roku. Z tohoto poctu bylo 13 uplnych 
zadatecniku. Proto byly deti rozdeleny do 
dvou oddilu, ktere mdly svuj samostatny 
treninkovy program. Oddil zadatedniku byl 
zamefen prevazne na techniku ROB a oddil 
pokrocilych zavodniku byl zamefen na zvy- 
sovani fyzicke kondice zavodniku a zdoko- 
nalovani v technice ROB. Behem soustrede- 
ni udastnici absolvovali testy a kazdy den 
zavod na jine trati. Delka trati byla od 10 do 
18 km! 

Hlavnim vedoucim soustredeni talentova¬ 
ne mtedeze byl Jan Spin, OK1VGL. Porrte- 
hali mu Iveta Machova z kolektivni stanice 
OK1KPU, Luddk Chlapec, OK1UKO, a Ka¬ 
mil Sip, OL4VUJ. 

Trate pro zavody vytydoval Jan Sip, ktery 
k rozvozu vysilacu pouzival motocykl Babet- 
ta. Bdhem rozvozu byl ve spojeni s teborem, 
kde fldici stanici obsluhoval radiovy operato- 
ri OKI KPU pod dozorem Lucfka, OKI UKO. 

Behem volnych chvil pracovala ze sou- 
stredeni v pasmu VKV kolektivni stanice 
OKI KPU/p se zarizenim Sndzka. K tomuto 
udelu byte vztydena na 7 m stozaru kubicka 
antena v deice 4ms rotatorem. Kromd toho 
byio pouiivano zarizeni domaci vyroby Jen- 
dy, OKI BGL. 

Po celodennim zamestnani byly vecer po- 
radany ruzne spolecenske hry, diskoteky 
a taboraky, ktere prispivaly k uspesnemu 
prubehu soustfeddni. Po celou dobu sou- 
streddni se mtedez tesila na stezku odvahy, 
kterd byla uspofadana ke konci soustredeni. 

Na zaver soustredeni byli nejuspesndjsi 
jednotlivci z kazde vekovd kategorie odme- 
neni sladkostmi a vecnymi cenami. V jednot- 
livych kategoriich zvitezili: kategorie B - ju- 
niori: Kamil Sip, Cl - chlapci: Jaroslav Ska- 
la, divky: Jana Karnikova, C2 - chlapci: 
Martin JaS§o, divky: Zita Jerabkova, katego¬ 
rie zadatedniku: Jana Greinederovd. 







Zavod miru OK 


I kdyz se snazime, aby se zavodu zucast- 
noval co nejvetsi pocet radioamateru, nejak 
se nam to stale nedafl. Dukazem toho je 
kazdoro6n£ klesajid ucast v Zavode mi'ru 
OK. V race 1988 se tohoto zavodu zucastnilo 
celkem 89 soutezlcfch, v roce 1989 bylo 
hodnoceno jiz pouze 77 ucastnlku. Vetsinou 
vsak tech, ktefl se tohoto zavodu zucastfiuji 
kazdorocne. Letos byla opet hodnocena 
pouze jedna VL, jiz tradidne OL5BPH, Jana 
Lohynska z Trutnova. 

Od letosnlho roku budou po dobu p£ti let 
platit nove podminky zavodu a soutezi, ktere 
byly v plndm znenl uverejndny v casopisu 
Radioamatersky zpravodaj d. 9/1989. Snad 
se tedy nebude mod nikdo vymlouvat, ze 
nezna podminky zavodu. 


Anketa komise mladeze 

Clenove komise mladeze RR UV Svaz- 
armu se trvale zabyvajl aktivitou operatoru 
Jcolektivnich stanic, posluchadu a OL. Ke 
Tvyseni aktivity radioamateru slouzi jednotli- 
ve publikace ucfelove edice UV Svazarmu. 
Presto je vsak v soucasne dobd naprosto 
nedostacujici informovanost v provoznim 
i technickem smeru mezi radioamaterskou 
mladezi, protoze pocet vytisku ucelove edi¬ 
ce nestaci pokryt velky zajem radioamateru. 

Ve snaze dosahnout lepsl informovanosti 
a tim take zvydenl aktivity mladeze pripravu- 
je komise mladeze vydani tiskem jednotli- 
vych informaci a jejich rozesllanl pflmo na 
vase adresy. 

V soucasne dobe byly rozeslany na do- 
stupne adresy kolektivnich stanic, poslucha- 
cu a OL anketnl llstky komise ml&deze. 
Poznacte nam na spodnim dlle anketnlho 
llstku, o jake informace mate zdjem a co 
potrebujete ke zvysenl vadl aktivity. Vase 
informace nam pomohou jako podklad k dal- 
dlmu jednanl pro zlepdenl cinnosti a zvydenl 
vasl aktivity. 

Protoze nemame k dispozici adresy jed- 
notlivych operatoru kolektivnich stanic a po¬ 
sluchadu, uvedomte o teto anketa *akd daldl 
operatory kolektivnich stanic a vade prdtele, 
aby si take mohli vyzadat anketnl llstek. 
Pokud jste jeste neobdrzeli nad anketnl lls¬ 
tek, napiste na moji adresu. 

Nezapomente, ze... 

... CeskoslovenskySSB zavod budepro- 
blhat v patek 9. unora 1990 ve trech hodino- 
vych etapach v dobe od 17.00 do 20.00 UTC 
v kmitoctovem rozmezl 1860 az 2000 kHz 
a 3650 a£ 3750 kHz. Zavod je ve vsech 
kategorilch zapocltavan do pfeboru CSR 
a SSR a v kategorilch posluchadu a OL 
stanic take do mistrovstvl CSSR v praci na 
KV pasmech. 

... Ceskoslovensky QRP zavod bude 
problhat v nedeli 25. unora 1990 v dobe od 
07.00 do 08.30 UTC pouze telegrafnlm pro- 
vozem v kmitoctovem rozmezl 3540 az 
3600 kHz. Zavod je vyhlasen take v kategorii 
posluchadu. 

... daldl kolo zavodu TEST 160 m bude 
problhat v patek 23. unora 1990 ve trech 
etapach v dobe od 20.00 do 21.00 UTC 
v kmitodtovem rozmezl 1860 az 2000 kHz. 

Tesim se na dalsi vase dopisy. Pidte mi na 
adresu: OK2-4857, Josef Cech, Tyrsova 
735, 675 51 Jaromerice nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 
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INZERCE 



Inzerci prijtma osobne a postou Vydavatelstvl Nase 
vojsko, inzertnl oddelenl (inzerce AR A), Vladislavo- 
va 26, 113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, tinka 294. 
Uzaverka tohoto clsla byla 14.11.89, do kdy jsme 
museli obdrzet uhradu za inzerat. Neopomerite 
uvest prodejnl cenu, jinak inzerat neuvefejnime. 
Text inzeratu piste citelne, aby se predeslochybam, 
vznikajlclm z necitelnosti predlohy. 

Cena za prvnl fadek cinl Kcs 50,- a za kazdy dais! 
(i zapocaty) Kcs 25,-. Platby pfijimame vyhradne na 
slozenkach naseho vydavatelstvl. 


BFT66, BFG65, BFR90,91,96 (160,280,80,90:^; 
elektronicky hlldacl system Alarmic (650), UHF ant. zes. 
NDR, typ 3114.02 (280). J. Zavadil, P. 0. B. 27/Sturova. 
142 00 Praha 4. 

Ant. zesil. s BFQ69, na IV.-V. TV pasmo, 20 dB (295), 
ant. dvojce „matrace“ (400). D. Tomek, Jllovska 1156, 
142 00 Praha 4. 

Spiikovy komunikacnt prijlmac Kenwood R 50(X), 
digital, 30 kHz-f30 MHz, 110MHz^180MHz, LSB. 
USB, FM, AM, cena dohodou (ur. odhad 37 600). J. 
Popelka, Krkoskova 23,613 00 Bmo. 

Vazane rocniky AR 68-77 (55), el. soudastky a mate¬ 
rial. Seznam proti znamce. J. Kusala, Ohrada 1873, 
755 01 Vsetln. 

Konc. stupen Sinclair 2x 30 W Hifi, gramo 2x 25 W 
Hifi senzor, ovl. zesil. 2x 25 W Hifi, cltace 35 MHz, 
100 MHz, VKV vst. jedn. + mf - Nemec (350, 3500, 
1400, 1200, 2000, 700). Koupim C520, D147, obr. 
B7S2, pfeplnace. I. Mottl, Zavodni 2433.735 06 Karvi- 
na-Nove Mesto. 


PRODEJ 

Programy na ZX - Spectrum, hry, systemove, manualy 
(8-^12), seznam zaslem. P. Tomciak, Svermova 2213, • 
022 01 Cadca. 

Reproboxy 30 W 40-M8 kHz (1200). Kiipim zosilovac 
so zabudovanym ekvalizerom aj domacej vyroby, tan- 
demove potenciometre. M. Molnar, Kukorelliho 1, 
984 01 Lucenec. ' 

Pocitac Schneider CPC 464 + monochromaticky mo¬ 
nitor GT 65 v zabudovany mgf, joystick, cesky manual, 
programy (fl 000). Z. Hubacek, Vachova cp. 484, 
760 01 Gottwaldov. 

Rozne suciastky. Zoznam proti znamke. K. Konik, B. 
Nemcovej 57,990 01 Vefky Krtfs. 

Nizkosumove sirokopasmove zosilhovace 
40^800 MHz osadene BFQ69, BFR91, zisk 24 dB, 
75/75 Q, vhodne pre prijem slabych TV signalov (450). 
F. Ridardlk, Karpatska 1,04001 Kodice. 

PU 500, U -1 - R, novy, digit, teplomer z AR 4/86, pristr. 
na postreh z AR 11 /84 a upr., telev. hry a AY-3-8610 bez 
mechaniky (1600, 500, 250, 1300). R. Sykora, Nar. 
odboje 119,66441 Troubsko. 

IFK-120 (75), rudk. U, I, R - meter SSSR max. 3 A, 
200 MQ, 1200 V ss, 900 V st, novy (800). J. Pavlata, 
Sazavska 32,120 00 Praha 2. 

Pocitac Commodore C64 disket. j. 1741, tiskarna Sei-- 
kosha, d. b. monitor, 30 disket program, vybaveni, 
superbase kalk. programy, graf. a kresl. prog., vyukove, 
hry (29 500), i jednotlive. V. Landovsky, B. Nemcove 
c. 3,466 04 Jablonec n. Nisou. 

Ropy disk 5 1/4" pro C64 (9500), tiskarna Atari 1027 
(7500). P. Pavlas. Svobodova 18,360 17 Karlovy Vary, 
tel. 425 09. 

BFG65 (280), BFR90, 91 (60). B. Machacik, 756 44 
Kunovice 182. 

Integrovany obvod TED8360 pro Commodore Cl 6, 
Cl 16, C+4 (2500), TV sport, hry color 406 fy Conie 
(800). V. Vodidka, Oldrichova 42,128 00 Praha 2, tel. 
439 97 66. 

Zdroj Atari 5 V/1,5 A (300), 3 skrinky Verobox 
205 x 75 x 140 (450), 6x L0425 (240), 4x VQE23E 
(360), delicka SP8690 do 300 MHz (300), 50 CMOS 40 
(500). 80 10 74XX (400), 250 krem. tranzistoru (500). 
Seznam proti znamce. S. Kohoudek, Na dolinach 1, 
147 00 Praha 4, tel. 431 94 21. 

Cartridge 6 ks pro ZX Microdrive s programy: textovy 
editor, datalog, kopirovaci programy, .Gens-Mons, hry 
+ prazdna. Kvalitni, malo pouzivane (a 110). Ing. V. 
Moravec, nam. PS 7,350 02 Cheb. 

BFR90, BFX89, BF245 (70. 28, 25), NE555 (25), 
LM324,709,741.739 (40,6,17,65). X krystal 10 MHz 
(60), SN7405, 7472, 7473, 7474, 7475 (5), MC1310P 
(22), X krystal 32768 kHz CD4520. 4528 (35), AY-3- 
8500 + schema (340), BC307 (5), 2N3055 (18), 
ICL7106, 7107 (550), 7805, 7808, 7812, 7815, 7818 (25), 
kapky 1 az 100 iiF, filtr Murata 10,7 MHz. Nove - prsem- 
ne. J. Minx, Brazdimska 1548, 250 01 Brandys n. 
Labem 

Rete FtTs-61 1 s-60 hod. (1000). Z. Viktora, Pokrovske- 
ho 1791,155 00 Praha 5-Stodulky, tel. 789 24 01. 
TL072,074,084,071.082, 5532 ,5534 < 35.60,50.30, 
25,90,80), BFR90.91,96, BFT66l^U5,50,140), UA 
7915^7815, 7912, 7812, 7905, 7805 (a 30). Digital 
multimeter DM6335, M3650. Jine polovodide .. Seznam, 
za znamku. L. Urban, J, Fndika 39 794 m Krnov 


interface BT100 ZX Spectrum, moznost pfipojeni 
Kempston j., tlac. Reset, obsluzny program na kazete 
(500). P. Savara, Rybniky 1509,755 01 Vsetin. 

Desky PS Zetawatt 1420 AR 3/84 (50), stereotuner AR 
11/84 (50) a el. p’repinac vstupu zesil. AR 9/87 (40). 
Ruzne RA soucastky a material. Koncim. Seznam proti 
znamce. Koupim 5 ks pot. 100 kQ/N, TP 601. B. Steiner, 
Cechova 1996,256 01 Benedov u Prahy. 

Prirucku k Didaktik Spektrum, rozslfenl k manualu 
(35). J. Hellebrand, 252 46 Vrane n. Vlt. 430. 

El. psad stroj Consul s interfejsem pro ZX Spectrum 
pouzitl jako tiskarna (2800), el. dvoumanual. varhany 
Delicia (3500),,27256C (420). M. Mozdik, 29. augusta 
49,934 01 Levice. 

ICM7224IPL NSR za (1300). Ing. P. Zelinsky, Obr. mlru 
1364,753 01 Hranice. 

Bar. hudba 4x 100W (400), st. zdroj 0-30 V, 
2 A (600). A. Salek, Zelena 2,779 00 Olomouc. 

K) AY-3-8610 (500), transformator 220 V - 16 V/0,3 
A s odbodkou, 1,6 V/1 A a s druhym vinutim 10 V/0,3 
A (80), otodny prepinad 2x 24 poloh (70). P: Mldek, 
687 65 Strani 208. 

K> MH82S11 (a 200), C520D (250), MHB8255A (100). 
J. Karlubik, 95132 Horna Kratova 1825. 

Mix. pult - stereo, 16 vstup., 2x line, EQ (10 000), 2 ks 
stred. exp. osaz. Celestion 12"/100W (a 2000). L. 
Cernobila, 763 25 Ujezd u Vizovic 219. 

Atari Cartridge 16 kB - ufttkove pr. (1000). Pope za 
znamku. J. Hrabovsky, Husarova 18, 704 00 Ostrava. 
UA748 (a 15), NE555 (a 40), BF900, BF981, BFY90 (a 
70), BFR90 (a 80), BFR91 (a90),TCA730/40 A(a 150), 
X krystal 100 kHz (a 300). J. Frous, Krymska 13,360 01 
Kartovy Vary. 

Cartridge Turbo a ine na Atari 800 XL/XE (350). Inf. 
proti znamke. P. Radvanyi, 925 05 Vozokany 284. 

TV hry s AX-3-8610 2 kr. ovl. (1200), MGF B-113 ind. 
LED 100% stav (2200), pasky 018 Maxell, Agfa (a 
200). Nahrane diskety oboustr. a kazety C60 pro C64 (a 
100) prip. vymenlm a koupim. Seznam proti znamce. 
Nahradni svetlovod. vlakna do lampy 2 ks (a 40), nove. 
P. Zabka, Kopemikova 680,739 61 Trinec VI. 

IFK120 (80). J. Musil, Sokolska 9,664 44 Orechov. 
Programy (2-6) a manualy (5-8) pro ZX Spectrum +, 
Didaktik Gama. Seznam za znamku. J. Bednarik, Rad- 
slavice 205, 751 11 Prerov. 

Ruzne hry a programy na ZX Spectrum (5-12). Nebo 
vymenim. Seznam proti znamce. J. Hymr, Bukovany 9, 
772 (X) Olomouc. 

Zarizent pro pnjem z TV dmzic 11 GHz, komplet 
(40 000), BFR91, BF900, BF907, BF966 (70, 40, 40, 
50), TL081, TDA5660 (40,200), SFE6.5,4,75,10,7(60, 
40. 50), krystal Q 38,9 MHz, OM337, OFWG4952, 
OFWJ1952 (70,350,80,80), Commodore 64, Dataset- 
te, Joysttek,-zdroj (10 000), TI-59 vdetne akku, perf. 
stav. (4500), Wrobel J., SPC-G/38,79401 Kmov. 
Komplet roc. Radioam. 1943-51 (a 30), AR 
A 1953-74 (a 40j, Sdel. tech. 1953-72 (a 35), vse 
vazane. V, Na^l, S. K. Neumanna495,549 31 Hronov. 
Svazane AR rod. 68-77 (a 60). GDO-BM342A. 
UNI11e, RLC l-comet, DU10 poskoz. mer. (1100,1400, 
600. 280). J. Krochot, Na strani 1010/41, 40502 
Dddln 6. 

Konvertor pro prijem z druzice 10,95-11,7 GHz 
(9000). Tuner pro prijem z druzice (18 000), original 
koaxial s trojlinkou 22 m (800). Tuner 816A + repro 
3pasmove 25-35 W (6500). Pfipadne dohoda. J. Plu- 
hadek, 798 09 Vfesovice 48. - 




Predam, kupim, vymem'm programy pre Atari 1040 
STF, ZX Spectrum (20, 3-8). P. Samuhel, J. Krate 
362/3,01851 N. Dubnica. 

fiX Grundig Satellit 3000, perfektni' stav, nepouzivany 
(15 000). Koncim. Z. Kosek, 468 03 Radio 85. 
Vybojky IFK120 (80) a 2 ks krystalu 3,84 MHz (100). 
Jara Pavel, 345 01 Mrakov 86. 

Krystaly 1 MHz, 5 MHz, 10 MHz, 20 MHz (350,80,80, 
80). P. Korean. StavbarO 3,307 08 Plzen. 

BFG65, CF300, BFQ69 (280, 240, 240), BFT97, 
BFT66, S042 (160,150,100), BFR91, BFR90 (70,65), 
BF96\, TDA1053 (55,40). J. Adam, Gorkeho 5,080 01 
Presov. 

Osciloskopy N3105-10 MHz (2150). OML3M-5 MHz 
(1900). UHF dil CKD22 (250). J. Ruzidkova, Markovice 
1046, 53701 Chrudim 4. 

CD prehravac Technics SL-P520, 10 mes. v min. 
provozu (21 000), vymenim tuner Akai AT-S61 za tuner 
Yamaha, koupim rele LUN 12 V - mensi typ, pot. TP 
160 M25/N. J. Bostl, Svantlova 18,397 01 Pisek. 

IR dalk. ovl. garaz. vrat, dosah 15 m (3 sest.) (a 1250), 
zesil. Texan 2x 45 W (1900), tuner Nemec bez skrine 
(1350), 2 ks tripasm. repro 30 I (a 450), magnetofon 
B 588, dobry stav (700), osaz. konc. zesilovace - prflo- 
ha AR 85, chladide + zdroj (800), krystal 100 kHz ve 
skle (180), tranzist. KFY34-16 (a 9). R. Curda, Sumav- 
ska 497, 381 01 C. Krumlov. 

Nove C520D, A277D, cisl. VQB71, 555 (150, 30, 50, 
15), LUN (20), C, R, 10, T a j. i celky, seznam poslu. J. 
Mikulecky, Partyzanska 16,312 01 Plzen. 

Osobni pofttac Atari 800 XL s pfehravacem, novy (6500). 
F. Kratky, Sosuvka 55,679 13 Sloup, tel. 924 42. 

Kvalitnf par. sat. antenu o 0120 cm s folii, povrehovou 
ochranou a drzaky (1400). J. Hlavica, 763 21 Slavicin 
675. 

Novou disk, jednotku 5 1/4" ke Commodoru C-64 
(8000). J. Sulc, Rozsirena 20, 182 00 Praha 8, tel. 
84 90 78. 

BFR90, 91,96 (50,50,60), U806D. U807D (100,120) 
B084D (60), S042P (120), C-MOS, TTL-LS, seznam za 
znamku. M. Krejcar, Postovni 10,16017 Praha 6. 
BFR90, 91 (50, 50). T. Plechaty, Dvorakova 666, 
”960 17 Karlovy Vary 17. 

Digit, stupnici, predzesilovac pro mg. pfenosku bez 
trafa, desku s MDA2010 2 ks, mf zesilovac, vstupni 
jednotku, korekee die AR 84/prfloha (1200, 200, 80, 
550,400,400). M. Sejvl, Kroupova 16,15000 Praha 5^ 
-Smichov. 


Tuner TESLA 3606 VKV I, VKVII, SV, DV, KV I, KVII 
(2000), radiomagnet. Philips stereo, mono i 220 V. SV, 
VKV II (3000). P. Haban, Blanicka3,120 00 Praha 2. tel. 
25 30 37. 

Disketovou jednotku NECFD1037A DSDD 3,5" 
(6500), fadic Beta 128 (4500), SFE10.7 Murata (50), 
BF981 (50). P. Svajda, Kovrovska 483/21 460 03 Libe- 
rec III, tel. 42 31 24. 

Spickovy stereo tuner Yamaha T-7, FM citlivost’ DIN 
1,2 uV vhodny pro dalkovy prijem FM (6500), popr. dalsi 
prislusenstvi: antena Swan, antenni rotator Stolle. Ing. 
M. Pec, Sikma 18,130 00 Praha 3, tel. 83 98 37. 
Pocitac Commodore Cl 6 + 64 kB RAM + Diskdrive 
Enhanger 2000 + 10 Disket + dalsi prislusenstvi 
(14 000). J. Paletova, Vavrenova 1169,142 00 Praha 4, 
tel. 471 83 24. 

Svaz. roc. AR 75, 77. 78, 79; ST 70, 77; 78 Funka- 
mateur 75-77 (a 50), Service manual Revox A77 (200), 
Sony TC 209 SD (50), Sansui QRX 5500 (50), vakuovy 
X krystal 100 kHz (100). A. Schninzelova. Rudie armady 
70,180 00 Praha 8. 

Sharp MZ 821 (7000), disketova jednotka 3,5" (6800), 
radic (3500). Ing. L. Mysikova, Stiborova 3,77900 
Olomouc. 

C64 norma NTSC 120 V (8000). P. Vanek, Nad Kajetan- 
kou 21,169 00 Praha 6. 

Sirokopasmovou telev. antenu se zesiiovacem PBAZ 
21-60, nepouzita v zaruce (960). I. Foltyn, sidliste 6. 
petiletky 543/1,783 13 Stepanov. 

KT909A, B, KT911A, B, V. G, KT922B, V, 2T925A, V, 
2T966A (200, 100, 300, 300, 300). O. Krasensky, 
Riegrova 498,280 02 Kolin. 

Anteny Color SP, parabola o G 210 cm. RFT zesil. 
K21, 35 (200). M. Safranek. 252 02 Klinec 135. 

Intel 27256 (32K x 8) H-MOS Eprom (500). J. Bok, 
U hranic 19,100 00 Praha 10, tel. 735 73 24. 

Mosfet tranzistory 100 W - 2SK133 a 2SJ48 (a 200), 
ICM-7217 (400), LM324 (a 25). P. Kasalik, Hennerova 
226,150 00 Praha 5. 

Programy, Hteratura na ZX Spectrum (10, 10-50). 
velky vyber. R. Koza, Fertekova 544,181 00 Praha 8. 
Commodore 10 (500) a jine 10 a soucastky, koncim. 
Seznam za znamku. L. Vizek, A. Barcala 16, 370 05 
C. Budejovice. 

Novy BTV Sony Trinitron KV-25 XSTD Videotext tele* 

. text, uhl. 61 cm, stereo, automat., dalk. ovladani, r. v. 88 
(40 000). O. Kandilakisova, Teplicka 276/11, 190 00 
Praha 9, tel. 88 78 00. 

BFR91A (100) + BFQ69 (250), vhodne do antenniho 


TV zesilovace. F. Novacek, Bukovnik 16,341 63 Zihob- 
ce. 

High -COM jednotku (1600), kazet. MGF MK232 (800), 
kaz. prehr. Diamant CS100 (1200), kaz. MGF M710 
Deck novy (1500). MGF B5 (400) a jine. Posiou proti 
-ipamce. R. Broda, KamySlovska 22,360 10 Karl. Vary. 
rEditor Assembler8051, disassemblertvoriacitextovy 
| subor, ucitel assembleru a programovy popis 8051. 
I Vsetko programy na ZX Spectrum (185 s kazetou). S. 
[ Ge nsor, L. Stura 717/5,02901 Namestovo. 
obvody ECL (30-490). konektory TGL 3x 45 pinov, 
3x 23 pinov, do plosnych spojov, par (180, 120), 
objimky DIL 16, DIL 14 (10,9). Vsetko nepouzite. Ing. P. 
Stoffa. Steinerova 2,04011 Kosice. 

Nehrajici pfedelavany zesilovac TESLA Musik 70 na 
soucastky (500). I. Branda, Triskalova 12,638 00 Brno. 
Programy a hry (3-5) na Sharp MZ 800. P. Mat). 
Vapovska 263/111., 380 01 Dacice. 

Pro ZX Spectrum + tiskamu Seikosha GP 500 AS 
+ interface I, kabel, nahr. pasek (7500). I. Fiedler, 

- U Smaltovny 32,170 00 Praha 7. 

ZX Spectrum - predaj programov (0,2 za 1. kB). Zo- 
znam zaslem. M. Hrusc, Okruzna 2060/47, 02601 
Dolny Kubin. 

BFR90, 91, 96 (65. 65, 70), krystal 2 MHz. 555 (250. 
15), MGF B-116 100% stav (1800), koupim kazety 
VHS, Sinclair ZX 81 (80), levne. J. Mazanek, Zahradni 
361,411 56 Bohusovice n. O. 

NE568, MC10116. BFG65, BFR90, A, BF199, BF245A, 
BC212B, 18213 (980,200,200,40,90,25,35,20,15) 
BB505B, 121,204, TDA1053 (40,40,80,80), UL1042 
S042P, hA 733PC, MC1458 (130,70,30). 10 na Rlm- 
-Net. Zoznam proti znamke (2). Kupim triak 25 az 35 A, 
54SXX. J. Obrocnik, Sidlisko 297, 985 22 Cinobana. 
uPC1651 (350), CIC2852,2862 (180,180), Z80A CPU, 
AMD 8255A, 2716, 2732, 41256 (200, 200, 170, 200 
1000), -NE 5534N . 564, 565, 7555 (25,120, 100, 90), 
Film - Net dekoder (8000), konv. Katnrein - Hemt 1,3 
(11 800) a ine (2), kupim Kas 31, disk, SMD-C. J. 
Veqesi. Fr. Zupku 'l l, 98601 Filakovo. *“ 

Zosilnovace VKV, CCIR, OIRT, II TV, IV.-V. TV vsetko 
s BFR961 (a 190), IV.-V. TV s BFT66 (350), IV.-V. TV 
S BFT66 + BFR96 (480), na poziadanie vyhybku (a 25), 
BF 961 (45), BFR90,91,96 (70). I. Omamik, Odborar- 
ska 1443,02001 Puchov. 

Nove BFR90, 91, 96 (a 45), 10 C520D (a 100). J. 
Cervenicky, Rakoluby 674,91631 Kocovce. 

Ruz. 10, T, D... (50-80 % MOC) + AR, seznam za 
2 namku. V. Krajca, 783 84 Nova Hradecna 114. 







KOUPE 

/A1818 2 ks, UL1901, i ekviv., motorek E3208N. Stav, 
/ cena. A. Hejda ml., 687 05 Jalubi 127. 

/ Dioda 200 A 4 ks, levne. P. Hobza, Sokolovska 725, 
675 51 Jaromerice n. Rok. 


MIDI interface a programem na Spectrum (1500). K. 
Moucha, nam. 5. kvetna 411, 500 02 Hradec Kralove, 
tel. 0492 35 35. 

Commodore C64C, novy, nemecky manual (9300). J. 
Pic, 561 84 Lisnice 59. 

Bar. pfenosny televizor Elektronika C-430 2000 
a novou obrazovku 1000. Tel. 6922318, J. Je- 
llnek, Ohradnl 1346/66,140 00 Praha 4-Michle. 


SOU strojarske 
Martin, ul. Cervenej 
armady 25 
zakupi 

videokameru Panaso¬ 
nic F 10 alebo podobny 
typ a stativ ku kamere. 


frmzm n Anus 







Vyzkumny ustav jadernych elektraren 

Trnava 

prijme pro sve pracoviste Dukovany: 

vedoucl (samostatne) inzenyry pro oblasti mereni, re- 
gulacni a vypocetni systemy. Pozadovane vzdelam - V§ 

- elektro slaboproud. Platove podminky podle ZEUMS II 
v rozpeti trid 10-13/111 podle delky odborne praxe a splne- 
m kvalifikacmch pozadavku. , 

Blizsi informace - JE Dukovany, KORD I, c. t. NamSstf nad Oslavou 

9231, kl. 249. 

Okresm podnik 
mi'stmho hospodarstvf, s. p. 

Treble, Komenskeho namesti 

plljme: 

- vedouciho radioteleviznf sluzby 
Pozadovan6 vzdeiani VS nebo US v oboru eleklroniky, 

12 let praxe,piatov6 zarazent T11-12. 

T^ J’ hk^p mofeiy ihned. ■ ‘ - 

BllzSi informace pod^ KPP, tel. 6441, kl. 221 


Amstrad CPC 464: hry, uziv. programy a literaturu 
koupim nebo vymenim. M. Filip, Sirotkova 14, 616 00 
Brno. 

Hry na Didaktik Gama,, zasli nejdrive seznam. 
J. Sykora, 696 83 Domanin 83. ' 

AY-3-8912 do (400). Ing. V. Stanek, Svabova 10, 
152 00 Praha 5. 


Pocitac Z88, kalkulator HP28S. L. Charvat, Dobrovske- 
ho 918,28601 Caslav. 

Prijimac Mini Mars 40, 68 MHz, vysilac TX Standard 
Mars 40,68 MHz nebo pod., jazyekove kontakty (prip. 
cela jaz. rele). R. Sykora, Nar. odboje 119, 66441 
Troubsko. 


Osciloskop, popis, cena. M. Novak, Drlicov 152, 
397 01 Pisek. 

Sharp MZ-800. P. Urban, Kozlany 74,331 44, tel. 0182 
-96 12 68. 

AR-A 55/9, 11,59/4,5,60/11,66/11; 69/1,2.3,4,5,7, 

9,10,12,70/1,72/1,74/1, 82/1,4, 84/9, AR B 77/1,3,5,6, 
78/3, 79/3. 5, 80/1, 2, 3, 5, 6, 82/4, 83/3, 6, 84/3, 4. B. 
Bolmhagenova, Tf. Osvobozeni 57,772 00 Olomouc. 

TV hry s AY-3-8500, melodicky zvonek. P. Ordan, 
Wolkerova 714,793 76 Zlate Hory. 

Prepinac stop zn. Grundig TK140, TK145, TK140 T. 

S. Machian, Odboru 585, 363 01 Ostrov. 

10 - SAA5231 (SDA5231), SAA5243 P/H (5241), 
HM6264.1. Kusta, Nadrazni 58,588 61 Kostelec u Jihla- 
vy. 

LC - metr BM366 i nefungujici, mf jap. trafa 10,7 MHz 
10 x 10. P. Podrazky, Osadni 22 ,174 00 Praha 7. 

CB obrazovku pro TV Junost' 40iB. H. Smetana, 
Slavojova 10,128 00 Praha 2. 

CE155 pro Sharp PC1500. T. Hodek, Svepomoc 670, 
391 02 Sezimovo Usti. 

Sony ICF pro 80 (150 kHz - 108 MHz/115 MHz 
- 223 MHz), bezv. stav, nabidnete. V. Fiala, Gagarino- 
va 1844, 356 01 Sokolov. 

ZX Spectrum. K. Moucha, nam. 5. kvetna 411,500 02. 

"Hradec Kralove, tel. 0 49 - ... Z ~ZZ~_._. 

’SIuchSRo* AL5 20?,~otoc.^ 70407, elky 

RE..., REN..., Lambdu, krystal 100 kHz a 4 MHz, 
MO 1950-1963. Prodam mel. zv. (250) mf 10,7 MHz 
(450), vst. VKV (550) a jine. F. Ambroz, Povazska 67, 
911 00 Trenfin 

Radioklub OK3KHE kupi prostrednictvom Bazaru KV 
transceiver zahranicnej vyroby do (50 000). Ponuky 
posielajte na adresu J. Vojtek, Kemova 8, 036 01 
Martin. 

RUZNE 

Kdo opravi tranzistorovy prijimac Sanyo RP 89002. 
P. Kaminek, Oldrichova 15,128 00 Praha 2. 

Provadim potisk ruznych stitku, stupnic, celnich pane- 
lu pfistroju apod, sitotiskem. Die predlohy nebo odkazu 
na AR zhotovim filmove kli§e pro plos. spoje, u serie nad 
50 ks nanesu obrazec na desky, pripadne i vyleptam. 
Ing. P: Kunes, 561 51 Letohrad 529. 

Pujcim kazety C-60 s hrami 86-88 na ZX Spectrum (a 
30). Seznam poslu na znamku. P. Koren, Tlapakova 4, 
705 00 Ostrava. 

Kdo zhotovi TR 220 V/2x 21 V/2,7 A nebo TR- 
9WN66145, koup. 3x MHB4013. M. Vacha, Pristavni 
35,170 00 Praha 7. 

Pocitacova inzerce - nova sluzba pro majitele IBM PC, 


Institut 

klinicke a experimental!™' 
mediemy 

prijme 

stredoskolaka - elektronika 
pro technickou peci 
0 zdravotnicke pristroje. 
Informace: Praha 47 12 255. 


Desky 

s plosnymi spoji 

Navrhneme a vyrobime v ma- 
lokusovych seriich dvou- 
stranne desky plosnych spo- 
ju s prokovenyrai otvpry. 
TESLA - PremySlem VUP JT, 
telefon Praha: 89 64 83, 

89 62 41,1. 037 


Zavody prumyslove automatlzace 

statni podnik Novy Bor 




prijme ihned nebo podle dohody: 

- programAtory VS a analytiky 

- konstruktdry 

- konfitfuktera - prpgramAtora 

- odbomA technickAho pracovnlka technickAho rozvo^ 

(znaiost ruStiny, angfifitiny, nAnkSny) ; . . 

- mistry do vyroby a etekjtroudritby 

- technotoga 

- odborrteho akonoma infbmiaCnt soustavy 

- normova6e 

DAId pfijimame: ; 

- sbustruiroky 

- zameCniky 

- instalatera 
svafede - topenare 

- dfilnice do vjtrcby 
topiie^edotfa$ch kottO 
(t^jifeky' prOkaz 4. tffdy) 

- takywffla povrehove ochrany 

- strAineho 

- dAtniky nAdvorhi skupiny ' . 7, 

a datei pracovniky pro zvy+iodndny jadno i wcesntenny provoz. Nevyucerte zapracujame, 
umoznime zvyAeni kvatifikace. Nabfzfme moinost ubytovAni. PerspektivnA Ize ziskat byt v rocs 
1990 ai 1991. 

Informujte se na kAdrovdm a personAlnim odboru-stetniho podniku ZAvody pru- . 
myslove automafizace Novy Bor, tf. Cs. armddy 322, tel. 2452, linka 214 nebo 110 


T11-12 
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T 10-11 (I-a) 
T 10-11 
T 12 

T 10-11 (I. a) 

ff. 4-8 
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tf. 5-7 
tf. 5-7 
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tf. 5 
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tf. 4 
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Elektromont Praha 

statni podnik 

dodavatelsko-inzenyrsky podnik Praha 


je nejvetsim z elektromontazmch podniku v Ev- 
rope. Zaroven je z nich i nejmladsim podnikem, 
nebof vznikl k 1. 4. 1985. K tomu, aby byl 
skutecne nejmladsi i vekem svych pracovnfku 
jiz chybrte jen vy - 


ABSOLVENT! A ABSOLVENTKY VYSOKYCH 
A ST&EDNfCH PRUMYSLOVYCH §KOL ELEK- 
TROTECHNICKVCH (OBOR SILNO I SLABO- 
PROUD), stRednich ekonomickych Skol 

A GYMNAZlf! 


V novem podniku je rada novych pHtefitosti, o nlchi Vim 
podajl nejlepSi informace prfmo vedoucl pracovnici utva- 
ru s. p. ELEKTROMONT PRAHA v osobnim odddlenl 
v Praze 1, Na pofidi S, pfipadnd na tel. 6. 286 41 76. 




_V. 


REDITELSTVI 

POSjTOVNI PREPRAW PRAHA 


prijme 

do trlleteho nove koncipovan4ho ucebniho oboru 

MANIPULANT POSTOVNIHO PROVOZU 
A PREPRAVY 


chlapce 


UCebni obor je urCen pfedevSim pro chlapce, ktefi majl 
zdjem o zemfepis a r£di cestuji. Absolventi maji uplatn&ni ve 
vlakovych poStach, vypravnach Hstovnich uzavdru a na 
dafeich pracovigtich v poStovni prepravd. Uspdgni absol¬ 
venti maji mofnost dalgiho zvygovdni kvaJifikace - n&stav- 
ba ukonCeng maturitou. 


Vyuka je zajiStgna v Olomoud, ubytovPm a stravov&ni je 
intem£tni a je zdarma. UCni dostgvaji zvySen6 m^siCni 
kapesne a obdrli naborovy pNspSvek ve vygi 2000 KCs. 


BliiSi informace pod& 

ftedftetstvi po&tovni pfepravy, Praha 1, Opletalova 40, 
PSC 116 70, telef. 22 20 51-5, linka 277. 

N&borov£ oblast: 

Jihomoravsky, Severomoravsky kraj. 


ZX Spectrum a komp. podtafie. Nizka cena, pohoto- 
vost, efektivni vyuziti vaseho podtafe i casu, kontakt 
s odbomtky z osle CSSR. Podrobne informace proti 
obatee se znamkou a vypsanou adresou zasfla ing. 
V. Bures, J. Fudkova 13,30125 Plzen. 


VYMENA 


Programy a hry na kazetach pro podtac Commodore 
plus/4 (16,116). K. Hebelka, A Zapotockeho 8,680 01 
Boskovice. 


Osciloskop MB370, nasobic Junosf 401V (mer. pr. PU 
120 matt oprava potrebna) za T-710A - ST3000 
- OIRT - CCIR alebo vadne, opravitelne tuner 3306A, 
3606A, 3606A, SHOO, SP201,814,816, Proxima, zos. 
15-30 W. L. KovaC, bi. 404,076 32 BorSa. 



CETLI 
-jTjZ jJSME 




Burger, I.; Hudec, L: ELEKRTOMCK& 
PRVKY. Alfa: Bratislava 1989.496 stran, 
315 obr., 18 tabutek. Cena 37 Kfcs. 

Kniba byla vydana zejmena pro potfeby vysokoskol- 
skycti studento jako cetostatni ucebnice k vyuce stejno- 
jmermeho pfedmetu v ndcolika studijnich oborech na 
elektrotechnickych fakultach SV$T a CVUT. Je dilem 
dvou vedeckych pracovniku - soufiasne vysokodcol- 
skycti pedagogu - a podava pfedevsim podrobne teore- 
t*cke zpracovani fyzikalroch zakladu Snnosti potovodi- 
fcvych elektronickych soucastek, popisuje jetboffive 
druhy polovodicovych soubastek, technologie, uzivane 
k jejich vyrobe a jejich viastnosti a pouM 

V uvodu je obecna uvaha, shmujiri dosavadm' vyvoj 
potovodicove techniky, jsou ktasifikov^pokwodcove 
soucastky pocfe ruznych kriterii. Uvadeji se fyzi&lni 
jevy, kterydi se u jednotlivych druhu soudlstekvyuziva, 
i z^dadnt smery vyvoje s jejich perspddhmmi. 






Radioelektronik (PLR), c. 7/1989 


Practical Electronics (V. Brit.), fc.11/1989 


Radio Electronics (USA), c. 11/1989 


Z domova a ze zahranici - Zapojeni pro vytva'reni 
zvukovych efektu - Program emulatoru MSID do mikro- 
pocitace AMSTRAD 6128 - Logicke integrovane obvo- 
dy PAL, technicke udaje a programovani - Elektroakus- 
ticky meric vzdalenosti - Tyristorovy regulator rychlosti 
otaceni - Radce elektronika: Integrovane obvody - Ste- 
reofonni radiomagnetoton Manuela-2 - Jednoduche 
akusticke signalizacni zarizeni - Nasobice napeti (vn) 
polske produkce - Sit’ prevadecu pro spojeni provozem 
Packet radio - Z radioamaterske praxe: Svetelne efekty 
pro diskoteky - Krystalem rizeny zdroj kmitoctu 50/ 
60 Hz pro elektronicke hodiny - Vstup, umoznujici 
vyuzit TVP, napajeny ze site, jako monitor pro pocitac 
- Zrychleni cinnosti rele s vinutim, zapojenym v obvodu 
tranzistoru. 


Pokrok elektroniky — Pfidti petadvacetileti 
elektroniky — Pokroky technologie — Hledad 
kovovych predmdtu — Astronomic^ rubrika 

— Stykova jednotka pro ovldddni dalekohledu (2) 

— Vysilani vf rddiovych signalu (4) — Mdreni 
casovych intervalu — Novd vyrobky — Casovaci 
obvod. 


Novinky z elektroniky - Komunikacni prijimac AOR j 
AR-2515 - Analyzator spektra AVCOM PSA-65A I 

- Nove vyrobky - Trikove zarizeni pro video - Jednotka i 
prepinacich dekad R a C- Digitalni kompas s pocitaco- ] 
vym vyhodnocenim a zobrazenim na monitoru - Jak j 
opravovat prehravac CD - Elektronicke prepinace ; 

- Vsechno o cinnosti a konstrukci rele - Obvody kroko- I 

vych motorku - Zvuk ze zaznamu na kompaktnich i 
deskach - Modem! modemy. t 


Radio (SSSfi), 01/1989 

Systdmy prenosu TV pres druiice STV-12 
— Prijimad FM pro pasmo 430 MHz — Prijimad 
dvoukandlovdho imulsniho signalu — Elektronic- 
ka signalizace poklesu tlaku oleje pro automobily 
— Monitor pro MIKRO-80 — Televizory 4USCT 
— Mf zesilovad zvukovdho signdlu s automatic- 
kym fdzovym rizenim kmitodtu — Bektronicky 
regulator urovnd nf sign&lu — Regulator §ifky 
stereofonni baze — Filtr obvodu pro potladeni 
§umu — Bektronicky prepinad nf vstupu 
— Zesilovad pro megaton — Triprogramovy 
prijimac pro sit rozhlasu po drdtd — Zmendeni 
zkresleni u prijimadu s transform£torovym kon- 
covym zesilovadem — Generator pro opravy 
prijimadu, osazeny dislicovym 10 — M6rid LC 
— Regulator vykonu se spindnim v nule 
— Jednoduchy stabilizator napdti — Digitalni 
elektronicky hudebni nastroj pro pripojenf 
_ k pocitadi Radio-86RK — Pro zadinajici amatery 
- Nf zesilovac do auta - Nove vyrobky. 

Funkamateur (NDR), d. 11/1989 

Spotrebni elektronika na lipskdm podzimnim 
veletrhu — Jednoduchd programovani 2716 
u AC-1 — Staticky modul RAM pro Z 1013 
— Jakostni pdkovy oviadad pro osobni poditad 
— Tipy programoveho vybaveni — Nova genera- 
ce systdmu Polytronic, souprava pro experimen- 
taini praci v elektronice a mikroelektronice 
— Stavebnice d. 32, indikator urovnd stereofon- 
niho nf signaiu — Bezpedny zdroj pro modelovd 
2eleznice — Seznam zemi, oblasti a uzemf pro 
potrebu radioamateru — Integrovand vykonovd 
nf zesilovade A2000V a A2005V — Pouiitf 
U1059DAS1 jako pfedradneho ddlide — Elektro- 
nickd efektovd zaffzeni pro kytaru — Tipy 
k zapojeni napajecich zdroju (2) — Tlumivky UKV 
pro spinand regulatory pro napdti 6 V — Jedno¬ 
duchy klidovad pro ROB — Kratkovinny konver- 
tor 4B-80 pro 3,5 MHz — Zaffzeni pro vycvik 
Morseovy abecedy CWM2 — NDR vysild 
z Antarktidy. 


Prvni kapitola je venovana obecne soucastkam jako 
obvodovym prvkum. Definuji se veliciny, slouzici k popi- 
_su chovani prvku i obvodu. Rozebirp se spolehlivost 
funkce a zpusoby jejihozajisteni. Vtetokapitolejsou 
i udaje o spolehlivosti vyrabenych typu soucastek. 

Druha kapitola je prehled zakiadU fyziky polovodicu. 
Na zaklade poznatku o chemicke vazbe a vodivosti 
pevnych latek se uvadeji kriteria polovodivych latek. 
Popisuje se struktura, vysvetluje kvantova teorie pev¬ 
nych latek a vliv poruch krysta'ovych mrizek na pohyb 
elektronu a der. 
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Practical Electronic (V. Brit.), d. 10/1989 


Digitalni stereofonni televize - Stykova jednotka pro j 
rizeni astronomickych dalekohledu - Soucasne smery : 
vyvoje elektroniky ve svete - Elektronicke vycvikove 
systemy pro letecke udely - Elektronicke echo mono 
a stereo - Spinac, ovladany hlasem - Digitalni elektro¬ 
nika (12) - Vysilani vf radiovych signalu (3) - Astrono- 
micka rubrika - Elektronicke bezpecnostni a poplasne 
zarizeni pro domacnost (2) - Z elektronickeho prumys- ; 
lu. 


Radio, Fernsehen, Elektronik (NDR), d. 11/1989 


Transputer — Amatdrsky osobni poditad pro 
system MS-DOS — Univerzdlni sbdrnice pro 
P 8000 — U 82062 DC-05 (2) — Fotoelektricky 
zesilovad s malym Sumem odolny proti prebuzeni 
— Zkoudedka napdti 5 ai 30 V — Zkoudky 
vodivych vysokopolymernich latek — Zdkaznickd 
10 11 — Zapojeni prenosneho prijimade BTV 
RC9140 — Pro servis — Dopravni informace 
s identifikadnim signdlem na VKV — Modern! 
mdrici gramofonovd desky — ST 3936, vstupni dfl 
se syntezatordm trldy hifi (2) — RC 9140, 
prenosny BTVP (2) — Mdfeni impedanci ko- 
nektoru — Druzicovy navigadni systdm pro civilni 
letectvi — Prenos dat rozhlasem — Univerzdlni 
rozhrani pro multiplexni provoz sedmisegmento- 
vych znakovek — Mezindrodni vystava sddlovaci 
techniky v Zdpadnim Berlind. 


Kapitoly treti a ctvrta pojednavaji o objemovych 
a kontaktnich jevech v polovodicich. V pate kapitole se 
podrobne probiraji ruzne soucastky s jednim, dvema ci 
vice prechody, jejich cinnost, vlastnosti, konstrukce. 

Na vyklad dalsich dvou kapitol ( Povrchove jevy v po¬ 
lovodicich a Fotoelekirickejevy v polovodicich) navazu- 
je kapitola osma - Zaklady optoelektroniky. v niz jsou po 
obecnem yykladu popisovany jednotlive druhy opto- 
elektronickych 4oudastek. 

V kap. 9 je definovan obsah pojmu mikroelektronika 
a jsou popisovany pouzivane materialy, morfologie 
bipolarnich integrovanych soucastek a unipolarni sou¬ 
castky vcetne zakladni technologie vyroby. Dalsi dve 
kratke kapitoly jsou venovany linearnim pasivnim obvo¬ 
dovym prvkum a vakuovym soucastkam (diodam, trio- 
dam, obrazovkam, vybojkam). 


HAM Radio (USA), c. 10/1989 


Zrychleni vypoctu obvodu s vyuzitim Smithova dia- ! 
gramu - Triprvkova antena pro pasmo 10ms vertikalni l 
polarizaci - Vlastnosti noveho vysilace pro amaterska | 
pasma 10 az 160 m s prijimacem pro kmitoctovy rozsah j 
100 kHz az 30 MHz v jednotce s typovym oznadenim j 
TS-950S (Kenwood) - Aplikace umele inteligence v ra- j 
dioamaterske cinnosti - Radioamaterska technika: Zaji- j 
mave antenni napajeci systemy - Vf predzesilovac pro i 
pasmo 160 m s promenlivym ziskem - Souboj paprsku j 
(3) - Vypocet vykonnych anten typu Yagi na" pocitaci j 
- Digitalni elektronicky klic - Rozsireni mericich moz- j 
nosti digitalniho voltmetru - Wattmetr PEP (Peak Enve- | 
lope Power) - Anteny s vertikalni polarizaci (3) - Nove j 
vyrobky. j 


Rddidtechnika (MLR), 1 . 11/1989 


Specidlni 10 38, obvody pro digitdlni televizi | 
HQTV (11) — Svdtelnd tu2ka k C-64 — Popladnd j 
zarizeni do automobilu s vyuzitim 10 — Pfijfmad ; 
a vysilad pro amaterskd pasmo 160 m — Pdtipds- j 
movy linedrni vykonovy vf stuped — Amatdrskd j 
zapojeni: Zdroj 12 az 15 V, 25 A; Nf koncovy j 
zesilovad a stuped s AGC; Pouziti integrovandho j 
stabilizdtoru — Kontrola napdjeciho napdti zdroje j 
— Videotechnika 71 — Laddny antdnni predzesi- j 
lovad pro pdsmo CCIR — Hvdzda na vdnodni j 
stromek — Pro zaddtedniky: Megafon. 


V poslednich dvou kapitolach se autori vraceji k mo- 
dernim soucastkam, monolitickym integrovanym obvo- 
dum (pro analogove i digitalni ucely, vcetne pameti) 
a konednd ke specialnim souddstkam (varistory, zobra- 
zovaci soucastky). 

Obsah knihy doplnuje seznam pouzitych znacek 
a symbol j, udaje nekterych dulezitych fyzikalnich kon- 
stant a vycet 63 titulu doporucene literatury k dalsimu 
studiu. 

Vyklad, soustredeny p'redevsim na teoreticke zaklady 
fyziky polovodicu, je exaktni, tak jak odpovida urovni 
a poslani knihy. Jeho sirka v nekterych castech presa- 
huje rozsah, pozadovany v prislusnych studijnich obo- 
rech. 

Kniha je urcena predevsim studentum, ale muze 
poslouzit i dalsim zajemcum o elektroniku. JB 











